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SAFETY RELATED COMPONENT WARNING: 


Components identified by shading and 人 marked on the 
schematic diagrams and parts list are critical to safe operation. 
Replace these components with SONY parts whose part num- 
bers appear as shown in this manual or in supplements pub- 


この マニ ュ ア ル に 記載 され て いる 事柄 の 著作 権 は 当社 に あ 
り .・ 説明 内 容 は 機器 購入 者 の 使用 を 目的 と し て いま す 
従っ て , 当社 の 許可 な し に 無断 で 複写 し た り , 説 明 内 容 ( 操 
作 , 保守 等 ) と 異な る 目的 で 本 マニ ュ ア ル を 使用 する こと 
を 禁止 し ます 


lished by SONY. 


For the customers in the U.S.A. 

Warning 一 ThiS equipment generates, usesS、 and can 
radiate radio frequency energy and if not installed and 
uSed in acCcordance with the instructions manual, may 
cause interference to radio communications. It has 
been tested and found to comply with the limits for a 
Class A computing device pursuant to Subpart J of Part 
15 of FCC Rules, which are designed to provide 
reasonable protection against such interference when 
operated in a commercial environment. Operation of 
this equipmentin aresidential area is ikely to cause in- 
terference in which case the user at his own expenSe 
will be required to take whatever measures may be re- 
quired to correct the interference. 


Important 一 To insure that the complete system (includ- 
ing thiS peripheral) iS capable of complying with the 
FCC requirements, it iS recommended that the user 
make Sure that the individual equipment of the com- 
plete system has a label with one of the following 
statementSs. 

"This equipment has been tested with a Class A Com- 
puting Device and has been found to comply with Part 
15 of FCC Rules." 

"This equipment complies with the requirements in Part 
15 of FCC Rules for a Class A Computing Device." 

一 Or equivalent. 


The shielded interface cable recommended in this manual 
must be used with this eduipment in order to comply with the 
limits for a computing device pursuant to Subpart J of Par 
15 of FCC Rules. 


For the customers in Canada 


This apparatus complies with the Class A limits for radio 
noise emisSions set out in Radio Interference Regulations. 


Pour les utilisateurs au Canada 


Cet appareil est conforme aux normes Classe A pour bruits 
radioelectriques, Specifies dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique. 


The material contained in this manual consists of infor- 
mation that is the property of Sony Corporation and is 
intended solely for use by the purchasers of the eqUuip- 
ment described in thiS manual. 

Sony Corporation expreSSsly prohibits the duplication of 
any portion of this manual or the use thereof for any Dur- 
pose other than the operation or maintenance of the 
equipment described in this manual without the expreSsS 
written permission of Sony Corporation. 


Le materiel contenu dans ce manuel consiste en infor- 
mations qui sont la propriete de Sony Corporation et 
sont destinees exclusivement al'usage deSs acquereurs 
de equipement decrit dans ce manuel. 

Sony Corporation interdit formellement la copie de quel- 
que partie que ce Soit de ce manuel ou son emploi Dour 
tout autre but que des operations ou entretiens de 
Pequipement a moins dune permission ecrite de Sony 
Corporation. 


Das in dieser Anleitung enthaltene Material besteht aus 
Informationen, die Eigentum der Sony Corporation sind, 
und ausSschlieBlich zum Gebrauch durch den Kaufer der 
in dieser Anleitung beschriebenen Ausrustung 
bestimmt sind. 

Die Sony Corporation untersagt ausdrucklich die Ver- 
vielf&ltigung jeglicher Teile dieser Anleitung oder den 
Gebrauch derselben fur irgendeinen anderen Zweck als 
die Bedienung oder Wartung der in dieser Anleitung 
beschriebenen Ausrustung ohne ausdruckliche schrift- 
liche Erlaubnis der Sony Corporation. 
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1-1. 開 梱 と 再 梱 包 


HDC-300 


HDC-300 


因 L WRENCH 
圧 一 INCOM PANEL ASSY 


BIAS LIGHT 


CARRYING CASE 
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「: 天 寺川 


1. 吉 寺川 川 
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CABLE , INTERFACE 
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SCREW & WASHER 


OPERATION AND 
MAINTENANCE MANUAL 
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// 
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RACK 


て HOLDER (B), 
PLUG 


ADAPTOR, AC PLUG 


CABLE , WFM 


ANGLE 


HDC-300 (J) 


HDCO-300 


HDC-300 (J) 


ANGLE (10U) , RACK 


OPERATION AND 
MAINTENANCE _ MANUAL 
SHEET (B ), LED 
SCREW WASHER 


ANGLE (10U) , RACK 


1.3 


PANEL(B)ASSY , INCOM 


MOUNT PCB 
(LEFT),RACK 


1. 設 置 川 川 川 


1. 吉 時 上 


1-2. 標準 付属 品 
HDC-300 
延長 基板 “EX-188” : 1 個 


PS-168, AB-11, VA-73, VDA-14, IV-19, SG-141 お よび 
CN-262 基板 の 点検 , 修理 時 に 使用 し ます 。 


チャ ー ト : 1 個 
リフ ァ レ ンス ファ イル お よび オー ト セ ッ ト ア ッ プ の 設定 時 
に 使用 し ます 。 


オペ レー ショ ンマ ニュ アル : 2 冊 
カメ ラ ヘ ッ ド の 取り 扱い 説明 書 で す 。 
和文 と 英文 を 1 冊 ず つ 付 属し て いま す 。 


タゲ デ ナ ンス マニ ュ ア ル +2 捕 

Vol1 が 2 冊 と Vol-2 が 1 冊 の 計 3 冊 を 付属 し て いま す 。 
Vol-1 は HDC-300, HDCS-300, HDCO-300 の メン テ ナ ン 
ス 情 報 で 和文 と 英文 が 1 冊 ず つ あ り ま す 。 

Vol-2 は HDC-300 の ブロ ッ ク , 回 路 図 お よび 補修 用 部 品 の 
情報 が 入っ て いま す 。 


イン カム パネ ル ASSY : 1 個 


工場 出荷 時 , イン カム パネ ル に は 110 号 型 ジ ャ ッ ク が 付い て 
いま す 。XLR 型 を 使用 する 場合 に 交換 し て 下さ い 。 交換 方 
法 は , 1-6-5. XLR 型 イ ンカ ム パ ネル の 交換 方 法 を 参照 し て 


下さ い 。 


三脚 プレ ー ト ASSY : 1 個 
カメ ラ を 三脚 へ 取り 付け る 際 の 固定 台 で す 。 


キャ リン グ ケ ー ス : 1 個 


HDC-300 (J) 


L レン チ (2mm, 3mm) : 各 1 個 
把手 な どの 取り 付け , 取り 外し に 使用 し ます 。 


ーー 


バイ アス ライ ト : 3 個 


フロ ント パネ ル の プリ ズム に 付い て いる バイ アス ライ ト の 


交換 用 で す 。 


角度 調整 金具 : 2 個 
ね じ +P2.6 x 5 : 4 個 


HDC-300 (J) 


Ms 用 川 川 


HDCS-300 


延長 基板 “EX-187” : 1 個 
カー ド 基 板 の 点 検 , 修理 時 に 使用 し ます 。 


WFM ケー ブル : 1 本 
テク ロト ニク ス 社 製 1730HD の 波形 モニ ター と の 接続 に 使 
用 し ます 。 


電源 コー ド : 2 本 
3P プラ グ 付 き と 先 バ ラ の 2 種類 を 付属 し て いる の で 使用 す 
る 電源 コン セン ト に より 使い 分 け て 下さ い 。 


rw ll 


イン ター フェ ー ス ケー ブル : 1 本 オペ レー ショ ンマ ニュ アル : 2 冊 
HDCS-300 と HDCO-300 を 接続 する ケー ブル で す 。 HDCS-300 の 取り 扱い 説明 書 で す 。 
長 さ 1.5m。 和文 と 英文 を 1 冊 ず つ 付 属し て いま す 。 


メジ シテ ナチ シス マニ ュ ア ル : t 后 
HDCS-300 の ブロ ッ ク , 回 路 図 お よび 補修 用 部 品 の 情報 が 
入っ て いま す 。 


プラ グ ホ ル ダ ー (B) : 1 個 
AC コ ー ド の 抜け 落ち 防止 の た め の ホ ル ダ ー で す 。 


AC プラ グ ア ダ プ ター “3P-2P" : 1 個 

3P プラ グ 付 き 電 源 コ ー ド を 2 ピン の 電源 コン セン ト に 変換 

する 時 に 使用 し ます 。 台形 飾り ワッ シャ ー: 4 個 

ね じ +RK 5x14: 4 個 
+B 4XxX8: 6 個 


ンー g ク 
3 ザ ア 
N 9 
も 4 
ラッ クア ング ル (5U) ASSY : 2 個 ママ 


19 イ ンチ ラッ ク に 収納 する 際 に 使用 し ます 。 
取り 付け 方 は , 1-6-3. HDCS-300, HDCO-300 の 設置 を 参 
照 し て 下さ い 。 
丸 形 コネ クタ プラ グ (F) 19P : 1 個 


16 HDC-300 (J) 


HDCO-300 


ラッ クマ ウン ト (L) ASSY : 1 個 

19 イ ンチ ラッ ク に 収納 する 際 に 使用 し ます 。 

取り 付け 方 は , 1-6-3. HDCS-300, HDCO-300 の 設置 を 参 
照 し て 下さ い 。 


ラッ クマ ウン ト (R) ASSY : 1 個 

19 イ ンチ ラッ ク に 収納 する 際 に 使用 し ます 。 

取り 付け 方 は , 1-6-3. HDCS-300, HDCO-300 の 設置 を 参 
照 し て 下さ い 。 


ラッ クマ ウン ト (F) ASSY : 1 個 

19 イ ンチ ラッ ク に 収納 する 際 に 使用 し ます 。 

取り 付け 方 は , 1-6-3. HDCS-300, HDCO-300 の 設置 を 参 
照 し て 下さ い 。 


ラッ クア ング ル (10U) : 2 個 

テー プ ブル に 固定 する 際 に 使用 し ます 。 

取り 付け 方 は , 1-6-3. HDCS-300, HDCO-300 の 設置 を 参 
照 し て 下さ い 。 


HDC-300 (J) 


- さ 有 M 


オペ レー ショ ンマ ニュ アル : 2 冊 
HDCO-300 の 取り 扱い 説明 書 で す 。 
和文 と 英文 を 1 冊 ず つっ 付属 し て いま す 。 


メン テ ナ ン ス マニ ュ ア ル : 1 冊 
HDCO-300 の ブロ ッ ク , 回 路 図 お よび 補修 用 部 品 の 情報 が 入 
っ て いま す 。 


ね じ +RK 5x8: 4 個 
+RK 5x14: 4 個 
+B 4xX8: 6 個 
+B 5xX10: 8 個 
台形 飾り ワッ シャ ー : 4 個 
"9g。。 
"aa 9@ 。 
ト 王 い 】 に |] 
* 9、 の 
9 4 NR dg 
き 。 


LED シー ト (B) :1 個 


イン カム パネ ル ASSY : 1 個 

工場 出荷 時 イ ンカ ム パ ネル に は 110 号 型 ジャ ッ ク が 付い て 
いま す 。XLR 型 を 使用 する 場合 に 交換 し て 下さ い 。 交換 方 
法 は , 1-6-5. XLR 型 イ ンカ ム パ ネル の 交換 方 法 を 参照 し て 
下さ い 。 


ll 


1-3. 身 合 コネ クタ ー プ ケー プ ブル 


1-3-1. コネ クタ ー の 入出 力 信号 


主 な が コネクター の 入出 力 信号 は 次 の 通り で す 。 


HDC-300 
MONITOR BNC 型 75 Q 

VBS 1Vp-p 
INCOM-1/-2 大 型 110 号 型 ジ ャ ッ ク 


入力 イン ピー ダン ス 5~10k Q 
出力 イン ピー ダン ス 300 @ 平 衡 
入力 レベ ル 200mVp-p (1kHz) 
出力 レベ ル 最 大 1.7Vp-p (1kHz) 


CCU (11P, MALE) 


SIGNAL REMARK for SIGNAL 
SERIAL DATA for 

COMMAAR CAMERA Control 

2 | RETUORN VIDEO IN |2=75Q 10Vpp 

3 | R (VA) VIDBO OUT |V 07Vpp.759 

4 


| 4 | G (VA) VIDEO OUT | V 0.7Vpp,759 
B (VA) VIDEO OUT | VO0.7Vpp.759 


| 6 | @POWER SENSE OUT 

DC+ 10.6V~+ 25V 
POWBR SENSE OUT 
| 8 | REG +17V) DC + 10.6V~-+ 25V 
| 9 | GND + 17V) 3A 
+150V IN 

DC+ 100Vー+ 200V 
L11+150V (GND) iow- 1 | 


18 


VF-1 プ -2 (12P, FEMALE) 


No 


1 


SIGNAL 


UNREG (+ 12V) IN DC10.5V 一 17V, 2A 
VF VIDEO OUT (1) (G) 

VBS 1Vpr-p, ⑫ 
VF ViDBo OUT Q①) ⑳) 
PEAKING ON/OFF IN +5V OFF OV 


の や ) 


O 
7 
LcowrAsT oNT | | 


GND for UNREG 
10 | UNREG (GND) IN (+ 12V) 


GND for Sigma 
2 1 TALLY-2 IN DC + 5V : ON 


で 


VF-POWER (4P, FEMALE) 


開 SIGNAL REMARK for SIGNAL 


Pin 
No 


HDC-300 (J) 


LENS (12P, FEMALE) 


|6 | +EOWgR |rioevcr25V | 
基 


pcoMMAND ct | 
| 9 | DCOMMAND し っ C du 
R REGISTRATION 
ーー 
B REGISTRATION | 
FOCUS CONT 0 一 + 5Vdc 


LENS-POWER (4P, FEMALE) 


SIGNAL REMARK for SIGNAL 


HDC-300 (J) 


HDCS-300 


WEF _ R ノ プ G グ B OUT BNC 型 1 系 統 75Q 
VBS 1.0Vp-p 
WF SYNC OUT BNC 型 1 系 統 75Q 
S 0.3Vp-p 
RG グ B OUT BNC 型 4 系 統 75 Q 
VBS 1.0Vp-p 
SYNC OUT BNC 型 4 系 統 75Q 
BS 0.45Vp-p 
(B = 0.3Vp-p, S = 0.3Vp-p) 
OUT BNC 型 2 系 統 75Q 
VB 0.7Vp-p 
VBS 1.0Vp-p 
GENLOCK IN BNC 型 2 系 統 75@ 
BS 0.45Vp-p 
(B = 0.3Vp-p, S = 0.3Vp-p) 
RETURN VIDEO BNC 型 2 系 統 75 Q 
1 プ 2 IN VBS 1.0Vp-p 
PIC MONI OUT-VIDEO 
BNC 型 1 系 統 75Q 
VBS 1.0Vp-p 


al 川 川 


時 


CAMERA (11P, MALE) 


B 
N 
SERIAL DATA for 
MM CAMERA Contrl 
RETURN VIDEO IN |2i=75Q 10Vpp 
8 | R (VA) VIDEO OUT |V 07Vpp,759 


im 

O 
G (VA) VIDEO OUT |V 0.7Vpp,75@ 
B (VA) VIDEO OUT |V 0.7Vpp, 75Q 


| 6 | 〇 ③POWER SENSE OUT 

+ 10.6Vー+ 2 
GPOWER SENSE OOT| 
| 8 |REG (+ 17V) DC+ 10.6V~+ 25V 


3A 
+150V IN 
DC+ 100V~+ 200V 


RCP (16P, FEMALE) 


SIGNAL REMARK for SIGNAL 


呈 CS 
| ee = el 


52 


RCP PD IN ⑫) 2.0Vp-p Termination 
RCP XRD IN 200 Q ON 
RCP PD IN G) 


HDC-300 J) 


に コ 


CONTROL UNIT (50P, D-SUB) 


Pin REMARK for 
SIGNAL SIGNAL 
1 


|e|+20VooT | 
31 
2 入 際 0 
|s|+20VooT | 


CO 
こう 


OFF : OPEN 
- 10dBm 600g 
- iOdpm 600 
四 
58 - 10dBm 6009 


の) 


コ 


oO ビデ IOIF 
t ト | の | の 


HDC-300 (J) 


| 9 | CCU POWER REMOTE()IN|oN:SHoRT | 


43 | SCDB12 (RST) 
19 | SCDB11 (ACK) 
SCDB10 (BSY) 
SCDB9 (ATZ) 
SCDB8 (P) 
CDB7 

CDB6 


2.0Vp-p 
Termination 


4 200Q ON 


〇 ①1 


の | の の の 
〇 
ワ 
① 


CDB4 
SCDB3 
48 | SCDB2 
24 | SCDB1 


SCDBO 
GND for signal and 
[SOleNp lpowe 


ト う | 心 1I 必 1 
COI-INDI の | ビビ 


sl 


:. 設 寺川 


POWER (37P, D-SUB) 


GND fm 
POWER 
pc+ 20V 
ま O5V 5A 
oN ip 


SIGNAL REMARK for SIGNAL 


GND 
32 | -5.2V 
DC + 150V 
100-+ 200 の 


CHU + 17V OUT 
CHU + 17V OUT DC+ 17V よ 0.1V 


2A 
CHU GND 
0 2Vdc 


CHU - SENSE IN 


DC - 5.2 土 0.05V 
12A 


CS 


DC + 12V 


ON : GND 
OFF : OPEN 


1-12 HDC-300 (J) 


PIC MONI OUT-TALLY (XLR-7, FEMALE) 


SIGNAL REMARK for SIGNAL 


19 [RCbwe | 。 。 | 
[4lArkyeoMMoN |  、 、 | 
| | 千 NO | ml 
slrArryeoMMen |  、 、 | 


LINE IN グ OUT 
LINE IN LINE OUT 
(3P, FEMALE) (3P, MALE) 


SIGNAL REMARK for SIGNAL 


RST (GND) 
10Vpp 
RST (②) 


HDC-300 (J) 
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WEF CONT (15P, FEMALE) 


〇 O@6@@ ぐ @@@@ 
⑨ ⑩ 0@@⑨@⑨⑳⑱ 


LINE 5Vdc 
LINE ノ X・FIELD FIELD OVdc 


X・FOUR OUT FOUR OVdc 


ONE 5Vdc 
3 | ONE ノ X・IWO OUT TWO OVdc 


REMOTE 5Vdc 
REMOTE X・ENB OUT ENB OVdc 


| 6 IXrsTORE OOT |STOREoVaeo | 
| 8 |X・TRREEOOT |TmREEovac | 
G 


lsleNp lepfrsgmwam 
REMOTE SYNC OUT 
X BOTH OOT 
CH1X・ON OUT CHI 
CH2X・ON OUT Gi 0OVdc 

CH3 


CH3X・ON OUT 
1 


A 5Vdc 
円 陀 お OUT B OVdc 


- 員 


ram 有用 


INCOM プ TALLY プ PGM (19P, MALE) 


SIGNAL REMARK for SIGNAL 


92 
gn 
ON : 12Vdc, SHORT 
OFF : 0Vdc, OPEN 
| 6 | GREEN TALLY IN (⑦) | ON : 12Vdc, SHORT 
OFF : 0Vdc, OPEN 
9 
19|ENG oOTO | 
時 

14 


ENG IN ⑦) 

| 14 | ENG mN ( ゞ ) 0 

PD IN ⑫) 

ENG IN (G) GND for ENG 


PD IN G) GND for PD 


EXT IN (9P, FEMALE) 


ぐ O@9@ ぐ 9@⑩@@ 
@⑤@⑦@@ ぐ @ 


SIGNAL REMARK for SIGNAL 


No 
50Vpp 

| 6 | ExT TX COMMON | 

50Vpp 

18 
19 


EXT TX OUT 
GND (FRAME) 


CCU (9P, FEMALE) 


〇 O@@ の @@ 
の @ 〇 @ め @ め ⑤ 


50vpp 


No Connection 


5.0Vp-p 


GND (FRAME) 


HDC-300 (J) 


HDCO-300 


INCOM-1/-2 大 型 110 号 型 ジ ャ ッ ク 
入力 イン ピー ダン ス 510k Q 
出力 イン ピー ダン ス 300 平衡 
入力 レベ ル 1kHz 200mVp-p 
出力 レベ ル 1kHz 最大 1.7Vp-p 


SIGNAL PROCESSOR (50P, D-SUB) 


GND for signal and 
DOWer 


HDC-300 (J) 
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SIGNAL REMARK for SIGNAL 


- 10dpm 6o0o 
- 10dpm 6o0o 
ie 
9 
4 


[の ッ ) 
( 〇 


rm 心 ーー 


CO 


ご 


| あ |SIS1M 和 RSR| あ 1 避 ト う PL Lo 
〇 1 | 〈 〇 Q ぐ IOI コ ID の | ビ ピ C う ト う 


2.0Vp-p 
0 | SCDB9 (ATZ 
了 Termination 2006 


ON 
SCDB7 


CDB6 
SCDB5 
CDB4 
CDB3 
SCDB2 
SCDB1 
SCDBO 


GND fr agmal and 
pover 


(の 


の | の 


el 川 川 


rm 用 ll 則 


1-3-2. 接続 コネ クタ ー 


設置 時 , サー ビス 時 等 に お いて コネ クタ ー パ ネル 部 の 各種 コ 
ネクター に ケー ブル を 接続 する 際 に は , その 先端 に 次 に 記す 
コネ クタ ー 又 は 同等 品 を 使用 し て 下さ い 。 


HDC-300 


コネ クタ ー の 機能 名 称 


INCOIM-1 
INCOM-2 


接続 する ケー ブル 側 の コネ クタ ー の 部 品番 号 お よび 名 称 


(JACK) 


1-508-898-00 PLUG, BNC 
or UGC (B-B) COAXIAL Cable assembly (optional) 
UGC-0.5 (0.5m プ 1.6 feet 
UGC-1 (1m プ 3.2 feet) 
UGC-2 (2m ノ 6.4 feet) 
UGC-5 (5m ノ 16.4 feet) 
UGC-10 (10m ノ 32.8 feebD 
UGC-25 (25m プ 82 feet) 


MONITOR 


CAMERA 1-564-916-11 HDCC PLUG, 11P, FEMALE 
1-.564-914-11 HDCC PLUG, 11P, MALE 
7.613-099-30 TV CCX CABLE 
or HDCC cable assembly 

HDCC-2 (2m ノ 6.4 feet) 

HDCC-5 (5m ノ 16.4 feet) 

HDCC-50 (50m プ 164 feet) (optiona1) 


HDCC-100 (100m プ 328 feet) (optional) 


(11P, MALE) 


1-568-233-11 CONNECTOR, ROUND TYPE, 12P MALE 
1.574-495-11 CABLE ASSY (Supplied with HKCF-75) 
1-558612-11 CABLE ASSY (Supplied with HDVF-30) 


(12P, FEMALE) 


1-.566-425-21 4P MALE 

1.574-432-11 CABLE ASSY (Supplied with HKCF-75) 
HR-10A-7P-4P or equivalent 

(4P, FEMALE) HR-10A-7P-4PB or equivalent 


LENS 1.568-233-11 CONNECTOR ROUND TYPE, 12P MALE 
(12P, FEMALE) 


LENS-POWER 1-566-425-21 CONNECTOR, ROUND TYPE, 4P MALE 
HR-10A-7P-4P or equivalent 
HR-10A-7P-4PB or equivalent 


(4P, FEMALE) 


1-16 HDC-300 (J) 


HDCS-300 


接続 する ケー ブル 側 の コネ クタ ー の 部 品番 号 お よび 名 称 


WF R, G B OUT 
WE SYNC OUT 


1-508-898-00 PLUG, BNC 

or UGC (B-B) COAXIAL cable assembly (optional) 
UGC-0.5 (0.5m ン 1.6 feet) 
UGC-1 (1m グ 3.2 feet) 
UGC-2 (2m ン 6.4 feet) 


GENLOCK IN UGC-5 (5m ノ 16.4 feet) 


RETURN VIDEO 1, 2 IN 


UGC-10 (10m ン 32.8 feet) 
NN00 6 UGC-25 (25m ノ 82 feet) 


HDCO 1-556-664-11 CABLE, INTERFACE 
(50P, D-SUB) (cable length 1.5m, supplied with HDCS-300) 
PIC MONI OUT-TALLY 1-508-373-11 XLR-7-12C, MALE 
(XLR-7-31F77, FEMALE) 


LINE IN 1-508-084-11 
XLR-3P, MALE 
Or 
(3P, FEMALE) | CANNON XLR 3-12C 


LINE OUT 1-508-083-11 
XLR-3P, FEMALE 
Or 
(3P, MALE) | CANNON XLR-3-11C 


WEF CONT 1-566-355-11 DSUB, 15P, MALE 


JAE DAU-15SF-FO 
(15P, FEMALE) | HRS CDA-15PF (05) CABLE 1.574-531-11 (Supplied with HDCS-300) 


INCOM プ TALLY プ PGM 1-506-767-11 MULTI 19P FEMALE 
(19P, MALE) (supplied with HDCS-300) 
1-566-354-11 D-SUB, 9P MALE 


(9P, FEMALE) 
1-564-970-11 PLUG, 16P, MALE 
(16P, FEMALE) (P-1616GC or equivalent) 
HDCO-300 


コネ クタ ー の 機能 名 称 接続 する ケー ブル 側 の コネ クタ ー の 部 品番 号 お よび 名 称 


SIGNAL PROCESSOR 1-556-664-11 CABLE, INTERFACE 
(50P, D-SUB) (cable length 1.5m, supplied with HDCS-300) 


INCOM-1 IN〆OUT 
INCOM-2 IN/OUT 


(JACK) 


注意 : HDCS-300 の “HDCO" と HDCO-300 の “SIGNAL 
PROCESSOR" を 接続 し て いる イン ター フェ ー ス ケー 
ブル は プラ グ の 交換 は で きま せん 。 
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:g 時 用 川 


ra 


1-3-3. HDCC コネ クタ ー の 外し 方 


Step 2. 
コネ クタ ー を カメ ラ 又 は プロ セッ サー に 接続 し , 固定 する 。 


Step 3. 
反 時 計 方 向 に 回 し , コネ クタ ー を ゆる め る 。 


Step 4. 
あと は 手 で 外れ ます 。 


Step 5. 
左 図 の よう に 分 解 さ れ ま す 。 
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1-3-4. ケー ブル の 結線 


HDCC ケ ー ブ プル (結線 図 ) 


COAXIAL 


11P CONNECTOR (FEMALE) 11P CONNECTOR (MALE) 
(WIRING SIDE) (WIRING SIDE) 


WF ケー ブル (結線 図 ) 


ORANGE 


まるめ る 選 る る る 條 
10_11_12_13 14_15 


の 
9 


OOOOOOO 
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: 川 


rg ll 


1-4. 電源 
HDC-300 


電源 電圧 
消費 電力 


HDCS-300 
電源 電圧 


電源 周波 数 
消費 電力 


電源 コー ド 


HDCO-300 


電源 電圧 


DC17V 

40W (DC17V 入 力 時 ) 

電源 電圧 は , HDCS-300 に て 発生 し , HDCS- 
300 より HDCC カ メラ ケー ブル に て 供給 。 


AC100 グ 120 プ 220 グ 240V よ 10% 
スイ ッ チ 切り 換え 式 
5060Hz 
400VA 
HDC-300, HDCS-300, HDCO-300 の 
(ee ケー ブル 長 100m, HDVE-15 ) 
よび ポー タブ ルズ ー ム レン ズ 使 用 時 。) 


プラ グ 形 状 が 3P お よび 先 バ ラ の 2 種類 を 付 
属し て いま す 。2P コ ン セ ント を 使用 する 場合 
さら に 3P-2PAC プ ラグ アダ プター (付属 ) を 
使用 し ます 。 


4 は 9P プ ラグ 用 
長 さ 
定格 電圧 
定格 電流 


約 2.7m 
120V 
7A 


WW 
(| 剛 に で 3 
CI | 間 に で 


2) 先 バ ラ 
長 さ 
定格 電圧 
定格 電流 


約 3m 
250V 
6A 


DC + 20V 

DC+ 20V 電源 電圧 は HDCS-300 より イン 
ター フェ ー ス ケー ブル に て 供給 され CP-130 
基板 に て + 5V, + 7V, + 15V を 発生 。 
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1-5. 別売 り リア クセ サリ ー 


9 イン チ 白 黒 モ ニタ ー HDM-90 

14 イ ンチ 白黒 モニ ター HDM-1 45 
HDCS-300 の PIC MONI OUT (VIDEO) と 接続 する 
モニ ター で す 。 


1.5 イ ンチ ビ ピュー ファ イン ダーHDVF-15 

3 イン チ ビ ピュー ファイ ンダ ー HDVF-30 
カメ ラ 取 り 付 け シ ュー を カメ ラ の VF 取り付け シュ ー に 差 
し 込み 使用 し ます . 


7 イン チ ビ ピュー ファイ ンダ ーHDVF-75 
大 型 7 イ ンチ ビュ ー フ ァ イ ン ダー で , ビュ ー フ ァ イ ン ダー 
を 上 下 左 右 に 振ら せる こと が で きる の で , スタ ジオ 用 に 便 
利 で す 。 
敵 , カメ ラ に 取り 付け る に は , パン ティ ルト ケー ブル HKCF- 
75 が 必要 で す 。 


カメ ラ ケ ー ブ ル HDCC-50 (ケー ブル 長 50m) 
HDCC-100 (ケー ブル 長 100m) 
カメ ラ ヘ ッ ド HDC-300 と プロ セッ サー HDCS-300 の 接 
続 用 ケー ブル で す 。 


ラッ クマ ウン ト プ レ ー ト キッ ト HKCF-90 

9 イン チ 白 思 モ ニタ ー HDM-90 お よび テク トロ ニク ス 
社 製 波 形 モ ニタ ー 1730HD を シス テム ラッ ク に 取り 付け 
る た め の キ ッ ト で す 。 


HDC-300 (J) 


動作 温度 "0 で 40C 
保存 温度 ー 20 で ー+ 40 や で 
温度 0 % 一 40 % 


*・ で きる だ け 乾 燥 し た , 風通し の 良い 場所 に 置い て 下さ い 。 
* 次 の よう な 場所 は 避け て 下さ い 。 

高温 の 部 屋 や 熱源 の 近く 

ホコ リ の 多い 所 や 振動 の 激しい 所 

強 電界 , 強 磁界 の ある 所 

直射 日 光 や 強力 な ライ ト 等 が 直接 当たる 所 


1-6-2. 外形 寸法 
単位 記号 : mm 


HDC-300 


HDCS-300/HDCO-300 


* コネ クタ ー パ ネル の 後方 に 20cm 以上 の 空間 を 設け る こ 
と 。 

*・ 杏 面 の ファ ン の 金網 に ケー ブル や 障害 物 が 当たら な いよ 
うに 設置 する こと 。 


HDC-300 
* 太陽 光線 や 強い 光源 に は 絶対 に レン ズ を 向け な いこ と 。 


(撮像 管 の 焼き 付き 防止 ) 
* 使用 する 前 に 約 10 分 間 ウ ォ ー ミ ング アッ プ す る こと 。 


HDC-300 (J) 
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(単位 :mm 、 最 大 突起 を 含む 。) 


人 有 M き 


ram ll 


HDCS-300 


HDC-300 (J) 


HDCO-300 


ン 


【O 光 


EE O 環 較 還 〇 : 王 精細 


「 cn =0 62『 


| 中 
屋 ロ II IIGI 
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須 l 


384.5 


rm 


1-6-3. HDCS-300, HDCO-300 の 設置 


HDCS-300〆HDCO-300 は 付属 の ラッ クマ ウン ト Assyy を * 収納 方 法 
使用 し て EIA19 イ ンチ ラッ ク へ 取り 付け る こと が で きま す 。 

1.L Assy と R Assy か ら イ ン ナ ー メ ン バ ー を 抜き 取る 。 
設置 形態 


次 の 3 種類 に 対応 し て いま す 。 

* 19 イ ンチ ラッ クマ ウン ト 
使用 時 は , パネ ル を 引き 出す 。 ラ ッ ク か ら 一 時 的 に 取り 出 
すこ と も 可能 。 

s* テー ブル マウ ント 

ゃ デスクトップ ユー ス 


1 イッチ ラッ クマ ワウ ワット 
* 使用 可能 ラッ ク 


19 イ ンチ ラッ ク 
(EIA 規格 , ユニ バー サル スパ ン ニ ング - M5 タイ プ ) 


押し 込む 。 


レー ル は , 元 に 戻し て お く 。 


2. イン ナー メン バー を パネ ル 本 体 に 取り 付け る 。 


Sswo So 5 oo So 9 


ピン 


の 
奥行 き : 500 一 675mm 


ウ うら つの っ つ ウマ プ ご ウラ ウ つう ウラ ウマ ウッ 


推奨 ラッ ク : ソニ ーSU-860 シリ ー ズ 


* 収納 用 部 品 (付属 ) 


3. L Assy の ケー ブル クラ ンプ に , 接続 ケー ブル (HDCS- 
300 に 付属 ) を 取り 付け る 。 


L Ass y F Ass y 


* ね じ 
+B5x8 
+RK5x8 

* 飾り ワッ シャ ー 
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:g 寺 川 


4.L Assy と R Assy を 仮 留め あす る 。 7. スラ イド レバ ー を 左 に ずら す 。 


長 さ 調節 用 ね じ 
調節 後 、 締 め て お く 。 


S ツ 


解除 レバ ー が 下がる 。 パ ネル が ロッ ク さ れる こと と , 解 
除 レ バー を 使っ て パネ ル が 前 後に スム ー ズ に 動く こと ( 共 
に 「 ラ ッ ク か ら の 引き 出し か た 」 参照 ) の 確認 を する 。 
スム ー ズ で な いと き は , ね じ を ゆる め て か ら L Assyy と 
R Assy の 位置 を 再 調整 する 。 


8. F Assy を , + RK と 台形 飾り ワッ シャ ー で ラッ クマ ウ 
ント L, R Ass'y に 固定 する 。 


6. パネ ル 本 体 を 仮 マ ウン ト す る 。 
パネ ル に 合わ せ て 

L Ass'y と R Ass'y を 
左右 方 向 に 動か す 。 


スト ッ パ ー (1-26 ペー ジ 「 ラ ッ ク か ら の 引き 出し か た 」 
参照 ) が 出 て いな いこ と を 確認 する 。 

パネ ル に 合わ せ て L Ass'y と R Ass'y を 左右 方 向 に 動 
か す 。 

ね じ を 締め る 。 
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rm 有 lll 


*・ ラッ ク か ら の 引き 出し か た 


解除 レバ ー を 持ち 上 げ て か ら パ ネル を 引き 出す 。 
(解除 レバ ー を 上 げ る と スト ッ パ ー が 引っ 込み , パネ ル の 
ロッ ク が 解除 され る 。) 


解除 レバ ー が 下がっ て いる と , パネ ル が 特定 の 位置 (3 箇 
所 ) に 来 た と き に スト ッ パ ー が 出 て , パネ ル は ロッ ク さ 
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全体 を 操作 する と き 


・ 
コ ココ ココ ココ ゴゴ 
コ ココ ココ ゴゴ 


ココ ココ ココ ココ ココ コ ココ ヨ } 


手前 の 部 分 だ け を 操作 する と き 


収納 し て お く と き 


HDC-300 (J) 


* ラッ ク か ら 取 り 出 す 場 合 
1. 一 杯 に 引き 出す 。 
2. 解除 レバ ー を 上 げ な が ら ス ライ ドレ バー を 右 に ずら す 。 


スラ イド レバ ー を 離す と , 解除 レバ ー は 上 が っ た 状態 で 
留まり , スト ッ パ ー は 引っ 込ん だ まま と な る 。 


3. さら に , 一 杯 に 引き 出す 。 


4. 


左右 の パネ を 
押さ えな が ら 


一 杯 に 
引き 出し て お く 。 
レー ル に 沿わ せ て か ら 、 

押し 込む 。 
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テー ブル マウ ント 


ラッ クア ング ル (L、R) %9 


2. テー ブル へ の 固定 


ね じ (+RK5X14) 


台形 飾り ワッ シャ ー 


1. 設 置 | 川 川上 


1. 設置 川 川 


に が た ル ・ 


ラッ ク に 収納 で きま す 。 
標準 の 19 イ ンチ ラッ ク に 収 
BIA 


メシ 
ドレ ー ル の アウ タ 

ラ ポ ド M 寺 2 

ラッ ク に , プラ ケッ ト と , スラ 

5: NAM 

ね じ を 外す 。 

1. 左右 の 


6. ラッ ク に 固定 する 。 


っ 


CE つつ 


9 
MMl 


) 
アーー 


り 


1 で 外し た ね じ 


すけ る 。 
ン バ ー を 取り 付 ! 
ドレ ー ル の イン ナー メ ン ン 
3. スラ イ 


18 イ ンチ 
レ モデ ル 305 了 0 メグ が 
レ ー ル : 3 
推奨 レ モデ ル 20 


ラッ ク 取 り 付け 面 
oe 


単 待 3 mm 


戻し て いて 下さ い 。 
を 元 の ね じ 穴 に 戻し て お い 
ね じ を 元 


HDC-300 (J) 
1-28 


1-6-4. HDC-300 の 組み 立て 2. 三脚 に , 三脚 アタ ッ チ メン ト を 取り 付け る 。 


ポー タブ ルレ ンズ 使用 時 


1. 三脚 アタ ッ チ メン ト に V ウ ェ ッ ジ を 取り 付け る 。 


Vinten タイ プ 


3/8 イ ンチ ね じ を 使用 3. カメ ラ ヘ ッ ド を 取り 付け る 。 


① 前 部 を 置い て その まま すべ ら せ る 。 


昭 特 製作 所 TE-02 プ 06 タイ プ 


クラ 


ン パ ー が 起き て いる こと を 確認 


② ツマ ー ク が 目盛 り の 範囲 まで 達し た こと , また は , カチ ン 
と 音 が し た こと (脱落 防止 機構 の 始動 ) を 確認 し て か ら , 
カメ ラ ヘ ッ ド の 位置 を 決め る 。 


ul 


M5X12 キ ャ ッ プ スク リュ ー を 使用 


昭 特製 作 所 TE-05 タイ プ 


M5X12 キ ャ ッ フ スク リュ ー を 使用 


4. レン ズ を 取り 付け る 。 
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カメ ラ ヘ ッ ド の 固定 の 解除 


赤い レバ ー を 軽く 押し 込み な が ら , クラ ン パ ー を 起こ す 。 


脱落 防止 機構 は まだ 働い て いる た め , カメ ラ ヘ ッ ド が 外れ る 
こと は あり ませ ん 。 


カメ ラ ヘ ッ ド の 外し か た 


1. クラ ン パ ー が 起き て いる こと を 確認 する 。 


2. 赤い レバ ー を 一 杯 に 押し な が ら (脱落 防止 機構 の 解除 ), 
カメ ラ ヘ ッ ド を 後退 させ る 。 


注意 : カメ ラ ヘ ッ ド が 後方 端 に ある (脱落 防止 ツメ に 直接 
当たっ て いる ) と , 脱落 防止 機構 が 解除 で きま せん 。 
カメ ラ ヘ ッ ド を 少し 前 方 に 移動 させ て 下さ い 。 
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アク セ サ リ ー ロ ッ ド の 固定 


アク セ サ リ ー ロ ッ ド 


三脚 アタ ッ チ メン ト を 使用 し な い 場 合 


3/8 イ ンチ ね じ で 、 直 接 、 三 脚 に 取り 付け る 。 


HDC-300 (J) 


川上 川邊 


大 型 レ ンズ 使用 時 


ら , カ 


さ を ア ジャ スタ ー で 調整 し な が 


所 三 骨 
| 記 | 


ラベ ヘッド の 
メラ ヘッ ド を レン ズ ! 


4. カメ 


三脚 に 取り 付け る 。 


レン ズ サ ポー ター を 


1. 


取り 付け る 。 


ー 


アジ ャ スタ ー 


ロッ ク つ まみ 


こ , レン ズ を 取り 付け る 。 


ご 


2. レン ズ サ ポー タ 


高 さ 調節 後 . ロ ッ ク つ まみ を 回 し て ロッ ク し て お く と , 以後 の 


取り 付け の 際 , 高 さ 調節 が 不要 に な り ま す 。 


よっ て は , 方 法 が 異な る 場合 が あり ます 。 レン 


ズ の 説明 書 を 


ー 


レン ズ ( 


ご 覧 下さ い 。 


5. カメ ラ ヘ ッ ド 底部 に レン ズ サ ポー ター の ね じ を 締め 込み , 


カメ ラ ヘ ッ ド を 固定 する 。 


3. レン ズ サ ポー ター の 大 板 を 開き , カメ ラ ヘ ッ ド を 載せ る 。 


あり ます 。 レ ン 


方 法 が 異な る 場合 が 


よ っ て は 、 
書 を ご 覧 下さ い 。 


ー 


ズ の 説明 


人 K 
へ 
さ 


INA ツ 
y 
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6. カメ ラ ヘ ッ ド の 取っ 手 を 外す 。 レン ズ の 取り 付け か た 


1. レン ズ キ ャ ッ プ を 外す 。 


レン ズ キ ャ ッ プ 
レン ズ を 取り 付け な いと き は 、 
レン ズ と 同じ 要領 で 取り 付け て お く 。 


2. 溝 と 突起 を 合わ せ て , 差し 込む 。 


8. 天 板 を 閉じ る 。 


HDVF-75 の 取り 付け 方 法 に つい て は , HDVF-75 の オペ 
レー ショ ン ア ンド メン テ ナ ン ス マニ ュ ア ル を ご 覧 下さ い 。 
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1-6-5. XLR 型 イ ンカ ム パ ネル の 交換 方 法 


工場 出荷 時 , イン カム パネ ル に は 110 号 型 ジ ャ ッ ク が 付い て 
いま す 。 

XLR 型 を 使用 する 場合 , XLR 型 イ ンカ ム パ ネル が 付属 され 
て いま す の で , 下記 の 手順 に 従っ て 交換 し て 下さ い 。 


HDC-300 


1. PLATE, BOTTOM を 止め て いる 4 本 の ね じ (+ RK 
2.6 x 6) を 外し , PLATE, BOTTOM を 外す 。 
さら に , CN-262 基板 の コネ クタ ーCN4, CN5 の プラ グ 
を 引抜 く 。 


と 
c と 
e 
2 9 
+RK2.6 x6 
PLATE, BOTTOM 


銘 ッ ン 


ル 
w 


+RK2.6 x6 
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2. PANEL, INCOM (JACK) を 止め て いる 4 本 の ね じ 
(+P2.6 x 5) を 外し , 矢印 方 向 に 引出 す 。 


3. 付属 の PANEL, INCOM (XLR type) を 4 本 の ね じ 
(+ P2.6 x 5) で 取付 ける 。 


+P2.6 x5 


+P2.6 x5 
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PANEL, INCOM (JACK) 


PANEL, INCOM (XLR type) 


HDC-300 (J) 


4. PANEL, INCOM (XLR type) の ハー ネス を CN-262 
基板 の コネ クタ ーCN4, CN5 に 接続 し , PLATE, 
BOTTOM を 4 本 の ね じ (+ RK2.6 x 6) で 取付 ける 。 


+RK2.6 x6 


PLATE, BOTTOM 


+RK2.6x6 
5 ピン 以外 の XLR 型 を 使用 する 時 
(適合 コネ クタ ー の 取付 け 寸 法 〕 交換 方 法 
XLR 型 コ ネクター を 固定 し て いる 4 本 の ね じ (+P2.6 x 4) 
を 外す 。 


+P2.6X4 +P2.6 メ 4 
PRICISION PRICISON 
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HDCO-300 
1. 2 本 の ね じ (SCREW, LID) を ゆる め , そし て IRIS dial 2. CP-130 基 板 の コ ネクターCN5 の プラ グ を 引抜 く 。 そ し 
を 持っ て 上 面 パ ネル を ロッ ク す る まで 持ち 上 げ る 。 て PANEL, INCOM (JACK) を 止め て いる 3 本 の ね じ 


(+ B3 x 5) を 外し , PANEL, INCOM を 手前 に 引出 す 。 


SCREW, LID 


3. 付属 の PANEL, INCOM (XLR type) の ハー ネス を 図 
の よう に 通し , CP-130 基板 の コネ クタ ーCN5 に 接続 し 
ます 。 
そし て , 3 本 の ね じ (+ B3 x 5) で PANEL, INCOM (XLR 
type) を 取付 ける 。 


トト cowery だ っ Je デニ ニニ ーー ニニ ニー ] 


に 
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PANEL, INCOM (XLR type) 


(8) 


〆 


4. 左右 の PULL lever を 引き な が ら (ロッ ク 解 除 ), パネ 
ル を 閉め る ( 手 を は さま な いよ うに 途中 で IRIS dial に 
持ち 換え る )。 
そし て , 2 本 の ね じ (SCREW. LID) を し め る 。 


SCREW, LID 


5 ピン 以外 の XLR 型 を 使用 する 場合 


[適合 コネ クタ ー の 取付 け 寸 法 


HDC-300 (J) 


【 交 換 方 法 〕 
XLR 型 コ ネクター を 固定 し て いる 4 本 の ね じ (+P2.6 x 4) 
を 外す 。 


+P2.6x4 +P2.6 x4 
PRICISION PRICISON 
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時 用 


PICTURE MONITOR プ WFM MONITOR セ レク ター を RGB 
に 並び 換え る 方 法 〔HDCO-300]〕 


工場 出荷 時 は , G, B, R の 順に な っ て いま す 。 
R, G, B の 順に 並び 換え る 場合 , 下記 の 手順 に 従っ て 下さ い 。 


1. CP-130 基板 の S12-2 (RGB ノ GBR) スイ ッ チ を “ON" 
側 に し ます 。 


CP-130 board 


|y (ON 側 ) 
| SCENE FILE : 絶対 値 ら 相対 値 


CCU TEST 時 . opEN ocLosE 


IRIS 
COMMAND 
ERROR 表 示 有無 
REG. : DISABLE の ENB 
REG : DISABLE ら PAINT ENB 
未 使用 2 
MONITOR 
SELECT 'GBRoRGB 


PAINTING  : 相対 値 @ 総 対 値 


2. PICTURE MONITOR セ レク ター お よび WFM 3. 4 個 の "PAINT" ツ マミ を 引抜 き , さら に , PAINT ツ 


MONITOR セレ クタ ー の |[G],[B],[R] の キー トッ プ を マミ の 下 に 貼っ て ある 表示 シー ト を は が す 。 
差し 換え る 。 そし て , RGB 用 シー ト (付属 ) を 貼る 。 


* キー トッ プ を 引抜 く 時 
キー トッ プ に 厚手 の 布 を か ぶせ ラジ オペ ンチ で 軽く 
は さむ と 良い 。 
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1-7. 接続 例 


7 INCH VIEW FINDER PAN TILT TABLE 
HDVF-75 HKCF-75 
VF POWER 合 
VF 25P CN 合 合 に 
VF に 5 語 
ち 避 ほら O 
の 諾 、 工 
<6 エ マ | ェ 
ロ o | を る | 
3 INCH VIEW FINDER @ | 名 る 
HDVF-30 O IS | 言 
天 凸 
12-PIN CONNECTING CABLE 人 記 | ぅ 
CAMERA ーー ーー ュ 3 < マ | の 
(Supplied with HDVF-30) の の 〇 の 
1.5 INCH VIEW FINDER 


HDVF-15 ーー HD WAVEFORM MONITOR 


| | 12P CONNECTOR & CABLE TEXTRONIX 1730HD 


EE EXT 


REMOTE 


HD COLOR CAMERA HEAD HD CAMERA SIGNAL PROCESSOR 
HDC-300 


HDCS-300 
ZOOM LENS 


FIXED FOCAL LENS 
UGC COAXIAL CABLE 


12P WF MONI 
HD MULTICORE CABLE WF CONT 
HDCC-2 プ 5 ン 50 ノ 100 (2m ノ 5m ノ 50m ン 100m) | ( 
12.5- 175 (FUJINON) (Supplied with HDCS-300) 9 INCH _HD B ン W MONITOR 
18 一 400 (FUJINON) HDM-90 
ZOOM LENS PIC MONI XLR-7 CABLE 
ーー TALLY OUT か 
4P NN PWR UGC COAXIAL CABLE | | POWER CORD 
PIC MONI VIDEO IN (上 
「) POWER CORD VIDEO OUT (Supplied with 
(Supplied with HDM-90) 
HDCS-300) HDCO 
FIXED_FOCAL LENSES ZOOM LENSES 14 INCH_ HD B ン W MONITOR 
Focal length Focai length HDM-145 
(mm) Manufacturer (mm) Manufacturer 。 50-PIN CONNECTING CABLE 
125-70 1 NIKON (Supplied with HDCS-300)〉 
TALLY 
12.5 - 75 | FUJINON POWER CORD 
VIDEO IN (| 
12-ー84 」 NIKON (Supplied with 
12- 120 | NIKON SIGNAL HDM-145) 
11 - 121 | FUJINON PROCESSOR 
ンー  【 
15- 180 | FUJINON 
23.5 - 2821 NIKON 
12.5- 175 [FUJINON HD CAMERA OPERATIONAL CONTROL UNIT 
18 - 400 | FUJINON HDCO-300 
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1-8. 操作 前 の 初期 設定 


1-8-1. 基板 内 部 の スイ ッ チ セッ ティ ング 


HDC-300 


SG-141 


TALK TALK 
〇 OO 〇 OO coM 
SIDE SIOE ワ 
も 1 コ 。 ヒ 2 コ 


s S1 (INCOM 1) スイ ッ チ 

sS2 (INCOM 2) スイ ッ チ 
スイ ッ チ を コネ クタ ー 側 に する と INCOM MIC が カー ボ 
ン MODE に な り 逆 に する と ダイ ナミ ッ ク MODE に な り 
ます 。 
通常 は コネ クタ ー 側 (CARBON) に し ます 。 


TP2 


PeG5o TP9 


TP13 


TP1 1 


回 


s S1 (OVER SCAN) スイ ッ チ 
ON : 偏向 が OVER SCAN に な り ま す 。 
OFF : 偏向 が NORMAL SCAN に な り ま す 。 
通常 は OFF に し ます 。 


* S2 (PANEL CLOSE) スイ ッ チ 
側板 を 閉め る と 自動 的 に ON し , VF VIDEO が Y 信 号 に 
な り ま す 。 
沿 , SH-34 基板 の S6 で NAM-Y を 選択 し て いる 場合 の み 
NAM-Y 信号 に な り ま す 。 


CN16 CN15 


に 


AUTO_MANU RV4 
2 半 回 SS 
SS 


RV2RV1 


テ 
の 

o 還 
ーー 

る て うさ 


TP4 TP3TP2 TP1 


ーー ニーー ニ ーーー ヽ ら 
テー ュー 
デデデ リ 


に ーーーーー づ 


CN4 
= コ TPg1 まこ ニコ cNto CN 


s S1 (FILTER) スイ ッ チ 
AUTO : 自動 的 に フィ ルター が 回 り ま す 。 
MANU : 手動 で フィ ルター を 回 すこ と が で きま す 。 
通常 は AUTO に し ます 。 


AB-13 


OFF ON 
C う oOO _。OO oO 9 ノ ク ー 
ABO BEAM ABO BEAM ABO BEAM ワ 
ABO ーR に 6G つ に B コ 


*S1 (ABO ON/OFF) スイ ッ チ 
ON : 高 輝 度 入力 光 に 対し て 自動 的 に 撮像 管 の ビー ム 量 を 
制御 する ABO 回 路 が 動作 し ます 。 
通常 は ON に し ます 。 


s S] (REGI) スイ ッ チ 
MEMO : メモ リー に 入っ て いる レジ スト レー ショ ン の コ 
ント ロー ル デ ー タ が 反映 され た 状態 に な り ま す 。 
P-SET : デー タ は 反映 され ませ ん 。 
通常 は MEMO に し ます 。 


sS2 (DIST) スイ ッ チ 
MEMO : メモ リー に 入っ て いる 画 歪 み の 補正 デー タ が 反 
映 さ れ た 状態 に な り ま す 。 
P-SET : デー タ は 反映 され ませ ん 。 
通常 は MEMO に し ます 。 


* S3 (VIDEO) スイ ッ チ 
MEMO : メモ リー に 入っ て いる ビデ オ 系 の コン トロ ー 
ル デ ー タ が 反映 され た 状態 に な り ま す 。 
P・SET : デー タ は 反映 され ませ ん 。 
通常 は MEMO に し ます 。 


*S4 (RG ンプ B) スイ ッ チ 

*S5 (Y マ グーG) スイ ッ チ 

sS6 (Y ン NAM Y) スイ ッ チ 
ビュ ー フ ァ イ ン ダー 画像 の 切り 換え スイ ッ チ で す 。 
RG ノ プ B ス イッ チ , Y プ ーG ス イッ チ , お よび Y ン NAM 
Y ス イッ チ で 組合 わせ ます 。 
沿 , カメ ラ 側面 を 閉め ある と Y プ ーG ス イッ チ は 自動 的 に Y 
の 位置 に な り ま す 。 


sS7 (PD プ ENG) スイ ッ チ 
INCOM 2 コネ クタ ー に 接続 し た ヘッ ド セ ッ ト の 役割 
を 決め る スイ ッ チ で す 。 
PD は プロ デュ ー サ ー ラ イン の 時 , ENG は エン ジニ アリ ン 
グラ イン の 時 に 設定 し ます 。 


S8 (TRACKER プ PGM) スイ ッ チ 

INCOM 2 コネ クタ ー に 接続 し た ヘッ ド セ ッ ト の 役割 り 

を 決め る スイ ッ チ で す 。 

TRACKER : トラ ッ カ ー の 1 と 2 で 通話 が 可能 に な り ま す 。 

PGM : CCU に 入力 され た プロ グラ ム オ ー デ ィ オ 
(PGM) を 聴く こと が で きま す 。 

通常 は PGM に し ます 。 

沿 , S7 (PD プン ENG) スイ ッ チ を CENTER に し な いと , 

この スイ ッ チ は 働き ませ ん 。 


S9 (PGM MIX) スイ ッ チ 
ON : イン カム 1 と 2 に プロ グラ ム オ ー デ ィ オ (PGM) を 
MIX し ます 。 


S10 (LENS-COMP) スイ ッ チ 
ON : レン ズ か ら 送 られ る 歪み や 色 倍 率 の 補正 デー タ が 反 
映 さ れ ま す 。 通常 は ON に し ます 。 


S11 (LENS-F) スイ ッ チ 

MEMO: レン ズ フ ァイル の デー タ が 反映 され た 状態 に な . 
り ま す 。 

P-SET : デー タ は 反映 され ませ ん 。 

通常 は MEMO に し ます 。 


S12 (FORMAT) スイ ッ チ 
現在 は 未 使用 で す 。 
通常 は 0 位置 に し て 下さ い 。 


S13 (CAMERA ON) スイ ッ チ 

カメ ラ ヘ ッ ド の ナン バー を 19, A~ーF の 範囲 内 で 自由 に 
設定 で き CCU で 表示 可能 に し ます 。 

沿 , 0 は 調整 用 で す 。 

(調整 月 プロジェク ター 内 蔵 の REFERENCE-LENS を 用 
いて オー トレ ジス トレ ーション を 動作 させ る こと が 可能 
で す 。) 
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TP2O07 


⑥⑩ 〇 rrzos 
TP2o5 N) 
〇 rpzo 


*・S201 (DIGITAL REGI CORRECTION) スイ ッ チ 
ON : DRC 補 正 が 反映 され ます 。 
通常 は ON に し ます 。 


IF-213 


* S101 (CPU RESET) スイ ッ チ 
ON : CPU が RESET され ます 。 


* CN102 (EMULATION) スイ ッ チ 
CPU : IF-213 に Mt され CPU が 動作 し ます 。 
EM: エミ ュ レ ー タ ー が 接続 可能 で す 。 
通常 は CPU に し ます 。 
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: 軒 用 川 


1. 設 置 


HDCS-300 


EiTPIO5 


E513 TPS05 


sS]1 (10M COMP) スイ ッ チ 
ON : 中 継 車 な ど で 通 常 の ケー ブル 長 に 対し さら に 10m 
延長 する 必要 が ある 時 , その 10m 分 の ケー ブル 補 
償 が 働き ます 。 
OFF : 10m 分 の ケー ブル 補償 は あり ませ ん 。 
通常 は OFF に し ます 。 


PR114 上 | AD-39 | |DT-18 DT-19| |DA-29| |MS-23 


TP31O TP311 


TP314 


TP511 
⑨ TP512 


RV51 
マ TP513 


Rvs2 〇 


S2 


Tpgz ( 〇 ) 


Tpg4( 〇 ) 


es S2 (TEST) スイ ッ チ 
や む を え ず , カメ ラ ヘ ッ ド を 接続 せ すず CCU の み で 調整 を 
行い た い 時 ON に し ます 。 
通常 は OFF に し ます 。 
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人 の 


TPto4 


RV113 RV10O1 TP103 


TP10O 
RV112 RVO9(O) 


RV102 Tpioz 


TP204 
RV213 RV2O1 rpzos 〇 


TP20O 
RV212 RV2o0 〇 ) 


RV202 


TP3O4 


で い J 
NIRV2t rpsos 〇 


(seo 


KJ Rv2 
KRv3 


RV313 RV301 


TPsoo 
RV312RV300( 〇 ) <Sy 「PC1 TP305 


RV302 定 psoz 


*S100 (KNEE APERTURE) スイ ッ チ 

ON 側 に する と ニー ポイ ント より 上 の 部 分 の エッ ジ 成 分 が 
強調 され ます 。 

通常 の 輪郭 補正 の 場合 OFTF に し ます 。 
通常 は ON に し ます 。 


sS200 (MATRIX) スイ ッ チ 
マス キン グ 補 正す る と き ON に し ます 。 
通常 は OFF に し ます 。 


*・S201 (MATRIX 1 プ MATRIX 2) スイ ッ チ 
MATRIX 1 に SMPTE リ ニア マト リク ス が セッ ト さ れ て 
いま す 。 

MATRIX 2 に SMPTE-C リニア マト リク ス が セッ ト さ 
れ て いま す 。 
通常 は MATRIX 2 に し ます 。 


*S202 (MATRIX) スイ ッ チ 


ON : リニア マト リク ス が 働き ます 。 
工場 出荷 時 は OFF に セッ ト さ れ て いま す 。 
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・S300 (REMOTE プ LOCAL) スイ ッ チ 


REMOTE : PR-114 基 板 の コ ント ロー ル は コン トロ ー ル 
パネ ル か ら 行 われ ます 。 

LOCAL: PR-114 基 板 の コ ント ロー ル は S301 に て 行 
われ ます 。 

通常 は REMOTE に し ます 。 


* S301 (MATRIX ン KNEE プ W-CLIP プ GAMMA) 
スイ ッ チ 
PR-114 基板 の チェ ッ ク 用 の スイ ッ チ で す 。 
ON : MATRIX, KNEE, W-CLIP お よび GAMMA 回 路 
が 働き ます 。 
S301 が LOCAL 側 の 時 働き ます 。 
通常 は ON に し ます 。 


: 疫 置 川 川 - 


1. 設置 上川 


〇 eenock 
O 〇 』-PlAs 


wiNDow 
O LOCAL 


*S2 (ANALOG THROUGH) スイ ッ チ 
AS : デジ タル 処理 され な い 信 号 が 出力 され ます 。 
オー ト 機 能 は 働き ませ ん 。 


NG : デジ タル エン ハン サー オー ト 機 能 が 働き ます 。 


通常 は NG に し ます 。 


esS3 (MANUAL WINDOW) スイ ッ チ 
esS4 (MANUAL WINDOW) スイ ッ チ 
IC2 の チェ ッ ク 用 の スイ ッ チ で す 。 


S9 が LOCAL 側 の 時 これ ら の スイ ッ チ で ウィ ンド ウ を コ 


ント ロー ル す る こと が で きま す 。 
通常 は ON に し ます 。 
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TPE2O1 
TPzoe( 〇 ) 
Rv2os NX や 
RV2o2 Tpzog( 〇 ) 
TPzoz( 〇 ) 
TPzo4( 〇 ) 


RV204 


TP104 TP103 


(⑥ (⑯) (9 S104 


TPiot RvtO2 slon 


RV1O1 Ge NN 


TPE 101 


セー フ テ ィ ー ゾ ー ン を 出す か 出さ な いか 


セー フ テ ィ ー ゾ ー ン の 切り 換え スイ ッ チ と 
し て S9 が REMOTE 側 の 時 も 動作 し ます 。 

3-2 (SAFS) ON : HDTV (16 : 99 フレ ー ム + セ ー フ 

し ke ン 

OFF : ビス タビ ジョ ン (1.85 : 1) フレ ー ム 

3.3 (MARK) 

3-4 (WDPS) | WINDOW 位置 の AUTO (L) LOCAL 
(H) の 選択 

441 (FRAM) | FRAME ON ノ /OFF 

4.2 (CMKR) | CENTER MARKER ON ノ /OFF 

43 (WBwD) WHITE BALANCE WINDOW ON ン 
OFF 

4.4 (VCWD) | V CENTER WINDOW ON ノ OFF 

45 (HCWD) | H CENTER WINDOW ON ノ OFF 

46 (ALWD) | ALL WINDOW ON ノン OFF 


MIX VIDEO ON ノ OFF 
VF に MARKER 入 り を 出す か どう か を 選 
択 し ます 。 


48 (MVIV 


MARKER の ON, OFF 切り 換え を AUTO 
(H) に する か MANUAL (L) に する か を 
選択 し ます 。 


WINDOW PULSE 


4.7 (MIXV) 
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s S5 (CURSUR SELECT) スイ ッ チ 
マニ ュ ア ル で カー ソル 位置 を 設定 する 際 , 2 つの カー ソル 
の どちら を 選択 する か を 決定 する スイ ッ チ で す 。 
S9 が LOCAL 側 の 時 働き ます 。 


・S6 (CURSUR POSITION) スイ ッ チ 

・S7 (CURSUR POSITION) スイ ッ チ 

S9 が LOCAL 側 の 時 , マニ ュ ア ル で ウィ ンド ウ の カー ソ 
ル 位 置 を 設定 する こと が で きま す 。 
通常 は 0 位置 に し ます 。 


*S8 (CABLE COMP) スイ ッ チ 
ケー ブル 補償 の た め の ス イッ チ で す 。 
通常 は ON に し ます 。 


自動 的 に ケー ブル 
補償 を し ます 。 


・S9 (WINDOW REMOTE プ LOCAL) スイ ッ チ 
REMOTE : 各種 ウィ ンド ウ の コン トロ ー ル は コン トロ ー 

ル パ ネ ル か ら 行 われ ます 。 

各種 ウィ ンド ウ の コン トロ ー ル は S3ーS7 で 

設定 され ます 。 

通常 は REMOTE 側 に し ます 。 


LOCAL : 


*・S101 (ENG RTS) スイ ッ チ 

ENGINEERING LINE の 切り 換え スイ ッ チ で す 。 右 で 
RTS, 左 で クリ アー カム に 切り 換わり ます 。 通常 は 右側 に 
し ます 。 


*・S102 (PD RTS) スイ ッ チ 
PRODUCER LINE の 切り 換え スイ ッ チ で す 。 右 で RTS, 
左 で クリ アー カム に 切り 換わり ます 。 
通常 は 右側 に し ます 。 


sS103 (PGM GAIN) スイ ッ チ 
PROGRAM AUDIO の ゲイ ン の 切り 換え スイ ッ チ で す 。 
右 で 0dBm 左 で - 20dBm に 切り 換わり ます 。 
通常 は 右側 に し ます 。 
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*・S104 (ENG RTS TERM) スイ ッ チ 
右 に する と ENG RTS 端 子 が ター ミネ ー ト され ます 。 
通常 は 右側 に し ます 。 


*S105 (PD RTS TERM) スイ ッ チ 
右 に する と PD RTS 端 子 が ター ミネ ー ト され ます 。 
通常 は 右側 に し ます 。 


ささ 員 


rm ll 


s S1 (R, B CH TEST SELECT) スイ ッ チ sS7 (DIE MODE) スイ ッ チ 
基板 パネ ル の S8 が “TEST" の 位置 に ある と き , CCU の 設計 用 の スイ ッ チ で す の で 動か さ な い よう に し て 下さ い 。 
R, B CH の テス ト 波 形 は この スイ ッ チ で 選択 で きま す 。 


sS2 (G CH TEST SELECT) スイ ッ チ 
基板 パネ ル の S8 が BS の 位置 に ある と き , CCU の に リティ ON ノ OFF 通常 は OFF 引 し ます 。 
G CH の テス ト 波 形 は この スイ ッ チ で 選択 で きま す 。 常に ON 


*S3 (GPHASE MORE “2") スイ ッ チ 
R, B CH に 対し , G CH の H 位 相 を 変化 させ ます 。 
通常 は 必ず "2" に し て 下さ い 。 


76 リニア リティ 1H 交 互 ON で 1H 交 互 OFF で 全 H 通 
常 は OFF に し ます 。 


*S4 (R CH TEST LEVEL) スイ ッ チ sS8 (TEST MODE) スイ ッ チ 
テス ト 波 形 の レベ ル が 調整 で きま す 。 CHU テス ト 時 の モー ド を 切り 換え ます 。 
通常 は "0" に し て 下さ い 。 上 : 1H お き に カラ ー バ ー と CHU か ら の 画 が 切り 換わり ます 。 
中 : カラ ー バ ー 
*S5 (G CH TEST LEVEL) スイ ッ チ 下 : S1, S2 で 選択 され た テス ト 波 形 
テス ト 波 形 の レベ ル が 調整 で きま す 。 通常 は 中" に し て 下さ い 。 


通常 は 70" に し て 下さ い 。 
*S6 (B CH TEST LEVEL) スイ ッ チ 


テス トト 波形 の レベ ル が 調整 で きま す 。 
通常 は "0" に し て 下さ い 。 
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IF-212 


* S9 (CONTACT プ POWER) スイ ッ チ 
CONTACT : 接点 型 の タリ ー に 対応 し ます 。 
POWER : 電圧 供給 型 に 対応 し ます 。 
通常 は POWER に し ます 。 


*S10 (CONTACT ン POWER) スイ ッ チ 
CONTACT : 接点 型 の タリ ー に 対応 し ます 。 
POWER : 電圧 供給 型 に 対応 し ます 。 
通常 は POWER に し ます 。 
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“ 作 上 


rmm 


TP303 
RV3OO 
ペペ 
RV3O1 


RvaosQNO 


TP302 


S601 S605 


esS5 (REMOTE プ LOCAL) スイ ッ チ 

REMOTE : 波形 モニ ター, ピク チャ ー モ ニタ ー, ビュ ー 
ファ イン ダー の 信号 , モニ ター の マー カー, 
カー ソル , 波形 モニ ター の コン トロ ー ル な ど 
が コン トロ ー ル パネ ル か ら 行 われ ます 。 

LOCAL : 上 記 の コン トロ ー ル が S601 一 S605 に より 
行わ れ ま す 。 

通常 は REMOTE に し ます 。 


s S11 (SYNC 1) スイ ッ チ 
G (Y) /B (Pg) /R (PR) OUT 1 か ら 出 力 さ れる 信 
号 に 同期 信号 を 付け る か 付け な いか を 切り 換え ます 。 
通常 は ON に し ます 。 


RV103 RV1OO 


S@ ざ 


TP3OO 


(⑥) TP3o1 


TP1O5 TP104 


S601-S605 は 各種 モー ド の 設定 用 の スイ ッ チ で す 。 通常 
これ ら は コン トロ ー ル パネ ル か ら CPU を 経由 し て 設定 され 
ます が S5 が LOCAL の 時 は これ ら の 基板 上 の スイ ッ チ で 設 
定 を 行う こと が で きま す 。 

それ ぞ れ に 割り 当て られ て いる モー ド は 以下 の と お り で す 


S601 


601-1 (XSTORER) 
601-2 (RECALL 0) 
601.3 (RECALL 1) | 波形 モニ ター 1730HD の 


リモ ー ト コン トロ ー ル 
(1730HD の マニ ュ ア ル を 
で さい 


S602 


6602-1 (X OUT) 出力 イネ ー ブ ル 。 
602-2 (PEAKING) ピク チャ ー モ ニタ ー の ピー キン グ 
6058 ot wse) |- 0)、0 1. 


波形 モニ ター 出力 の RGB ノ YgPR 


波形 モニ ター 1730HD の 
602-6 (X3) リモ ー ト コン トロ ー ル 
602-7 (1/X2) (1730HD の マニ ュ ア ル を 


602-8 (し L ン XF) 参照 下さ い ) 
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S603 


S604 


S605 


605-1 PICTURE MONITOR に SG-140 で 選択 され 
(MIX-PM) | た カー ソル 等 の スー パー イン ポー ズ を 行う 。 

605-2 VIEW FINDER に SG-140 で 選択 され た カー 
(MIX-VF) | ソル 等 の スー パー イン ポー ズ を 行う 。 


sS12 (SYNC 2) スイ ッ チ 
G (Y) プ B (Pg) /R (PR) OUT2 か ら 出 力 さ れる 信号 
に 同期 信号 を 付け る か 付け な いか を 切り 換え ます 。 
通常 は ON に し ます 。 


*・S13 (SYNC 3) スイ ッ チ 
G (Y) B (Pg) /R (PR) OUT3 か ら 出 力 さ れる 信号 
に 同期 信号 を 付け る か 付け な いか を 切り 換え ます 。 
通常 は ON に し ます 。 


・S14 (SYNC 4) スイ ッ チ 
G (Y) B (Pg) /R (PR) OUT4 か ら 出 力 され る 信号 
に 同期 信号 を 付け る か 付け な いか を 切り 換え ます 。 
通常 は ON に し ます 。 
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・S15 (WFM SYNC) スイ ッ チ 
WFM OUT か ら 出 力 さ れる 信号 に 同期 信号 を 付け る か 付 
け な い か を 切り 換え ます 。 
通常 は ON に し ます 。 


* S21 (GBR1 プ YPg PR1) スイ ッ チ 

s S22 (GBR2 プ YPB PR2) スイ ッ チ 

s S23 (GBR3 プ YPgs Ps3) スイ ッ チ 

s S24 (GBR4/YPg Ps4) スイ ッ チ 
GBR と YPg PR の 出力 を 切り 換え ます 。 
工場 出荷 時 は GBR 側 に し て あり ます 。 
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s S1 (CARBON ノ DYNAMIC) スイ ッ チ 
sS2 (CARBON プ DYNAMIC) スイ ッ チ 
MIC の 種類 (CARBON 又は DYNAMIC) に 
り 換え ます 。 
通常 は C じ ARBON に し ます 。 


合わ せ て 切 


s S3 (BUZZER) スイ ッ チ 
TESW ー が 鳴り つづ け ま す 。 プ ザー が 鳴る か 
どう か の 確認 を する 時 に 使い ます 。 
NORMAL : BUZZER CONT 信号 を 識別 し プ ブザー を 鳴 
らし ます 。 
通常 は NORMAL に し ます 。 
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*S4 (BUZZER) スイ ッ チ 
RTS 信 号 の 有無 を 識別 し , プ ザ ー で 知ら せま す 。 
この 時 プ ザ ー の 音量 を 2 段階 (HIGH と LOW) に 切り 換 
える こと が で きま す 。 
通常 は LOW に し ます 。 


* S7 (FREQ) スイ ッ チ 
CPU 等 で 使用 する CLOCK の 周波 数 を 変え 0 る スイ ッ チ で 
す 。 (現状 で は 使用 不可 ) 
通常 は 0 位置 に し ます 。 


HDC-300 (J) 


sS8 (CPU1 NORMAL プ TEST) スイ ッ チ 
NORMAL : 基板 上 CPU で 動作 し ます 。 
TEST : エミ ュ レ ー タ を つない で 基板 の 動作 チェ ッ 
ク が で きま す 。 
通常 は NORMAL に し ます 。 


*S9 (CPU1 RESET) スイ ッ チ 
CPU1 を リセ ッ ト し ます 。 


*S10 (CPU2 _ NORMAL プ TEST) スイ ッ チ 
NORMAL : 基板 上 の CPU で 動作 し ます 。 
RESiEs エミ ュ レ ー タ ー を つない で 基板 の 動作 
チェ ッ ク が で きま す 。 
通常 は NORMAL に し ます 。 


* S11 (CPU2 RESET) スイ ッ チ 
CPU2 を リセ ッ ト し ます 。 


*S12 (MODE SELECT) スイ ッ チ 


S12 モー 2 5 
MODE SELECT 
12-1 (Painting) 本 ーー 
Values values 
12-2 
(Monitor Select) 


NORMAL 
| OFF | POSITION 


12.3 (Not used) 還 
a Paint 


に OFF 
12-6 (Command 
Error Indication) 
12.7 (RIS During 
CCU Test) OPEN |CLOSE =ー 
12.8 (Scene Fie) | PSolute | Relative 

Values values 


*・ S13 (MODE SELECT) スイ ッ チ 


S13 セー 1 ッ チ の 選択 | NORMAL 
MODE SELECT POSITION 


13-1 to 13-5 
(Not used) 


に に 
13-6 (TALLY 
BUZZER) 

語 一 本 


13-7 (FOCUS) 
13-8 (RIS) 


V 
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:g 寺 用 


sS14 (MODE SELECT) スイ ッ チ 
Not used 
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1-8-2.、 リフ ァ レ ンス ファ イル お よび セッ ト ア ッ プ ファ イル 
の 設定 


CCU CHU 


AUTO REGI IND ON 


START IND ON 
RZB-WHITE, IRIS 
SAVE CONTROL DATA SIZE, SKEW 


INITIALIZE に BB ここ に 5 
ST SIZE, SKEW<80H SIZE, SKEW. MEAS, M-WHITE PRESENT 


SEND "START REGI" 1.REGI DATA INITIALIZATION 
COMMAND (⑪) INITIAL MODE 


MANUAL REGI WORK = PRESENT (00H) 
CORRECTION RAM (RS-22) = PRESENT (80H) 


NR wiT FOR "ANSWER" (2) ADD MODE 
Y REGI WORK --CORRECTION RAM (RG-22) 
CAMERA NO. =0 


2.REPLY WITH “REGI ANSWER~ COUMMAND 
ORMAL 1ZE 


WHITE PEAK LEVEL 


PJ OFF:IRIS. M-WHITE 
PJ DN :M-WHITE 


ーー UPDATE IRIS/M-WHITE CONTROL DATA 


AUTO WHITE 
| EAANCE ドー UPDATE R/B-WHITE CONTROL DATA 


V CENTERING 
Y 

H CENTERING | ーーーーーーーーーーーーーーーー UPDATE R/B-H CENT CONTROL DATA 
Y 


ーーーーーーーーーーーー UPDATE R/B-V CENT CONTROL DATA 


昌 1/2 FROM REGI 2/2 


1.54 HDC300 ) 


*1 

SAMPLE AT THE 
CENTER WINDOW 
OF 13X13 
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ト う 


H CENTERING 
新 
Tr 
N 
SEND M-WHT (80H) , IRIS 
CONTROL DATA 
SEND “NORMAL END" 
COMMAND 


WAIT FOR “ANSWER" 
Y 


"REGI", "START~ 
IND OFF 


ABNORMAL END 


RESTORE CONTROL DATA 


SEND 
"REGI ABNORMAL END" 


WAIT FOR い 


BLINK “REGI" IND 


"ANSWER" 人 


1.NORMALIZE D.C. OFFSET BY ADJUSTING THE CDNTROL 
WINDOW DATA OF 169points TO 80H 


TO 225poinis (15X15) 


3. EXTRAPOLATED DATA (1SX15) 十 REGI WORK 
一 CORRECTION RAM 


ー-] RESTORE RZB-H MEASURE COUNTROL DATA 


2.EXTRAPDLATE 169points (13X13) 


eeew< 


1.NORMALIZE D.C. OFFSET BY ADJUSTING THE CONTROL 
WINDOW DATA OF 169poinis TO 80H 


2.EXTRAPOLATE 169points (13X13) TO 225points (15X15 


3.EXTRAPOLATED DATA (15X15) 十 REGI WORK 
一 CORRECTION RAM 


ー ゴ ] PRESET MEAS CONTROL DATA 
で = と < っ = UPDATE R/ZB-V CENT CONTROL DATA 


UPDATE R/B-H CENT CONTROL DATA 


ご ag ュー こっ 湊 


PRESET M-WHT, RESTORE IRIS 


1. QUICK AUTO BUSY WORK 一 = QUICK SET UP FILE 


2.1INITIAL MODE: 
MANUAL REGI WORK MANUAL REGI FILE 


・PJ OFFZEXT MODE OFF (X1) 
REGI SET UP - REGI WORK 
ーー REGI FILE (LENS TYPE #n) 


・PJ ON/EXT MODE ON (X1) 
REGI SET UP - REGI WORK 
一 DELTA FILE (LENS TYPE #n) 


・CAMERA NO=0 
REGI WORK 一 REGI SET UP FILE 


・LENS WORK 一 LENS FILE 


・ADD MODE: 
REGI WORK 十 MANUAL REGI 一 CORRECTION RAM (RG-22) 


・SEND REGI “ANSWER" COMMAND 
RZB-WHITE 
SIZE, SKEW CNET---] R/ZB-WHITE, S1ZE, SKEW, CENT, IRIS, RESTORE, 
M-WHT=80H PRESET M-WHT, MEAS 
IRIS 
MEAS=80H 


1.MANUAL REGI 一 MANUAL REGI WORK 


2.PJ OFFZEXT MODE OFF (X1) 
REGI SET UP REGI FILE(LENS TYPE #n) 
ー REGI WORK 


3.PJ ON/EXT MODE ON 


(1) 


REGI SET UP - DELTA FILE (LENS TYPE #n) 
ーー REGI WORK 


4.REGI WORK 十 MANUAL REGI 一 CORRECTION RAM (RG-22) 
5. SEND “REGI ANSWER" COMMAND 
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AUTOU COLOR 
CCU CHU 


CONR 人 S 胃 た COLOR IND ON 
ON 
ALL WINDOW ON 
WW ヴーー 


4 


START IND ON 


G/B/R-PC, M/B/R-BLK. G/B/R-WHT 
SAVE CONTROL DATA G/B/R-FLARE, M/B/R-GAMMA/BLACK GAMMA 


IRIS 

BLK GAMMA DFF 
INITIALIZE M-BLK=15% (100H) ーーーーーーー- PRESET G-WHT 
CONTRDL DATA R/B BLK=80H 

G-WHT=80H 


SELECT REFERENCE FILE 
ACCORDING TO THE 


STATUS OF 
PJ ON/OFF, GAMMA SEL 


ーー IRIS CLOSE ON. PJ OFF 
0BSERVE IRIS CLOSE | 
Y 
6 BLK SET 
Y 


人 GAIN SEL -3dB=<= +3gB 
2 し | UPDATE R/B-PC CONTROL DATA 


GAIN SEL -3qB-=- +3qB 
UPDATE G-PC CONTROL DATA 


GAIN SEL = 0dB トーーーーーーーーーーーーーーーーーーー GAIN SEL 0aB 


さ 
w 
の 


1/2 
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HDC-300 (J) 


1s1 LOOP 


SEND “LENS~ COMMAND 
IRIS CLOSE ON. PJ OFF 


SEND “LENS~ COMMAND | 
RECOVER IRIS CLD5E PH RECOVER IRIS CLOSE, PJ 


NORMALIZE WHITE 


BEMKDEBVER 3 
PJ OFF:IRIS M-WHT UPDATE IRISZM-WHT CONTROL DATA 


PJ ON :M-WHT 


NORMALIZE WHITE 
PEAK LEVEL 
M-WHT 


NORMALIZE WHITE 
PEAK LEVEL 
M-WHT 


ALLOWANCE 
G-FLARE. M-GAMMA、M-WHT 


IRIS CLOSE ON. PJ OFF 


| ogseRvE inis cuosE 
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1. 設置 


昭 
ee 


es 
SEND “LENS" COMMAND | | 
IRIS, CLOSE ON. PJ OFF aco 


R/B-BLK 
UP/DOWN CONTROL 


9 SEND “LENS" COMMAND | . 
Y ECVER'1RTS CEUSE2P ] RECOVER IRIS CLOSE, PJ 
M-WHT ト | 
に UPDATE M-WHT CONTROL DATA 


Y 


R/B-WHT に e 
UP/DOWN CONTROL UPDATE R/B-WHT CONTROL DATA 


Y 
ee ー 
UPZDOWN CONTROL | UPDATE R/B-FLARE CONTROL DATA 


Y 
PBBGR EGROROL ーー ンー UPDATE R/B-WHT CDNTRDL DATA 


BWR Po 半 
ZDBWNYEHWTGK ドー UPDATE R/B-WHT CONTROL DATA 


1s1 LOOP SAVE COLOR 
SET-UP FILE 


N 


BLK GAMMA 
RESTORE CONTROL DATA| M-BLK ーー 
M-WHT=80H, IRIS 


M-WHT PRESET 
RESTORE IRIS 


REPLY WITH 
"COLOR ANSWER" COMMAND 


N WAIT FOR "ANSWER* 


本 
"COLOR", "START" IND OFFI 


(、 EXIT ) 


ABNORMAL END/BREAK 


G/B/R-PC, M/B/R-BLK 


RESTORE G/B/R-PC, G/B/R-WHT, 
G/B/R-WHT, G/B/R-FLARE--- 
RESTORE CONTROL DATA M/B/R-GAMMA, BLK BAMMA G/B/R-FLARE,. IRIS. PRESET M-WHT 
M-WHT=80H. IRIS 


SEND 軸 5 さ 
COLOR ABNORMAL END~ 
WAIT FOR "ANSwER" > 
Y 


BLINK COLOR IND 


UN BREAKE 
COLOR、START IND DFF 


に GUT ニ っ ) 
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QUICK REGI 


ers Guuck itp 


ALL WINDOW ON 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー CONDITION CHECK ABNURMAL END/BREAKE 
ーー テー の 
Y 
に ET に の 
EXIT START IND ON 


SAVE CONTROL DATA SIZE, SKEW, CENT 


SEND “QUICK START 
REGI" COMMAND 


WAIT FOR "ANSWER" > 
| V CENTERING | 1 


REPLY WITH 
1 "QUICK REGI ANSWER" COMMAND 


Eo 
CONTROL DATA 


1st or 2nd LOOP 


N SEND “QUICK REGI 
NORMAL END~" COMMAND 


WAIT FOR "ANSWER~ 


SAVE QUICK SET-UP FILE 
SEND “QUICK REGI ANSWER~ COMMAND 


ー RESTORE SIZE, SKEW. 
CENT CONTROL DATA 


QUICK, START IND OFF RESTORE CONTROL DATA ト --- 
PRESET MEAS CONTROL DATA 
NoRAL ENprcoWwANp | : 
ABNDRMAL END"COMMAND | :- SEND “QUICK REGI ANSWER" COMMAND 


WAIT FOR "ANSWER~ 


QUICK" IND OFF ON BREAK 


QUICK "START" IND OFF 
HDC-300 (J) 1-.59 


に EKUT う 


AWB IND ON 


R/B-WHT 
SAVE CONTROL DATA BLK GAMMA 
INITIALIZE CONTROL DATA BLK GAMMA 


SEND “START AWB" 


COMMAND 


ー 


NN WiT FOR "ANSWER" 


UP/DOWN CONTROL 


Y 
R/B-WHT 


Y 
RESTORE CONTROL DATA| BLK GAMMA 


SEND “"AWB NORMAL END" 
COMMAND 


ー 


MM 


WAIT FOR “ANSWER~ 


AWB IND OFF 


に し EXIT. ) 


ABNOURMAL END/BREAKE 


R/B-WHT 
RESTORE CONTROL DATA BLK GAMMA 


SEND 


^AWB ABNORMAL END~ 
COMMAND 


ー 


WAIT FOR "ANSWER~ い 
Y 


BLINK AWB IND 


ON BREAK 


に EXIT _ う 


AWB IND DFF 


160 


| REPLY WITH ~AWB ANSWER" COMMAND 


UPDATE R/ZB-WHT CONTROL DATA 


RESTORE R/ZB-WHT CONTROL DATA 


| REPLY WITH "AWB ANSWER" COMMAND 


HDC-300 (J) 


HDC-300 (J) 


ABB IND ON 


SAVE CONTROL DATA 


G/R/B-PC. M/R/B-BLK 
BLK GAMMA 
GAIN SEL. IRIS CLOSE, PJ 


R/B-BLK=80H, M-BLK=15% (100H) 
INITIALIZE CONTROL DATA BLK GAMMA DFF 


SEND "ABB START~ 問 回 
COMMAND と REPLY WITH "ABB ANSWER" COMMAND 


NM WAIT FOR "ANSWER* 


SEND “LENS" COMMAND 


IRIS CLOSE ON.PJ OFF IRIS CLOSE ON PJ OFF 
0BSERVE IRIS CLOSE | 
Y 
6 BLK SET 
Y 
R/ZB BLK SET 
Y 
6AIN SEL=0gB トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー GAIN SEL 0oB 
R/B-BLK 
UP/DOWN CONTROL 


M-BLK. BLK GAMMA 。 
RESTORE CONTROL DATA| GAiN sEL, IRIS CLOSE.PJ RESTORE GAIN SEL. IRIS CLOSE. PJ 
| REPLY WITH “ABB ANSWER~ COMMAND 


SEND “ABB NORMAL END" 
COMMAND 


さこ ご ニ = ュー こ ここ こぐ く ooo こっ 


WAIT FOR “ANSWER~ 


ABB IND OFF 


( EXIT ) 


ABNOURMAL END/BREAKE 


SEND 
"ABB ABNURMAL END" 
COMMAND 


WAIT FOR “ANSWER~ 
0 


G/R/B-PC, M/R/B-BLK 
RESTORE CONTROL DATA| BLK GAMMA ーーー-ー 1 RESTORE G/B/R-PC, GAIN SEL,. IRIS CLOSE. PJ 
GAIN SEL, IRIS CLOSE, PJ 


REPLY WITH "ABB ANSWER" CUMMAND 


ON BREAKE 
BLINK ABB IND NE 
(EXUT デ ー リ 
161 


CENTERING 


] REPLY WITH "CENT ANSWER" COMMAND コ 


し 誠に ムー ゃ ー 
UPZDOWN CONTROL UPDATE V R/B-CENT CONTROL DATA 


則 RDGEKUY aaaLeeb ニ っ os っ 928e な SocoYeoeeee 
UP/DOWN CONTROL 


SEND 
^CENT NORMAL END~ 
COMMAND 


Soa 


CENT IND OFF 


ABNURMAL END/BREAKE 


SEND 
"CENT ABNORMAL END" 
COMMAND 


WAIT FOR "ANSwER" > 


Y 
BLINK CENT IND ON BREAKE f 


CENT IND OFF 
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REFERENCE 


Se EZITCE 症 
2 ormer ex | 
Y 
Not 
HEY 


NORMAL 1ZE 


WHITE PEAK LEVEL 1 ア 
PJ OFFiIRIS. M-WHT UPDATE IRIS, M-WHT CONTRDL DATA 


PJ ON :M-WHT 


G/R/B-FLARE 
GET VIDEO LEVEL 
ALLOWANCE CHECK 


M/R/B- GAMMA 
GET VIDEO LEVEL 
ALLOWANCE CHECK 


M/R/B-WHT 
GET VIDEO LEVEL 
ALLODWANCE CHECK 


引 IRIS CLOSE ON.PJ OFF 


M/R/B -BLK 
GET VIDEO LEVEL 
ALLDWANCE CHECK 


Y 
SAVE REFERENCE FILE 


M-BLK, BLK GAMMA IRIS 
RESTORE CONTRDL DATA| IRIS CLOSE.PJu 。 NE 
M-WHT=80H 


REF 1/2, STORE IND OF 


ABNORMAL END/BREAKE 


M-BLK, BLK GAMMA IRIS 
RESTORE CONTROL DATA| IRIS CLOSE. PJ ーー 
M-WHT=80H 


ON BREAKE 
BLINK REF 172 IND | REF 1Z2, SsTORE OFF 
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第 2 章 
主要 部 品 の 交換 方 法 


2-1. 外装 の 外し 方 
HDC-300 


① ね じ (M4 x 18) 4 本 を ゆる め , SIDE PLATE (R) ASSY 
を 開き ます 。 


② ね じ (M4 x 18) 4 本 を ゆる め , SIDE PLATE (L) ASSY 
を 外し ます 。 


③ HANDLE 


PLATE (L) ASSY, SIDE 


HDC-300 (J) 2-1 


③ ハン ドル を 外す と き は , まず LOCK LEVER を 矢印 の 方 
向 に 回 し ます 。FIXED KNOB を 矢印 の 方 向 に 回 し , 
RELEASE KNOB を 上 に 引っ ぱり な が ら ハ ンド ル を 後 
方 に 引き 抜き ます 。 


2. 主要 部 品 の 交換 方 法 | 川 川 川 | 


2. 主要 部 品 の 交換 方 法 上 


HDCO-300 
コン トロ ー ル パネ ル の 開閉 


① ね じ 2 本 (M4) を ゆる め , IRIS ダイ ヤル を 持っ て コン 
トロ ー ル パネ ル を ロッ ク す る まで 持ち 上 げ ま す 。 


⑨② コン トロ ー ル パネ ル を 閉め る と き は , 左右 の PULL レバ ー 
を 引き な が ら 閉 め ま す 。 ね じ 2 本 (M4) を 締め ます 。 


2-2 


IRIS DIAL 


PULL LEVER 


HDC-300 (J) 


HDCS-300 


① A 部 を 押し , ハン ドル を 出し ます 。 ハ ンド ル を 手前 に 引 ④ ね じ (+ B3 x 4) 4 本 を 外し , TOP COVER を 外し ま 
く と FRONT PANEL ASSY は 開き ます 。 す 。 


② ね じ (+B4 x 16) 4 本 を 外す と RIGHT SIDE COVER, ⑤ MF FOOT ASSY を 共 締 めし て いる ね じ (+B3x8) 
LEFT SIDE COVER が それ ぞ れ 外れ ます 。 4 本 を 外し , BOTTOM COVER を 外し ます 。 


③ ね じ (+ B3 x 5) 6 本 を 外し , REAR PANEL を 外し ま 


す 。 
COVER (TOP) 


② ④ 
+ B3x4 NJ 
ぐ の + B3 x 5 
(のみ け 
+ B4 x ン 
4x16 > の SS 
は さ PANEL, REAR 


1 
AS 寺 B3x5 
1 
! 


ンク の 四 
ング 
ン ン 


+ B4x 16 


COVER (LEFT), SIDE 


PANEL ASSY, FRONT 
①HANDLE 


に 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
1 
1 
1 
1 

< 


SS 
COVER (RIGHT), SIDE 


FOOT ASSY, MF 


FOOT ASSY, MF 


(BOTTOM) 


HDC-300 (J) 2-3 


2 主要 部 品 の 交換 方 法 | 


2-2. 光学 プリ ズム ブロ ッ ク の 外し 方 (HDC-300) 


1. 2-1. 外装 の 外し 方 を 参照 し て , SIDE PLATE (R) ASSY 4. SV-107 基板 か ら コ ネクター3 個 (CN1, CN2, CN3) を 
を 開き , SIDE PLATE (L) ASSY を 外し ます 。 外し ます 。 


2. PA SHIELD を 止め て いる ね じ (+P2.6 x 5) 2 本 を 
それ ぞ れ 外し , PA SHIELD を 3 枚 外 し ます 。 


さ の 


SS 


%5+P2.6 x 5 
SHIELD, PA 
5. ボー ルポ イン トレ ンチ (対辺 3mm) を 開い て , ね じ (M4 
x 12) 4 本 を 外し ます 。 FRONT PANEL ASSY を 本 
体 よ り 引 き 抜き ます 。 
9 +P26x5 


3. 各 PA-80 基 板 よ り RF コネ クタ ー を それ ぞ れ 外し ます 。 


RF CONNECTOR 


PANEL ASSY, FRONT 


M4 x 12 


RF CONNECTOR 


2-4 HDC-300 (J) 


6. 3 本 の 撮像 港 か ら TUBE HARNESS を それ ぞ れ 引き 抜 
きま す 。 各 PA-80 基 板 か ら コ ネクターCN2 を それ ぞ れ 
外し ます 。 

SV-107 基板 より CN11 (G-CH), CN10 (R-CH), CN12 
(B-CH) を 外し ます 。 


注意 : B-CH の CN12 (SV-107 基板 ) を 外す と き は 手順 7 
を 先 に 行っ て 下さ い 。 


HARNESS (TUBE) 


HARNESS (TUBE) 


SV-107 


7. ボー ルポ イン トレ ンチ (対辺 4mm) を 用 いて , 図 に 示 
すね じ 2 本 を ゆる め , COIL ASSEMBLY HOLDER を 
それ ぞ れ 外し ます 。 


HOLDER, COIL ASSEMBLY 


HDC-300 (J) 


HARNESS (TUBE) 


8. SV-107 基 板 か ら コ ネクター3 個 (CN15, CN16, CN17) 
を 外し ます 。 ね じ (+P3 x 18) 2 本 を 外し , BIAS 
LIGHT HOLDER を 外し ます 。 


注意 : ファ イ バ ー ケ ー プ ル は 折り 曲げ な いよ うに 注意 し て 
下さ い 。 


FIBER CABLE 


BIAS 
LIGHT 
HOLDER 


9. ボー ルポ イン トレ ンチ (対辺 2.5m) を 用 いて , BUTTON 
HEAD SCREW (M4 x 8) 4 本 を 外し , 光学 プリ ズム 
プロ ッ ク を 外し ます 。 


PRISM BLOCK, 
OPTICAL 


SCREW,. BUTTON HEAD (M4 x 8) 


10. 光学 プリ ズム ブロ ッ ク の 取り 付け は 取り 外し と 逆 の 手 
順 で 行い ます 。 


2.5 


| 


2-3. 撮像 管 の 交換 方 法 (HDC-300) 


主 孤 9 外 し 取り 付け 
所 
角 。 1. 2.2. 光 学 プ リズ ム ブ ロッ ク の 外し 方 の 手順 1 か ら 7 を 4. 取り 外し と 逆 の 要領 で , 撮像 管 を COIL ASSEMBLY 
参照 し , 交換 し た い 撮 像 管 を COIL ASSEMBLY HOLDER に 挿入 し ます 。 
上 HOLDER ご と 外し ます 。 ゆっ くり 回 し な が ら 確 実に 止ま る と ころ まで 挿入 し て 
Q 下さ い 。 
2. ね じ (+P2x4) 2 本 を 外し , CN-263 基 板 を 引き 抜き 
ます 。 5. シャ フト 固定 リン グ C が 調整 範囲 の 中 心 に くる よう に 


3. 撮像 管 固 定 ね じ 2 本 (A, B) を ゆる め , 撮像 管 を ゆっ く 
り 引 き 抜き ます 。 6. 撮像 面 と COIL ASSEMBLY HOLDER が 平行 に な る 
よう に 撮像 管 を 回 し て 下さ い 。 


PICKUP TUBE 


HDC-300 (J) 


人 


7. 撮像 管 固定 ね じ を A~B の 順に 締め , 撮像 管 を 固定 し ま 
す 。 


9. 撮像 面 の クリ ー ニ ング が 必要 な と き は 次 項 を 参照 し て , 
行っ て 下さ い 。 


10. 2-2. 光学 プリ ズム ブロ ッ ク の 外し 方 の 手順 1 か ら 7 を 
逆 の 要領 で , COIL ASSEMBLY HOLDER を 取り 付 
け ま す 。 


11. 撮像 管 交 換 後 , オー バー オー ル 調 整 を 行っ て 下さ い 。 


HDC-300 (J) 


撮像 面 の クリ ー ニ ング 


用 意 す る も の : レン ズ テ ィ シ ュー, エー テル 
エチ ル ア ル コー ル 


(1) クリ ー ニ ング 液 を 作り ます 。 
エー テル と エチ ル ア ル コー ル が 7 : 3 の 割合 


(2) レン ズ テ ィ シ ュー の 先 に クリ ー ニ ング 液 を 軽く つけ て 
撮像 面 の ゴミ , 汚れ を 図 の よう に ティ シュー で , 拭き と 
り ま す 。 ゴ ミ は 撮像 面 か ら 外 に 出す よう に ティ シュ ー 
で 追い 出し ます 。 ま た 拭き と っ た 時 に クリ ー ニ ング の 
後 が 残ら な いよ うに し ます 。 


レン ズ テ ィ シ ュー の ふく 方 向 


wa の 朋 


zammsoswpa 


2-4. バイ アス ライ ト の 交換 方 法 (HDC-300) 2:5。 スイ ッ ヂ チン グレ ギュ レー ター の 外し 方 


(HDCS-300) 
1. 2-1. 外 装 の 外し 方 を 参照 し て , SIDE PLATE (L) ASSY 
を 外し ます 。 1. 2-1. 外装 の 外し 方 を 参照 し て , FRONT PANEL ASSY 
を 開き ます 。 


2. ね じ (+B3x5) 2 本 を 外し , IF-213 基 板 を 矢印 の 方 

向 に 開き ます 。 2. ね じ (+B4x8) 4 本 を 外し , POWER UNIT 
RETAINER を 外し ます 。 ハ ンド ル を 持ち スイ ッ チ ング 
レギ ュ レ ー タ ー を 手前 に 引き 出し ます 。 


の HANDLE 


+B4x8 REGULATER, SWITCHING 
RETAINER, POWER UNIT 


3. ね じ (+P2x5) 2 本 を ゆる め , プレ ー ト を 矢印 の 方 向 
に ずら し ます 。SV-107 基板 の CN15 を 外し , ピン セッ 
ト に て , R-CH の バイ アス ライ ト を 引き 出し ます 。CN16 
を 外す と G-CH の , CN17 を 外す と B-CH の バイ アス ラ 
イト が 外れ ます 。 


SN 


0 


m 


ムン 


SV107 | 


4. 新しい バイ アス ライ ト の 取り 付け は , 取り 外し と 逆 の 手 
順 で 行い ます 。 
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3-1. 基板 配置 較 


IF-213 


MB-206 


PA-80 


HDC-300 (J) 


第 3 章 
サー ビス イン フォ メー ショ ン 


RE-49 


PS-168. 


SW-287 


SH-34 


DF-46 


AB-13 


・ VA-73 


VDA-14 


IV-22 
SG-141 


CN-262 


3. サ ービス イン フォ メー ショ ン 


HDCO-300 


La 


SW-284 


HDC-300 (J) 


さき 2 


3 ター ビィ シラ ォ ーション 用 用 風 


3-2. サー ビス 上 の 注意 事項 
3-2-1. PROM IC 


PROM IC に は オリ ジ ナ ル 品 名 の 末尾 に その プロ グラ ム の 
名 称 が 記載 され て いま す 。 下 表 に は その 名 称 が 太い 文字 で 
示さ れ て いま す 。 

又 , バー ジョ ン 変 更 さ れ た 場合 , この 末尾 の 名 称 が 変わ り ま 
す 。 オ リ ジ ナ ル 品 名 の み (プロ グラ ム 化 され て いな い ) は 
絶対 に 使用 し な いこ と 。 

向 , 各 基板 に 使わ れ て いる IC は 全て ソケット 化し て いま す 。 


HDC-300 


IC210 
RG22 1C211 MBM27C256A-20TV 
IC2 
WS57C49B-35T 
SG-141 | IC19 S57C49B-35 


MBM27C64-30CV 


HDCO-300 


IC48 
CP-130 1C56 MBM27C256A-20TV 


HDCS-300 


WS57C49B-35D プ BLG 


IC17 MBM27C128-20TV プ DTV1 


MBM27C128.20TV ン DTV1 
(Ser. No. 10001 一 10120) 
ics2 


1IC41 
IC59 MBM27C64-20CV プ DLO 
IC61 


1IC42 


DT-19 | IC60 
IC62 
IC43 
IC55 
IC57 


IC44 
IC56 
IC58 


MBM27C64-20CV プ DL1 


MBM27C64-20CV プ DL2 


MBM27C64-20CV プ DL3 


WS57C49B-35D/DTEN4 


MBM27C256A-20TV 


MCM10149L10 


WS57C49B-35T 


IC15 MBM27C256A-25CZ 
IC17 MB7114L 


HDC-300 (J) 


3-2-2. チッ プ 部 品 交換 時 の 注意 事項 


コン デン サ 


側面 に 電極 が な いこ と 


端 を 電極 が 履 っ て いる こと 


用 意 する 工具 : 


半田 付け 条件 : 


HDC-300 (J) 


20W 程度 の 半田 ゴ テ (可能 な ら ば , コテ の 
温度 が 270 10 で C に コント ロー ル で きる 温 
度 コ ント ロー ラー を 使用 する 。) 

編 組 線 (ソル ダー トー ル ) 

半田 (0.6mm 径 の も の が 望ま し い ) 

ピン セッ ト 

コテ 温度 270'" よ 10 や で 

端子 1 か 所 を 2 秒 以 内 に 半田 付け する こと 。 


抵抗 


35 


ダイ オー ド トラ ンジ スタ 
黒 (抵抗 面 ) 


手順 
. 抵抗 又は コン デン サー を 外す 場合 は , 半田 ゴ テ の 先 を チ 


ッ プ 部 品 の 上 に の せ て 部 品 を 加熱 し , 半田 が 溶け た 状態 
で 横 に ずら し て 外し ます 。 

ダイ オー ド 又 は トラ ンジ スタ ー の 場合 は , チッ プ 部 品 の 
片側 に 足 2 本 が 出 て いる 方 を 同時 に 加熱 し , 半田 が 溶け 
た り 部 品 を 上 に 起こ し て 足 2 本 を 外し ます 。 次 に も う 片 
方 の 足 を 外す よう に し ます 。 


・ 外し た 後 , ラン ド 表 面 を 平ら に する た め に , 編 組 線 を 使っ 


て 半田 を 吸い 取っ て 下さ い 。 


. 取り 外し た 部 分 の パタ ー ン は が れ , 隣接 半田 付け 部 の ダ 


メー ジ , ブリッジ な ど が な いこ と を 目視 に て 確認 し ます 。 


.。 パ ター ン に うす く 予 備 半 田 し ます 。 
. 新しい チッ プ 部 品 を パタ ー ン に の せ 両 端 を 半田 付け し ま 


す 。 


取り 外し た チッ プ 部 品 は 再度 使用 し な いこ と 。 


詳し く は , ソニ ー 技 術 推進 部 発行 の チッ プ ・ マ ニュ アル | 
ソニ ー 部 品番 号 9.963-089-01 を 参照 し て 下さ い 。 


Ryu42 フ xr 


3 サー ビ メ イシ フォ ーション 用 川 則 


3-2-3. 補修 用 撮像 管 の 供給 


補修 用 撮像 管 は 製品 扱い と な っ て お り ま す の で 下記 に 示す 
品名 に て , 下記 の 購入 先 よ り 入 手 し て 下さ い 。 


商品 名 : RKP-300R (R-CH) 
RKP-300G (G-CH) 
RKP-300B (B-CH) 
RKP-300X (3 本 セッ ト ) 


購入 先 : ソニ ー 株 式 会 社 
情報 シス テム 営業 本 部 放送 機器 営業 部 


取付 け の 詳細 に つい て は , 2-3. 撮 像 管 の 交換 方 法 を 参照 し て 
下さ い 。 


3-2-4. 補修 用 部 品 の 注意 事項 


1) 


(2 


ヽ ン 


(3③) 


(4) 


安全 重要 部 品 

回 路 図 , 分 解 図 , 電気 部 品 表 中 , 履 印 お よび 芋 業 で 囲ま 
れ た 部 品 は 安全 性 を 維持 する た め に 重要 な 部 品 で す 。 従 
っ て , これ ら の 部 品 を 交換 する に は 必ず 指定 の 部 品 と 交 
換 し て 下さ い 。 

部 品 の 共通 化 

ソニ ー か ら 供 給 され る 部 品 は セッ ト に 実装 され て いる 
も の と 異な る こと が あり ます 。 こ れ は 部 品 の 共通 化 , 改 
良 等 に よる も の で す 。 分 解 図 や 電気 部 品 表 中 に は 現時 
点 で の 共通 化 さ れ た 部 品 が 記載 され て いま す 。 
部 品 在庫 

分 解 図 , 電気 部 品 表 中 , SP 欄 が S で 示さ れ て いる 部 品 は 
常時 在庫 し て いま す 。 

SP 欄 が “O" で 示さ れ て いる 部 品 は 交換 頻 度 が 低い 部 
品 で ある の で 在庫 し な いこ と が あり , 納期 が 長く な る こ 
と が あり ます 。 

コン デン サ , イン ダク タ , 抵抗 の 単位 

回 路 図 , 分 解 図 , 電気 部 品 表 中 , 特に 明記 し た も の を 除 
き , 下記 の 単位 は 省略 され て いま す 。 

= ジジ デジ サ 5 2F 

イシ ダク クタ : /H 

抵抗 ・ Q 
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3-3. 治 工 具 延長 基板 EX-187 (HDCS-300 付属 品 ) 
ソニ ー 部 品番 号 A-7513-811-A 
調整 用 ば ドライ バー ソニ ー 部 品番 号 7-700-733-01 


0.7mm 2mm 


IC テ スト クリ ッ プ 
TC-16 ソニ ー 部 品番 号 6041-770-A 
TC-20 ソニ ー 部 品番 号 6041-780-A 


カメ ラ シ グ ナル プロ セッ サーHDCS-300 の TEF-212, SG-140, 
IV-18, PR-114, AD-39, DT-18, DA-29 及 び MS-23 基 板 
の 点検 , 修理 に 使用 し ます 。 


テス トチ ャ ー ト (HDC-300 付属 品 ) 
ソニ ー 部 品番 号 3-731-746-01 


チェ ッ ク , 調整 時 に DIP タイ プ IC の 足 に オシ ロス コー プ の 
プロ ー ブ を か ける の に 便利 で す 。TC-16 は 14 ピン 又は 16 
ピン の 1IC に , TC-20 は 18 ピン 又は 20 ピン の 1IC に 使え ます 。 


延長 基板 EX-188 (HDC-300 付属 品 ) 
ソニ ー 部 品番 号 A-7513-793-A 


レジ スト レー ショ ン 調 整 お よび セッ ト ア ッ プ ファ イル の レ 
ベル 調整 時 に 使用 し ます 。 


カメ ラ ヘ ッ ド HDC-300 の RE-49, PS-168, AB-13, VA-73, 
VDA-14, IV-22, SG-141 及び DF-46 基 板 の 点検 , 修理 に 使 
用 し ます 。 
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3. サー ビス イン フォ メー ショ ン 人 M 


3. サ ービス インフ ォ メ ーション 導 川 川 


ボー ルポ イン トレ ンチ (BONDHUS 製 ) 
ソニ ー 部 品番 号 7-721-130-53 (d = 2.5mm) 
7-721-130-54 (d = 3.0mm) 
7-721-130-55 (d = 4.0mm) 


の 


に 4 


光学 プリ ズム ブロ ッ ク や 撮像 管 の 交換 時 , 使用 し ます 。 


パタ ー ン ボッ クス PTB-500 
ソニ ー 部 品番 号 」-6029-140-A 


画 


透過 型 チ ャ ー ト の 光源 で す 。 


解像度 チャ ー ト 
ソニ ー 部 品番 号 6026-100-A 


剛 画 凡 剛 語 剛司 因 | 


マル チバ ー ス トチ ャ ー ト 
ソニ ー 部 品番 号 」-6026-110-A 


05 OU RS LE 。。 ' 5 LE ME AZ Ag 


グレ イス ケー ルチャ ー ト 
ソニ ー 部 品番 号 6026-130-A 


Il 
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第 4 章 
調整 要項 


\ レ 4-1. 準備 


4-1-1. 使用 機器 


J-6029-140-A パタ ー ン ボッ クス PTB 500 J-6026-130-B グレ ー ス ケー ルチャ ー ト 


PTB - 100 も 使用 で きま す 。 中 央 の 白 部 分 の 両側 に ベル ベッ ト ( 黒 ) を 貼っ て 下さ い 。 


黒い 紙 の 中 央 に 穴 を あけ ます 。 
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4 表 末 要項 


4. 負 整 要項 上川 川 旧 


A-7513-793-A 延長 基板 EX-188 


注意 : * リフ ァ レ ンス レン ズ は (株 ) Nikon の 製品 で す 。 
* HD チャ ー ト を 使用 する た め の セ ッ テ ィ ング は 
以下 の よう に 行い ます 。 


TEST CHART カメ ラ と チャ ー ト の 距離 に つい て は , ズー ム を 中 央 に し て チ 
ャ ー ト が 画 枠 い っ ぱい に 映る よう な 位置 が 望ま し いで す 。 テ 
スト チャ ー ト を 壁 あ る い は チャ ー ト スタ ンド に 立て か け , 石 
英 ラ ンプ で 3200”" KK 20001ux で 一 様 に 照ら し ます 。( 照 
べ 度 計 で テス トチ ャ ー ト 全面 が 等 し いな る こと 。) カメ ラ は チ 
ャ ー ト に 対し て 直角 に し , テス トチ ャ ー ト の 中 心 と レン ズ の 
中 心 は 同じ 高 さ に し て くだ さい 。 


約 3200* K 
650W 照明 
照明 は チャ ー ト より 約 3m カメ ラ の 上 面 が 水平 に な る よう に 水準 器 を 使い カメ ラ の 斜 
約 1.8m 面 を 修正 し ます 。 


カメ ラ と チャ ー ト 間 は 


使用 ライ ティ ング キッ ト : 3200" K ク オー ツラ ンプ 2 個 龍 
電 社 LQK-6 (800-1k WATT) 
また は 相当 品 


測定 器 
* デジ タル 電圧 計 
*。 周波 数 カウ ンタ ー 
s オシ ロス コー プ (テク トロ ニク ス 社 2465 ま た は 相当 品 ) 
es HDVS 波 形 モ ニタ ー 
(テク トロ ニク ス 社 1730HD また は 相当 品 ) 
e HDVS カ ラー モニ ター 
(ソニ ー HDM-1220 また は 相当 上 品 ) 
* HDVS 白 黒 モ ニー ター (ソニ ー HDM-90 また は 相当 品 ) 
* 低 周 波 発振 器 
AS 且 電 


4.2 HDC-300 (J) 


4-1-2. 接続 


PTB-500 
HDC-300 カラ ー カ メラ パタ ー ン ボッ クス 


HDM-1220 カラ ー モ ニタ ー 記 1 
ーーーーーーーーーーー ジ = 
N 


4 天川 


HDCS-300 
カメ ラ シ グ ナル プロ セッ サー 


Qoo ロロ G9] 


Fsn9Q0 OO ロ 


1730HD RMGD 


VIDEO | | | 


) = 


HDCO-300 
カメ ラコ ント ロー ル ユ ニッ ト 


PIX MON OUT 


75 0 
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4-1-3. 


注意 事項 


レン ズ を 交換 する と き は 必ず フィ ルター が クロ ー ズ の 位 
置 に ある こと を 確認 し て 下さ い 。 

電源 を OFF す る と き は , 最初 に PANEL POWER を OFF 
する と カメ ラ ヘ ッ ド の フィ ルター が クロ ー ズ の 位置 に 戻 
ら ず に 電源 が OFF し て し まい ます の で , CHU POWER 
っ PANEL POWER の 順 で 行っ て くだ さい 。 

HDCS の 基板 延長 を 行う と き に は PANEL POWER を 
OFF する だ け で MAIN POWER を OFF す る 必要 は あり 
ませ ん 。 

HDC の 基板 延長 を 行なう と き は CHU POWER を OFF 
する だ け で か まい ませ ん 。 

SH-34 基板 の 調整 を 行なう と き は , 必要 に 応じ て スイ ッ 
チ 名 称 が 書か れ て いる カバ ー を は ず し て 下さ い 。 
調整 に お いて , 波形 モニ ター の ライ ン セ レク トト 機能 が 必要 
な 場合 は 白黒 モニ ター の ビデ オ 入 力 に 波形 モニ ター の PIX 
MONI OUT を 接続 し ます 。 

調整 に お いて , 撮像 管 を 焼き 付か さ な い よう に 注意 し て 下 
さい 。 

撮像 管 交 換 後 は , ステ ッ プ 5 撮 像 系 の 調整 お よび ステ ッ プ 
6 ビデ オォ 信号 系 の 調整 を 行っ て 下さ い 。 


4.4 


4-1-4. 初期 設定 


。 


調整 を 行う まえ に , HDVS カ メラ シス テム の 各 電 源 を 投 
入 し , 約 30 分 間 ウ ォ ー ミ ング アッ プ を 行っ て 下さ い 。 


。HDVS カ メラ シス テム の 各 ス イッ チ お よび ボリ ュー ム 類 


を 下記 の よう に セッ ト し て 下さ い 。 な お , 下記 以外 の ス 
イッ チ 等 に つい て は , メン テ ナ ン ス マニ ュ ア ル “1.-8. 操 
作 前 の 初期 設定 ” を 参照 し て 下さ い 。 


HDC-300 
[PS-168 board] 


S1 (OVERSCAN) っ OFE 


[SV-107 board] 


S1 (FILTER) っ OUTO 


[AB-13 board] 


S1 (ABO ON プ OFF) っ ON 
[SH-34 board] 

S1 (REGTI) っ MEMO 
S2 (DIST) っ MEMO 
S3 (VIDEO) っ MEMO 
S5 (YーG) っ Y 

S6 (Y グ NAM Y) = タコ 

S10 (LENS-COMP) ー ON 
S11 (LENS-F ) っ MEMO 


S13 (CAMERA NO) 


[RG-22 board] 


S201 (DIGITAL REGI CORRECTION) 
っ ON 


[IF-213 board] 


CN102 (EMULATOR)  - CPU 


HDC-300 (J) 


HDCS-300 4-2. 調整 手順 
[IV-18 board] 


S1 (10M COMP) っ OFF ステ ッ プ 1. 電源 系 の 調整 
S2 (TEST) ー OFF 


[PR-114 board] ステ ッ プ 2. 同期 信号 系 の 調整 
S100 (KNEE APERTURE) -- OFF 


人 5 
S201 (MATRIX 1 プ MATRIX 2) 
っ MATRIX 2 


S300 (REMOTE ノ LOCAL) 一 REMOTE ステ ッ プ 4. テス ト 信 号 系 の 調整 


ls 


1 
S2 (ANALOG THROUGH) 一 OFF 
S8 (CABLE COMP) っ ON 
ステ ッ プ 6. ビデ オ 信 号 系 の 調整 
[DT-19 board] 
50 に ーー 
S4 (R CH TEST LEVEL) 一 0 
S5 (G CH TEST LEVEL) ~0 
S6 (B CH TEST LEVEL) 0 
S8 (TEST MODE) っ COLOR BARS 
S9 (DTL CURVE) っ 0 
[MS-23 board] 
S5 (REMOTE プ LOCAL) ー REMOTE 
SH SWNGS 39 っ ON 
S12 (SYNC 2) っ ON 
S13 (SYNC 3) っ ON 
S14 (SYNC 4) っ ON 
S15 (WFM SYNC) っ ON 
S21 (GBR 1 プ YPgPR 1) ー GBR 1 
S22 (GBR 2/YPgPR 2) っ GBR 2 
S23 (GBR 3/YPgsPR 3) っ GBR 3 
S24 (GBR 4 プ YPgPR 4) ー GBR 4 


HDCO-300 

[CP-130 board] 
S8 (CPU1 NORMAL/TEST) 一 NORMAL 
S10 (CPU2 NORMALTEST) 一 NORMAL 
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4mamm 用 


4-3. 調整 項目 


ステ ッ プ 1. 電源 系 の 調整 

1-1. HDCS-300 電源 電圧 調整 (HDCS) 
1-2. HDC-300 電源 電圧 調整 (HDC) 
1-3. HDCO-300 電源 電圧 調整 (HDCO) 


ステ ッ プ 2. 同期 信号 系 の 調整 


2-1. 
2-2. 
2-3. 
2-4. 
2-5. 


2-6. 


ステ ッ 


3-1. 
3-2. 


スズ ステッ 


4-1. 
4-2. 
4-93. 
4-4. 
4-5. 
4-6. 
4-7. 
4-8. 
4-9. 


4-10. 


ステ ッ 


5-1. 
5-2. 
5-9. 
5-4. 
5-5. 


5-6. 


5-7. 
5-8. 


5-9. 

S-10. 
5-1 1. 
5-12. 
5-13. 
5-14. 
5-15. 


VCO 周波 数 調整 (HDCS) 
GEN LOCK 位 相 調整 (HDCS) 
同期 信号 レベ ル 調 整 (HDCS) 
シス テム 同期 信号 レベ ル 調 整 (HDCS) 
AD コン バー ター 読み 込み 
タイ ミン グ パ ルス 幅 調 整 (HDCO) 
ロー タリ エン コー ダー パル ス 確 認 (HDCO) 


プ 3. オー ト 系 の 調整 1 
CC フィ ルター サー ボ 調 整 (HDC) 
ND フィ ルター サー ボ 調 整 (HDC) 


プ 4. テス ト 信 号 系 の 調整 

テス ト 信 号 レ ベル 調整 1 (HDC) 

テス ト 信 号 レ ベル 調整 2 (HDC) 
R-ch/G-ch の B-ch ゲイ ン 調 整 (HDCS) 
R-chB-ch 位相 調整 (HDCS) 

カラ ー バ ー レ ベル 調整 (HDCS) 

Y グ PR グ PB バ ラン ス お よび ゲイ ン 調 整 (HDCS) 
R-G グ B-G で バラ ンス 調整 (HDCS) 

ピー キン グ 調 整 (HDCS) 

テス ト 信 号 レ ベル 調整 3 (HDCS) 

ビデ オレ ベル プペ デス タル レベ ル 調 整 (HDCS) 


プ 5. 撮像 系 の 調整 
H 偏向 バラ ンス 調整 (HDC) 
V 偏向 バラ ンス 調整 (HDC) 
ビー ム 仮 調整 (HDC) 
E フ ォ ー カ ス 仮 調整 (HDC) 
G-ch バ ッ ク フ ォ ー カ ス お よび 
ロー テー ショ ン 調 整 (HDC) 
R-ch/B-ch バッ ク フ ォ ー カ ス お よび 
ロー テー ショ ン 調 整 (HDC) 
G-ch セン ター リン グ 調 整 (HDC) 
画 枠 調整 (HDC) 
直交 度 調整 (HDC) 
ビー ム ・ABO 調 整 (HDC) 
EE フォー カス 調 整 (HDC) 
ダイ ナミ ッ ク フ ォ ー カ ス 調 整 (HDC) 
ディ スト ーション ゲイ ン 調 整 (HDC) 
R-ch プ B-ch レジ スト レー ショ ン 調 整 (HDC) 
水平 パル スタ イミ ング 調整 (HDC) 


ステ ッ プ 6. ビデ オ 信 号 系 の 調整 


6-1. 
6-2. 
6-3. 
6-4. 
6-5. 
6-6. 
6-7. 
6-8. 
6-9. 


6-10. 
6-11. 
6-12. 


6-13. 
6-14. 
6-15. 
6-16. 
6-17. 
6-18. 
6-19. 
6-20. 
6-21. 
6-22. 
6-23. 
6-24. 
6-25. 
6-26. 
6-27. 
6-28. 


ビデ オ 信 号 入力 確認 (HDC) 
ビデ オ 信 号 レ ベル 調整 (HDC) 
VDA-14 基板 入力 確認 (HDC) 
フレ ア 調 整 (HDC) 
VDA-14 基板 出力 レベ ル 調 整 (HDC) 
テス トブ プラッ ク 調 整 (HDC) 
バイ アス ライ ト 調 整 (HDC) 
プ ブラック レベ ル 調 整 CHDC) 
プラ ッ ク シ ェ ー デ ィング 調整 (HDC) 
ビデ オ 入 力 ゲ イン 調整 (HDC) 
ホワ イト シェ ー デ ィング 調整 (HDC) 
ディ スト ーション に よる 

ホワ イト シェ ー デ ィング 調整 (HDC) 
PA オフ セッ ト 調 整 (HDC) 
PA 低 域 周波 数 特性 調整 (HDC) 
PA 高 域 周 波数 特性 の 調整 (HDC) 
VF ゲイ ン 調 整 (HDC) 
オー バー シュ ー ト クリ ッ プ 調整 (HDCS) 
リフ ァ レ ンス 電圧 調整 (HDCS) 
ビデ オア ンプ ゲイ ン 調 整 (HDCS) 
ガン マ バ ラン ス 調 整 (HDCS) 
ガン マ 調 整 (HDCS) 
ニー スロ ー プ 調整 (HDCS) 
ホワ イト クリ ッ プ 調整 (HDCS) 
アパ ー チ ャ 調整 (HDCS) 
オー トニ ー ピ ー ク 調整 (HDCS) 
AD コン バー ター リフ ァ レ ンス 電圧 調整 (HDCS) 
A プ ZD コンバー ター プ ブラッ ク 調 整 (HDCS) 
AD コンバー ター ホワ イト 調整 (HDCS) 


ステ ッ プ 7. オー ト 系 の 調整 2 


(2 
7-2. 
7-3. 


オー ト 系 の G ゲ イン , RG で /BG バ ラン ス 調 整 (HDCS) 
温度 セン サー 調整 (HDC) 
オー ト ア イリ ス 調 整 (HDC) 


ステ ッ プ 8. イン カム 系 の 調整 


8-1. 
8-2. 


イン カム サン プル パル ス 位 相 調 整 (HDCS) 
イン カム 調整 


HDC-300 (J) 


3 


3 


ステ ッ プ 1. 電源 系 の 調整 


1-1. HDCS-300 電源 電圧 調整 (HDCS) 


注意 事項 : この 調整 を 行っ た 場合 は , HDCS-300 に 関す る 調整 項目 全て を 確認 する 必要 が あり ます 。 


測定 器 : デジ タル 電圧 計 
基板 延長 : SG-140 基板 


TP203 TP207 TPE201 
O 


8 


TP2 
RV203 
TP201 TP205 RV202 TP208 
O TP202 
TP204 


TPSavzoe 
TP 


TPE1i OO TP4 
O TpE2 。2OTps 
O RV2 の PV205 


TP1 


RV 
RV117 【 ノ 】 
RV204 
RV116 
RV300 
0 TP118 TP104 TP103 0 へ RV115 


ob oo oo O の 2 Fvii4 
TP117 の TpEto1 ” TpPio1 に ーー V102 5 0 
Rv1o1 の Tpios の 


TP111 TP115 
RV4 Tpto2T107 の の WW 


o oO MM は O+p Rv113 の OOo 
S10 10 
に Ce Rv1o7 の oe の 本当 orrrs 
TP108 
Rv109 の の Rviio 


Rvioa DTP110 


ーー TPE101 
デー SG-155 Board (Soldering Side) O 


(PANEL SIDE) SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 
1. 下 表 の よう に 調整 し て 下さ い 。 


測定 点 /SG-140 調整 箇所 SG-140 
TP201 (GND : E201) | の RV201 (+ 9V CONT 1) | +10.0 よ 0.01Vdc 


TP203 (GND : E201) | の RV205 (- 9V CONT) ー10.0 エ 0.01Vdc 
TP202 (GND : E201) | の RV202 (+ 9V CONT 2) | +9.0 よ 0.01Vdc 


TP205 (GND : E201) | の RV206 (+ 5V CONT 1) | +6.0 よ 0.01Vdc 
TP207 (GND : E201) | の RV207 (- 5V CONT) ー6.0 寺 0.01Vdc 
TP206 (GND : E201) | の RV203 (+ 5V CONT 2) | +5.0 よ 0.01Vdc 


ー 2V 調整 TP209 (GND : E201) | の RV204 (2V CONT 1) | 3.0 よ 0.01Vdc 
TP210 (GND : E201) | の RV208 (- 2V CONT 2) | -2.0 よ 0.01Vdc 


2. の RV300 (- 2V FREQ ADJ) に て D219- ア ノー ド 
端子 の パル ス 波 形 の 周期 を 6.7 よ 0.1 /s に 調整 し ます 。 


(シリ アル No. 10101 以降 ) 
- | 6.7 上 0.1 ns 中 有吉 
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” 省 介 


xmmsmm | 用 


1-2. HDC-300 電源 電圧 調整 (HDC) 


注意 事項 : この 調整 を 行っ た 場合 は , HDC-300 に 関す る 調整 項目 全て を 確認 する 必要 が あり ます 。 


測定 器 : デジ タル 電圧 計 
基板 延長 : RE-49 基板 , PS-168 基板 


RE-49 BOARD (COMPONENT SIDE) 


(PANEL SIDE) 


PS-168 BOARD (COMPONENT SIDE) 


TPS 


TP2OO 
TP14O OTPg 


(PANEL SIDE) 


調整 手順 
1. + 9.5V 調 整 


測定 点 ン RE-49 調整 箇所 /RE-49 


2. 一 VT SET 調 整 


測定 点 ン PS-168 | 調整 箇所 /PS-168 
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1-3. HDCO-300 電源 電圧 調整 (HDCO) 


注意 事項 : この 調整 を 行っ た 場合 は , HDCO-300 に 関す る 調整 項目 全て を 確認 する 必要 が あり ます 。 


測定 器 : デジ タル 電圧 計 
基板 : CP-130 基板 


TP12 


TP11 O 〇 TP14 
O Ez 


is の の の の 


TP15 
回 向 
の 。 。 の 


TP17 TP16 
記 ーー S14 


1 に 


RV3 3 
る GS Oo の au。 2 


RV2 OTP7 


RV1  RV4 
TP44 TP43 S4 


1 182 Ts O O TP2iOOTPz2 TP25OOTPz6 TP2eOO TPso 


TP33 TP34 +paz 
RV11 
TPi8O / TPs7 OOTPs8 TP41OOTP42 
4 168 ン ES3O OOTP20 TpssOOrpzs rp4oOOrPz7 


cNs[ ] し 」ce rstOO ーー oo_ ceo ce 


MAC CN7  「P35 528 TP39 TP28 


CP-130 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 
・ 下 表 の よう に 調整 し て 下さ い 。 


測定 点 /CP-130 調整 科 所 /CP-130 


+ 15V 調整 TP16 (GND : E1) KM (+ 15V ADJ) | +15.0 キ 0.8Vdc 
TP15 (GND : E1) + 17.0 一 20.0Vdc 


TP9 (GND : E1) の RV7 (+9.5V ADJ) | +9.50.05Vdc 
TP11 (GND : E1) | の RV6 (9.5V ADJ) | 9.5 キ 0.05Vdc 
TP10 (GND : E1) | の RV8 (+ 9V AD + 9.0 よ 0.05Vdc 
TP12 (GND :E1) | 確認 ー9.0 キ 0.05Vdc 


TP17 (GND : ED) +7003Vdc 


+ 5V 調整 TP14 (GND : E1) cm (+5V AD) + 5.0 寺 0.02Vdc 
TP13 (GND : E1) + 5.5 土 0.05Vdc 
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ステ ッ プ 2. 同期 信号 系 の 調整 


2-1. VCO 周 波数 調整 (HDCS) 


注意 事項 : リア パネ ルン HDCS の GEN LOCK コ ネクター に 何 も 接 続 さ れ て いな いこ と を 確認 し て 下さ い 。 


測定 器 : 周波 数 カウ ンタ ー 
基板 延長 : SG-140 基板 


TP203 TP207 TPE201 
TP206 
RV203 
TP201 TP2o5 RV202 TP208 
O TP202 
TP204 


TP5Rvzoe 
TPe 


TPEt OO@。 ツ rp4 
O TPE2 aeOrpg 
ひ RV2 の RV205 


TP1 


RV 
RV117 の 


RV204 
RV116 


UN TP118 TP104 TP103 OM の RV115 


Rvit8 の Qoms oo oo  o の の FRvii4 


TP117 の TPE1oi TP101 に っ RV102 P 貫 
RV4 TrozTP107 の レン TP111 TP115 
O O ee: 


OOO 
に TP RV113 の Tpi14 
MP RV107 cvis の 5 OrTPi13 


TP108 
Rv109 の の O+。 の Rviio 


Rv1o8 マ 「P110 
TPE101 
O 


EE 
ビデ に SG-155 Board (Soldering Side) 


(PANEL SIDE) SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE) 


測定 点 : TP37D プ 延長 基板 
調整 箇所 : の RV2 (FRQ ADJ) SG-140 基板 
規格 : 74250.0 ュ 0.1kHz 
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2-2. GEN LOCK 位相 調整 (HDCS) 


注意 事項 : オシ ロス コー プ の CH-1 と CH-2 に 接続 する 同軸 ケー ブル は , 同じ 長 さ の も の を 使用 し て 下さ い 。 


測定 器 : オシ ロス コー プ (2 入力 モー ド ) 

* GEN LOCK を 行う た め に , HDC-300 シリ ー ズ と 同じ 3 
値 同期 信号 を 用 いる HDVS シス テム を 用 意 し ます 。 

基板 延長 : SG-140 基板 


TP207 TPE201 


@ TP206 
Rv203 の の 
TP205 RV202 TP208 
TP202 
TP204 


4. 調整 要項 MM 


O 


TPE1 OO TP4 
TPE2 の OTs 


の PRV205 


RV204 


の 


症 (= 


TP118 TP104 TP103 TP112 RV111 RYTis 
O Oo O 04 O の の の FVi14 
TP117 の TpE1ot TP101 oz 101 の Rv112 
の RV101 の Tpio5s の TP111 TP115 
RV4 TpozTP107 の 
nvio4 み FV103 の FRV105 O 
レン RV113 の Tpi14 
P106 
Tpiog S10 本 Orpiis 


に 


II 名 OB 


TPE101 
O 


(PANEL SIDE) SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE) 

調整 手順 

1. 2 つ あ る GEN LOCK コ ネクター ング HDCS リア パネ ル の 2. 4 つ あ る OUTPUT S コ ネクター/HDCS リア パネ ル の 
一 方 に 他 の HDVS シス テム か ら の 同期 信号 を 入力 し , も 中 の ひと つと , オシ ロス コー プ の CH-2 (75 Q 終 端 ) 入 
う 一 方 の コネ クタ ー を オシ ロス コー プ の CH-1 (75 6 終 力 コ ネクター を 接続 し ます 。 
端 ) 入力 コネ クタ ー を 接続 し ます 。 3. の RV1 (H PHASE ADJ) ノ SG-140 基板 に て 位相 差 


を 0 寺 10ns に し ます 。 
OK 


0+ ェ 10ns 


注意 事項 : 調整 終了 後 , GEN LOCK の 接続 を 取り は ず し て 下さ い 。 
HDC-300 (J) 11 


2-3. 同期 信号 レベ ル 調 整 (HDCS) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
基板 延長 : MS-23 基板 
トリ ガ : TP104〆MS-23 基板 


Orpsos FV302 TPto2O 


RV104 
の の RV30o0 Tp1o7 RV100 
【) 


TP100  RV101 


O 
し rpioi 
CoP2 


RV106 RV102 


Oo COP3 TP102 


OrTP7o1 OTP3oo 


OTP7o2 OrTrPso1 


TP105 TP104 
O O 


S601 S605 


(PANEL SIDE) MS-23 BOARD (COMPONENT SIDE) 


測定 点 : OUTPUT S コ ネクター (75 @ 終 端 ) 

グ HDCS リア パネ ル 
調整 箇所 : の RV1 (SYNC GAIN) /MS-23 基板 
規格 : 600 よ 5mV 


600 エ 5mV 
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2-4. シス テム 同期 信号 レベ ル 調 整 (HDCS) 


測定 器 : 


基板 延長 : 


トリ ガ : 


オシ ロス コー プ (DC モー ド ) 
SG-140 基板 
TP7 グ SG-140 基板 


TP203 TP207 
@ 
TP201 TP205 RV202 TP208 
TP7 O TP202 
O TP204 
@ TP5avzoe 
TPe 


TPE1 OO P4 
の FV205 


に TPE2 の Orpo 
TP1 


RV201 
RV117 の 


RV116 


TPN6 TP118 TP104 TP103 9 の RV115 


Rvi18 の Oo mw OO OO O の FV114 


TP117 の TPE1o1 TPioi に ーー RV102 si 2 の 
mo の ィ ER の 
RV4 TP102 
Oo O NM 


OOO 
SA P106 。。 RV113 の rp114 
Re ormiis 


3 パ N F ビ っ) LU 
し oO MA 


(PANEL SIDE) 


RV204 


の 


に の 大 思 


回 


IMB 


の 
た 


TP111 TP115 


レ リ 
に 


SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE) 


測定 点 : TP118 (GND : E101) SG-140 基板 


パ 調整 手順 
( 和 1. の RV116 (COMMAND DC) SG-140 基 板 に て GND 
レベ ル を 0 10mV に 調整 し ます 。 
2. の RV117 (CCU SYNC LEVEL) SG-140 基 板 に て 
SYNC レベ ル を 300 + 10mV に 調整 し ます 。 


0 キ 10mV 
300 エ 10mV 
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4. 調整 要項 川上 旧 


2-5. A プ D コ ン バ ー タ ー 読 み 込み タイ ミン グ パ ルス 峠 調整 (HDCO) 


測定 器 : オジ 本 溢 は ー プ 
基板 : CP-130 基板 


TP12 
O 


O 
TP11 O ひ TP14 
O E2 
TP13O ひ O_RV9 RV10 


TP1 
の S9 S11 


S8 
@。 の. 回 加 


ーー 


O S12 S13 S7 S14 


O の ms 
OTP7 
RV4 


TP44 TP43 


の ず 
TP1 TP5 O O TP21OO TP22 TP25OOrTP2e TPz2geOO TPso 


TP33 TP34 TP32 


RV11 OO 
TP18O 2 TP37 OO TP38 
TP4 の TP8 レン ESO OOrP2o TpseOOrpzs 


Tpa1OO 
os コーロ ee JI 


CN7 
CP-130 BOARD (COMPONENT SIDE) 


測定 点 : TP44 (GND : E1) /CP-130 基板 
調整 箇所 : の RV11 (EN PULSE WIDTH) 

グ CP-130 基板 
規格 : 380 エ 10ns 


380 10ns 


414 


N9 


TP41 OOTP42 

Tp40 OO TP27 

し]9O 
TPsg TP28 


CN8 


S4 


HDC-300 (J) 


し 2-6. ロー タリ エン コー ダー パル ス 確 認 (HDCO) (1 ンプ 3) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
基板 : CP-130 基板 


O 
TP11 OTP14 


し 
TptsO、RV9 時 了 

AA S9 S11 

の O O [lollol 


TP17 TpP1e 
Tpe ___CN3 S14 


S12 S13 S7 
2 


め TP44 TP43 


が ーー O O TP2iOOTrPz2 TP25OOTP2e TPzeOOTPso 
TP33 TP34 +paz 
RV11 OO 
TP18O TPs7 OOTPs8 TP41OOTP4z 
DPM O rre の SO TP20 TpseOOrpzs rp4oOOrpz7 
cN5[ ] [し 」ce TP31OO oO_ ce[ ]OO[ cts 


PE Me TP39 TP28 


CP-130 BOARD (COMPONENT SIDE) 


し 確認 手順 


1. TP43 (GND : E1) /CP-130 基板 の 波形 が 次 の よう に 
な る こと を 確認 する 。 
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^ 上 @ 


4 天上 


(2 プ 3) 


2. ダイ ヤル の 動作 確認 1 
各 ダ イヤ ル を 回 し た と き そ れ ぞ れ の 測定 点 で の 波形 が 次 
の よう な 波形 に な る こと を 確認 し ます 。 


= CH-1 or CH-2 


CH3 


ダイ ヤル ①~ー④ 


CH-1 or CH-2 


(ダイ ヤル ) ① 
CH-3 


フォ ー カ ス ダ イ ヤル , アイ リス ダイ ヤル 


各 ダ イヤ ル 動 作 確認 時 の 測定 点 


| ーー | ダイ ヤル ① | ダイ ヤル ② | ダイ ヤル ③ | ダイ ヤル ④ | フォ ー カ ス ダ イ ヤル | アイ リス ダイ ヤル 
オォ オシロスコープ | TP1g TP31 TP23 TP35 
CHL1 入 力 ノ cPls0 | ノ cpiso |Zemhe0 | ノ cmio | 4 困 定 | 02 の 90. 
ォ シ ロス コー プ | TP20 TP32 TP24 TPS6 
CHL2 入 力 ノ cPis0 | ノ cPieo トド >emaeo | ン cpaso | 人 紳 還 生還 半生 条 し 
オシ ロス コー プ TP18 
CH3 入 力 ン CcP30 
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(3 プ 3) 


3. ダイ ヤル の 動作 確認 2 
各 ダ イヤ ル を 時 計 方 向 お よび 反 時 計 方 向 に 回 し た と き そ 
れ ぞ れ の 測定 点 で の 波形 が 次 の よう に な る こと を 確認 し 


ます 。 
時 計 方 向 に 回 し た 時 の 波形 反 時 計 方 向 に 回 し た 時 の 波形 
( 各 ダ イヤ ル 共 通 ) ( 各 ダ イヤ ル 共 通 ) 
各 ダ イヤ ル 動 作 確認 時 の 測定 点 
ーーー | - 災 イル の ダイ ヤル ④ | フォ ー カ ス ダ イ ヤル | アイ リス ダイ ヤル 


オォ オシロスコープ | TpPa1 TP33 TP25 TP37 
CHL1 入 力 ノ cP130 | ノ cP1s0 | ノ cplso | ノ cpnso | 「P29/CP130 | TP41/CP130 


オシ ロス コー プ | Tp22 TP34 TP26 TP38 
CHL2 入 力 ノ cP130 | ノ cPls0 | ノ cplso | ノ cpiso | PF30ZCP130 | TP42/CP130 
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用 


4 束 要 項 | 


ステ ッ プ 3. オー ト 系 の 調整 1 
3-1. CC フィ ルター サー ボ 調 整 (HDC) 
注意 事項 : レン ズ 絞り が Close の 状態 で ちる こと を 確認 し て 下さ い 。 


碁 板 : SV-107 基板 


TP15 


TP5 RV6 IRV7 RV8 


O の の の 


Tpie ひ O TP12 


CN17 RV4 RV3 
CN16 CN15 Rve の Auro の の ci。 
MANU の の 


RV2 RV1 


OoOoOoOO 
TP4 TP3 TP2 TP1 


P こ ーー ニー ニー ニー ここ ーー1 


SV-107 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 

1. オペ レー ショ ン パ ネル ググ HDCO の CC フィ ルター 切換 ボ 
タン [Al を 押し ます (点灯 )。 
正確 に A で 止ま る よう に の RV4 (CC-A) /SV-107 基 
板 を 調整 し ます 。 

2. 次 に , 同 ボ タン 皿 を 押し ます (点灯 )。 
この 時 CC フィ ルター が 正確 に D で 止ま る よう に の RV3 
(CC-D) SV-107 基板 を 調整 し ます 。 

3. 手順 1, 2 を 繰り 返し , 同 ボ タン の 指示 どおり に CC フィ 
ルター が 動作 する よう に 調整 し ます 。 


418 
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… 


… 


3-2.、 ND フ ィ ル ター サー ボ 調 整 (HDC) 


注意 事項 : レン ズ 絞り が Close の 状態 で も る こと て 確認 し て 下さ い 。 


基板 : SV-107 基板 


TP15 


TP5 RV6 IRV7 RV8 


O のみ! の の 


Tpie ひ O 
cN17[ 芽 _ RV4 RV3 
CN16 CN15 Rvs の Auro の の 。Jui。 
MANU の の 日 
は RV2 RV1 
2 oooo 
1 roe TP4 TP3 TP2 TP1 


テーーーーーーーーーーーー1 


イイ エエ エイ エエ イ イエ 半生 


SV-107 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 

1. オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO の ND フィ ルター 切換 ボ 
タン 遇 を 押し ます (点灯 )。 
この 時 , ND フ ィ ル ター が 正確 に 1 で 止ま る よう に の RV1 
(ND-1) ノ SV-107 基板 を 調整 し ます 。 

2. 次 に , 同 ボ タン 団 を 押し ます (点灯 )。 
この 時 , ND フ ィ ル ター が 正確 に 4 で 止ま る よう に の RV2 
(ND-4) SV-107 基板 を 調整 し ます 。 

3. 手順 1, 2 を 繰り 返し , 同 ボ タン の 指示 どおり に ND フ ィ 
ルター が 動作 する よう に 調整 し ます 。 
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^ 問 要 頂 用 用 


ステ 


4-1. 


ッ プ 4. テス ト 信 号 系 の 調整 


テス ト 信 号 レ ベル 調整 1 (HDC) 


(1 グ 2) 


測定 器 : 


オシ ロス コー プ 


s VDA-14 基 板 を 延長 し ます 。 
es オペ レー ショ ン パ ネル グ HDCO : 


基板 : 


TEST (CCU) ボタ ン っ OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン っ ON (点灯 ) 
SH-34 基板 


| 人 
1 13. 14.15!! 22. 23. 24| 
O TFPE2 19. 20, 21 | 25.26 27 
。 Jorgemo oe 6 
1 2 1 
RV101 O 
RV7 の FRv94 
RV102 の の て r み のみ の | 「 の の の! 006 @. ne @6@ Rv96 
ve の. の | の の の |!! の の の | nvee の @ の の mve 
4 i の の の ii の の の | RV59 の の の の Rve8 
i の の の ii の の の | RV66  RV57 
~ ! の の の [の の @ の | FC の の の の Rvee 


= RV61 
RV43 TP1 Rvee の の の の Rve2 
RV42 RV47 RV49 RV52  RV53 
RV41 の の の の の RS のみ の Oo の の RVv54 
RV48 TP3 
O OTP4 RV73 の の の RV74 


RV76 


SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE) 


DARK SHAD REGI 
っ ) TEMP 
suack 回 回 固 回 OO 
両 知 大 | 也 | CENT 
SAW に は 〇 v 〇 
pARA 【 各 人 孔 賠 賠 szE 央 固 
jo H 回 賠 uwe 固 回 
sa 回 固 人 Q skEw 同 


( 


回 


稚内 (内 
【@KGK②IG 


内 
回 回 回 
剛 隊 回 


へ 
@) 
に 和 N 
(⑨ 
し 
g 


し CRISP GIIG | 
褒 N ビ [で 
WHITE SHAD 回 賠 eow 固 


ーー 師 師 TRAP 同 
saw 回 剛 仙 Iolelol 2 ロ 
pARA 了 各回 cENT 賠 


SH-34 COVER 


4-20 


9 O TPE5 TP74 TP36 TP26 TP32 O TP27 TP54 TP57 TP42 


O OOOOOO O OO OoOOoOoOo 
TP25 TP35 TP22 TP24 


O の 
TP33 TP34 TP29TP28  Rvgz の の Rv8z 「P48 9 
OoO OoOo TP58 
TP31 TP30 TP60 TP61 
O O 


P85 


TP63 TP53 TP46 


ら TP38 
TP37 TP49 
TP42 
oooOooOor'si 
TP41 TP43 「PS0 


TP47 RV81 


S3 S1 S2  S11 3S10 


HHUHU 5 


Rvee6 の の 


RV8 
S6  S7 S8 S93S14 Rve0o の 


nlHIM 2 


O TP23 SQ 【W 陸 
の CAMERANC FORMAT TM1 


RV50 員 


VIDEO 


還 laSIEIEI | 合 
DIST 
4 HSKEw KW 


CAMERA NO 
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調整 手順 

1. の RV81 (TEST SWAW LEVEL) ノ /SH-34 基 板 に て 
TP59 (GND : E4) SH-34 基板 の レベル を 2.0 エ 0.05V 
に 調整 し ます 。 


2.0 よ 0.05V 


2. の RV80 (TEST PULSE LEVEL) /SH-34 基板 に て 
TP104 (GND : E1) VDA-14 基 板 の レ ベル を 355 + 
5mV に 調整 し ま す 。 


355 よ 5mV 
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421 


(2 グ 2) 


上 


xmsmm | 用 用 


4-2. テス ト 信 号 レ ベル 調整 2 (HDC) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
s オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO : VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE) 


TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン ~ON (点灯 ) 
基板 延長 : VA-73 基板 


Rv402 の Rvaoi 
OrTpP1oz 
TP401 


TP104 〇 の Rvios 


TP103 


O TP202 
RV1 Tpz RV101 TP102 RV201 / rpEzo1 


OOrpgi の み の O Orrgio O 
4 (7 VA73 
RGAIN B_GAIN - 


(PANEL SIDE) 


調整 手順 

1. の RV402 (TEST LEVEL) VA-72 基 板 に て , TP130 
(GND : TPE101) VA-73 基 板 の レ ベル を 400 ェ 4mV 
に 調整 し ます 。 


GND 


1.5 よ 0.2V 


400 エ 4mVpp 


2. 上 記 波 形 の プラ ン キ ング レベ ル が GND レベ ル よ り 1.5 
0.2V で ある こと を 確認 し ます 。 

3. TP3 (GND : TPE1) ノ VA-73 基 板 お よび TP203 (GND : 
TPE201) ノ VA-73 基 板 に お いて も 同様 の 波形 が 見 られ 
る こと を 確認 し ます 。 
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4-3. R-chG-chB-ch ゲイ ン 調 整 (HDCS) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
* オペ レー ショ ン パ ネル グ HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~ ON (点灯) 
基板 延長 : DA-29 基板 


TPE1o1 
O 
O 


TPE201 
O 
O 
TP201 


TP402 TPE11 


OOO 
TP401 


DA-29 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 
e R, G, B 各 チャ ン ネ ル の 測定 点 の レベ ル を 規格 に 合わ せ [G] 
ます 。 


|R [PIGND iD | の RVIRGAmO | 
705mv 
|B |TP201(GND 201) | の RV201⑧ GA 


700 よ 5mV 
700 キ 5mV 


HDC-300 の 


。 1700 よ 5mV 


^ 。 肛 


4mwsm | 


4-4. Rch/Brh 位相 調整 (HDCS) 


s オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~ON (点灯 ) 
s DT-19 基板 側面 の スイ ッ チ を 下 表 の よう に 設定 し , 白黒 
モニ ター 画面 に 下図 の よう な パタ ー ン を 映し 出し ます 。 


スイ ッ チ の 設定 


| へ 、| シリ アル No 10001 一 10120 | シリ アル No 10201 一 


基板 延長 : DA-29 基板 


TPE101 


O 
O 
RV202  RV201 


TPE201 


DA-29 BOARD (COMPONENT SIDE) 


TP402 TPE11 


OoOO 
TP401 


424 


(1 グ 2) 
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(22) 


調整 手順 

1. オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の PICTURE MONITOR 
ボタ ン 国 , |- を 押し ます (点灯 )。 

2. 白黒 モニ ター を 観測 し な が ら の DL1 プ DA-29 基 板 を 位相 
ズレ が な く な る よう に 調整 し ます 。 


4. 調整 要項 | 


し 3. オペ レー ショ ン パ ネル HDCO の PICTURE MONITOR 
ボタ ン 還 |, [- GIl を 押し ます (点灯 )。 
4. 白黒 モニ ター を 観測 し な が ら の DL201/DA-29 基 板 を 
位相 ズレ が な く な る よう に 調整 し ます 。 


注意 事項 : 調整 終了 後 , DT-19 基板 の ス イッ チ の 設定 を も と に 戻し ます 。 


HDC-300 ①) 4.25 


4 mg | 


4-5. カラ ー バ ー レ ベル 調整 (HDCS) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
s* オペ レー ショ ン パ ネル グ HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン --~ ON (点灯 ) 
基板 延長 : MS-23 基板 


OTPsos FRV302 PV104 TP1o2O 
の の Rv30o 97 の 


TP304 
Oo RV303 


5 ひ TP302 の の Rvsol 
TP703 


の Rv7o 
の Rv702 


OTP7o1 


4| OrP7o2 OrPsoi 


TP105 TP104 
上 上 邊 O O 


(PANEL SIDE) MS-23 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 
s R, G, B の 出力 レベ ル を 規格 に 合わ せま す 。 [G] 


測定 点 デ リア パネ ル 
Nemoea 
VIDEO 1 OUT の RV100 
R ノ PR (R-GAIN) 
VIDEO 1 OUT の RV101 
VIDEO 1 OUT の RV201 
B ノ PB (B-GAIN) 
[R] 


700 よ 5mV 


[B] 


700 エ 5mV 700 よ 5mV 


_ 4.26 HDC-300 (J) 


4.6. Y グ Pam プ Pa バラ ンス お よび ゲイ ン 調 整 (HDCS) (1 プ 3) 


注意 事項 : 。 シリ アル No 10201 の 機種 か ら は , SMPTE-C 規 格 と SMPTE 規 格 の 2 つ を 選択 する こと が で きま す 。 
SMPTE て 規格 は , Y1 PR1 Pg1 に 対応 し , SMPTE 規 格 は Y2 PR2 Pg2 に 対応 し て いま す 。 
*・ シリ アル No. 10001 一 10120 の 機種 まで は SMPTE て 規格 の み の 対応 と な っ て いま す 。 従っ て , 調整 手順 は 
SMPTEC 規 格 に つい て 行っ て 下さ い 。 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
い 準備 
* オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン -~ ON (点灯 ) 
基板 延長 : MS-23 基板 
トリ ガ : TP104〆MS-23 基板 


Orpsos FV302 RV104 RV103 TP102O 


の の の RV300 Tp1o7 RV100 
9 。 " 内 


OrTrs04 
RV303 copt OO 
〇 TP302 @ の のみ Rvso1 TP1o0 。RV101 


O 
し Tpioi 
OP2 


RV106 RV102 
の 
E4 
O COP3 TP102 
O ひ TP3soo 


OTP702 O ひ TPso1 
TP105 TP104 
S602 S603 S604 6 


O O 


S601 S605 


(PANEL SIDE) MS-23 BOARD (COMPONENT SIDE) 


・ 調整 手順 
1. MS-23 基 板 側面 の S21 (VIDEO 1) を YPsPs 側 に し 
R ます 。 


2. SMPTE-C 規 格 と SMPTE 規 格 は MS-23 基 板 の シ ョ ー ト 
ソケット (COP) 差し 換え に より , 切り 換え られ ます 。 
(シリ アル No 10201 以降 ) 
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人 ささ 有 肌 


4 頂上 用 


3. 次 に 示す 表 の よう に 調整 を 行っ て 下さ い 。 
な お , 手順 4, 5 に SMPTE-C 規 格 と SMPTE 規 格 の 波形 
を 示し ます 。 


時 0 
2 ee B=700 上 5mV 
隔 On 
eo | 


4. 以下 に SMPTE-C 規 格 の 波形 を 示し ます 。 


[PR] 


NG 


OK 


428 


[Pg] 


NG 


OK 


[Y] 


(2 グ 3) 
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(33) 
レン 


5. 以下 に SMPTE 規格 の 波形 を 示し ます 。 


[PR] [PBg] 
NG NG 

上 
OK OK 


[Y] 


6. MS-23 基板 の S21 (VIDEO 1) を も と に 戻し ます 。 
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4 頂上 用 


- 上 記 の 表 に 従っ て , 次 の 波形 の よう に 調整 し ます 。 


4-7. RG グ B_G バラ ンス 調整 (HDCS) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
s* オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~ ON (点灯 ) 
基板 延長 : MS-23 基板 
トリ ガ : TP104 プ MS-23 基板 


(1 グ 2) 


Orpsos FRV302 RV104 RV103 TP102O 


の の Fv30o 5 07 の 


OTP304 58 
OTP302 の の Fvsoi 


RV102 


遇 COP3 TP102 


OTP7o1 OrP3oo 


OTP702 O ひ TP30o1 


TP105 TP104 
O O 


S601 S605 


(PANEL SIDE) MS-23 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 計 
測定 点 | 調整 科 所 5 an 
ノン MS23 | MS28 

の RV300 - 
| | の Rvaos 

の RV301 
"| |2Rvsog 
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(2/ の ) 


[B-G] 


天川 
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4-8. ピー キン グ 調 整 (HDCS) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
s* コン トロ ー ル パネ ルン グン HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
PEAKING ボタ ン ~ON (点灯 ) 
基板 延長 : MS-23 基 板 
トリ ガ : TP104 ン MS-23 基板 


RV302 TP1o2O 
TP303 RV104 
Oo の の RVv30oo TpP1o7 の RV100 
O 


TP304 
o RV303 


OTP302 の の Rvsoi TPtoO  Rvioi 


O 
し rpioi 
COP2 
RV107 RV106 
の Rv7o Se RV102 
の Rv702 O 
O 


OrTP7o1 


6 COP3 TP102 


OrTPsoo 
OrTPso1 


TP105 TP104 
O 


S601 S605 
(PANEL SIDE) MS-23 BOARD (COMPONENT SIDE) 
調整 手順 
1. の RV701 (DTL BAL) /MS-23 基 板 に て , TP702 ン 2. 次 に 任意 の 被写体 を 撮像 し て , モニ ター を 観測 し な が ら 
MS-23 基板 の 波形 を フラ ッ ト に し ます 。 の RV702 (CRISP), の RV703 (PEAKING) MS-23 
基板 に て , ゲイ ン お よび クリ スプ ニン グ を 適正 な レベ ル 
に 調整 し ます 。 


注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の TEST (CCU) ボタ ン お よび PEAKING ボタ ン を OFF (消灯 ) し て 
下さ い 。 


4.32 HDC-300 (J) 


4-9. テス ト 信 号 レ ベル 調整 3 (HDCS) 


注意 事項 : この 調整 が 終わ り 次 第 S2 (TEST) ノ IV-18 基板 を OFF し て 下さ い 。ON の まま で す と カメ ラ と つなが ら な く な り ま す 。 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
* コン トロ ー ル パネ ルン グ HDCO : 
CHU POWER ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
は 基板 延長 : IV-18 基 板 
トリ ガ : TP92/IV-18 基板 


4 聞 要項 川 用 用 


Rv31 の O TP312 
O TPs13 


O 
TP310 TP311 


TP314 


【e】 
TP51 1 
O O O 
O 


RV51 の TP513 
O RV52 の 


PA OTPai 
Rve1 み 


才 IV-18 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 
1. S2 (TEST) /IV-18 基 板 を ON に し ます 。 4. 次 に 同 波形 レベ ル を の RV92 (CLIP) ノ IV-18 基 板 に て , 
2. の RV92 (CLIP LEVEL) /IV-18 基 板 を の 反 時 計 方 0.7 0.01V に 調整 し ます 。 
向 一 杯 に し ます 。 
内 3. TP312/IV-18 基板 の 波形 レベ ル を の RV91 (TEST 


LEVEL) ノ IV-18 基 板 に て 0.8 よ 0.01V に 調整 し ます 。 


0.7 エ 0.01V 


0.8 キ 0.01V 


5. S2 (TEST) IV-18 基板 を OFF に し ます 。 
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4-10. ビデ オレ ベル プペ デス タル レベ ル 調 整 (HDCS) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 

s* オペ レー ショ ン パ ネル グ HDCO : 
CHU POWER ボタ ン ~ON (点灯 ) 
TEST (CCU) ボタ ン っ OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
CONTROL DATA (SYSTEM) SW 一 PRESET 側 
KNEE ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
GAMMA (FIX) ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
MASTER GAIN ボタ ン っ [| dB (点灯 ) 

基板 延長 : PR-114 基 板 

トリ ガ : TP92 ノ IV-18 基板 


TP107 
TP104 O E11 


TP103 
RV113 RV101 Oo 


の の の の 
V 


TP105 RV106 
TP100 
RV112 RV100 ひ 〇 TP101 TP1to RV 


の Le O 


TP207 
TP204 E21 


TP203 O 
TP205 RV206 


RV102 TP102 


RV213 RV201 


RV202 TP202 


MIRV211 


TP304 O 


ー RV313 RV301 
協 隊 の の の の rpsoo TP305 RV306 


RV302 TP302 


(PANEL SIDE) PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE) 


4.34 


の の の rr2oo rpzoi TP21o RV207 
RV212 RV200 の の O 
Oo Tp2oe 〇 


O 
紋 Rvs RV312 RV300 O の OO ず 」。。 の ひ 


RV1 Tp2 OO TP3 


(1 プ 3) 


RV109 
の TP1l12 TP108 
O O 


の の pviio O 
RV108 TP109 


RV209 
の TPa12 TP208 
O O 


の 0BVe O 
RV208 TP209 


RV309 
の TPs12 TP308 
O O 


Rv310 O 
の TP3o9 
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し (23) 


調整 手順 
1. S200 (MATRIX) PR-114 基 板 を OFF 側 に し ます 。 


調整 箇所 PR-114 


RV102 (R GAIN 1) 


の RV107 (R GAIN 3) 


ペデ スタ ルレ ベル 
ビデ オレ ベル 1 
* ビデ オレ ベル 2 
ビデ オレ ベル 3 


上 記 の 表 に も と づき 手順 3ー9 の 調整 を Rch, Gch, Bcch 
の それ ぞ れ に つい て 行っ て 下さ い 。 


3. の (GAIN 1) に て , 次 に 示す 波形 の レベ ル を 1.0 エ 0.01V 6. の (GAIN 3) に て , 次 に 示す 波形 の レベ ル を 2.0 よ 0.01V 
に 調整 し ます 。 に 調整 し ます 。 


大 _ 


4. の (PED) を 〇 時 計 方 向 一 杯 に し ます 。 
5. の (GAIN 2) に て , 次 に 示す 波形 の レベ ル を 1.4 よ 0.005V 
か に 調整 し ます 。 


の の ー 
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2.0 よ 0.01V 


4 聞 要項 | 川 川 


4. 調 整 要項 | 上川 川 川 


(3 プ 3) 


7. S2 (ANALOG THROUGH) SG-140 基板 を AS 側 
(シリ アル No 10101 以降 は ON 側 ) に し て 下さ い 。 

8. リア パネ ルン HDCS の OUTPUT コネ クタ ー か ら の 出力 
信号 の ペデ スタ ルレ ベル を の (PED) に て 20 + 2mV 
に 調整 し ます 。 


20 土 2mV 


9. S2 (ANALOG THROUGH) SG-140 基板 を AS 側 
(シリ アル No. 10101 以降 は ON 側 ) に 戻し て 下さ い 。 
10. S200 (MATRIX) PR-114 基 板 も と に 戻し て 下さ い 。 


注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の 設定 を も と に 戻し ます 。 
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ステ ッ プ 5. 撮像 系 の 調整 


5-1. H 偏向 バラ ンス 調整 (HDC) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
基板 延長 : DF-46 基板 

トリ ガ : TP2〆DF-46 基板 
調整 手順 


* TP12 (GND :E1) DF-46 基 板 の 波形 を の RV3 (H BAL) 
DF-46 基板 に て フラ ッ ト に し ます 。 
NG 


OK 
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OTps1 
O 〇 TrP14 
OrTPi2 


OrTp1is 
TP11 


OrTPzo 


TP23 TP25 O ひ Tpe 
TPzTpz7Irpz。 OrPs 
OO O Orr2e 
rpssO OrTrPs4 
TP37O OrTrpse 
Tpss 〇 O ざ TP32 


OTp17 
TPE1 Orpis 


OrTrP2s 
OrTPie 


DF-46 BOARD (COMPONENT SIDE) (PANEL SIDE) 


gl 


5-2. V 偏向 バラ ンス 調整 (HDC) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
基板 延長 : DF-46 基板 
トリ ガ : TP1 DF-46 基板 
OrTpsi 
OrTP14 
OTPi2 
OTpts 
TP11 
O 
OrTP2o 
TP23 TP25 OrTre 
TpzzlTpz7Irpz。 Orps 
oO O Orrze 
rpss の OrTrs4 
TP37 の OrTPse 
Tpss の 〇 TP32 
me 8 
OrTrPzs 
OrTpie 
DF-46 BOARD (COMPONENT SIDE) (PANEL SIDE) 
調整 手順 


* TP17 プ DF-46 基 板 の 波形 を の RV6 (V BAL) ン DF-46 
基板 に て フラ ッ ト に し ます 。 
NG 


OK 
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5-3. ビー ム 仮 調整 (HDC) 


@ 


注意 事項 : 撮像 管 の 焼き 付き を 防止 する た め に 調整 は で きる だ け 速 や か に 行っ て 下さ い 。 


測定 器 : 
準備 
* カメ ラ ヘ ッ ド に 標準 レン ズ を 取り 付け ます 。 
* オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
OPERATE ボタ ン …ON (点灯 ) 
・ DATA VIDEO SW/SH-34 基板 一 P-SET 側 


波形 モニ ター 


被写体 : 標準 レン ズ 内 チャ ー ト 


基板 延長 : 


し 調整 手順 
WFM ボタ ン 設 定 / 調整 箇所 規格 
オペ レー ショ ン パ ネル AB-13 基 板 


AB-13 基 板 


の RV19 (G BEAM) | 0.7 よ 0.05V 
の RV29 (B BEAM) 


( 孝 標準 レン ズ の 絞り を 人 徐々 に 開け て いき 波形 モニ ター の 白 レ 
ベル を 0.7Vp-p に な る よう に 調整 し ます 。 そ の あと , 更に 絞 
り を 開け て も 0.7 よ 0.05Vp-p を 越え な いよ うに R, G, B 各 
チャ ン ネ ル の の (BEAM) を 調整 し ます 。 
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AB-13 BOARD (COMPONENT SIDE) 


MM 


TP1O TP11 ひ O 
TP12 
NAO の の る PtaO O nvss 
RV1snis の RVil 
RV4 の Rv14 
TP4 TP14 
ンー つの 7 O TP17 
O の Rvie 
o ns の の ore の の Or 
TP15 TP25 
TP6 %】 27 の 
OrrPie se PV25 
RV8 RV18 RV28 
ON OFF 
C つ Q 介 。 。O@。 O@ 
^BO ABO BEAM ABO BEAM ABO BE 
LR コ LG コ LB_ 


(PANEL SIDE) 


NG 


OK 
4 _ 


5-4、 E フ ォ ー カ ス 仮 調整 (HDC) 


測定 器 : 波形 モニ ター 


被写体 : 


* カメ ラ ヘ ッ ド に 標準 レン ズ を 取り 付け ます 。 


s* オペ レー ショ ン パ ネル グ HDCO : 
OPERATE ボタ ン ~ON (点灯 ) 
GAMMA ボタ ン ~OFF (点灯 ) 


*・ DATA VIDEO SW/SH-34 基板 -~ P-SET 側 


TP38 TP49 
8 2 4 
O TPeo IRVi 1.2.3 IIRV: 7.8.9 ! O oooOooOO『PS 
45.6 ii 10. 11. 12i TP41 Tp43 「PS0 RV80 
i 16, 17, 18 i 28, 29, 30i 
13.14.151 | 22. 23, 24 TP47 RV81 
OTPE2 i 19,. 20.21ii 25, 26, 27 O O @o 
ーーーー ン ベーーー~ ヒー ミーーーー ニ ーー TP33 TP34 TP29TP28  Rvez の の Rv82 「P48 
RV32 RV93 OooO OOo Te 
4RVS RG3 TP21 | nves IS TRS0 8 0 
の の の の RV71 の "の の Oo /② RV94 ss si S11 S10 
RVi0e の の エニ た 計 み MI 1 JRV72 . の の Fvee RV85 の の FRv87 
Rvio3 の の | る の [の の の | Rva9 み 
Rvee つ の i の の の ii の の の RV55 の の み の の RVe4 96 の 
! 1 1 ! RV67 
TP14 Tp11 | の の の ji の の の | Rv59 の の の の Rveg の 
TP13! の の の : i の の の : RV66 RV57 S6 S8 S93814 Rv 
昌 
ET の の の TO9 2 
RV43 TP1 Rvee の の の の Rvez [ [ 央 [ 上 川 
RV42 か に 人 RV52  RV53 
RV4 の の Re の の o の の ev 。rrz。 SOS 回 
RV44 の の の Rv4e CN TPS の CAMERA-NC FORMAT TM1 
O ひ OrP4 0 の RV74  Rvso 09 
1 


SH-34 BOARD (COMPONENT 


DARK SHAD 
BLAck 回 似 仙 
H 

ww 回 回 因 加 融 | 
際 gi 
\ cAn 回 回 固 
を BAL 
て cs 回避 固 本 


Me SHAD 


【⑥) ⑨1GE 
【B) ⑨ 


| 


6) 8 
⑯ 上 1⑨」 


sw 回 


PARA 【 還 癌 了 


SH-34 COVER 


基板 : 


O TPE5 TP74 TP36 TP26 TP32 O TP27 TP54TP57 TP42 
O TP73 O OOOOOO の O OO OOooOOO 
TP25 TP35 TP22 TP24 TP63 TP53 TP46 


SIDE) 


REGI 


Ni 【 記 J 


CENT 


ONO 


〇 Ov 〇 
剛 sizE 山 

n【 加 剛 ung 同 
⑥⑨SK34G| 
人 剛 ow 賠 過 Y 
記 尻 rRAP 央 


CENT 


4-40 


標準 レン ズ 内 チャ ー ト 


波形 モニ ター 


レン ズ 絞 り : 


白 レ ベル を 0.7Vp-p に し ます 。 
SH-34 基板 


P85 


O 
TP59 


O 
TP37 


ーー5AAー 一 コ LENS 
REGI LENs-F COMP 


人 t 隊 人 LT 0 電 


VIDEO DIST 


PGM 
ーー 2 MX 


HIIBCICEI 較 | 
〇 


CAMERA NO 


R/e 【 


DIST 
HSKEW KW 
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調整 手順 
1. 波形 モニ ター の セレ クト ライ ン (14 LINE MODE) を 
下図 示す 位置 に 設定 し ます 。 


EE MC 
回 「 三 ] 
eS = =p コ お ma orssa 


ee 


WEFM ボタ ン 設 定 / 
オペ レー ショ ン パ ネル 


の RV90 
roomg 
の RV89 
0 noons) | 4 
の RV91 
(B FOCUS) 


炊 の 波形 の A の レベ ル が 最大 に な る よう に R, G, B 各 
(し チャ ン ネ ル の の (FOCUS) を 調整 し て 下さ い 。 


ン 


注意 事項 : 調整 終了 後 , DATA VIDEO SW/SHL34 基板 を MEMO 側 へ 戻し て 下さ い 。 
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人 l 


5-5. Gch バ ッ ク フ ォ ー カ ス お よび ロー テー ショ ン 調 整 (HDC) (1/ ク ) 


注意 事項 : 撮像 管 の 交換 を 行っ た 場合 の み , この 調整 を 行っ て 下さ い 。 
バッ ク フ ォ ー カ ス お よび ロー テー ショ ン 調 整 は 相互 に 影響 し 合い ます 。 従 っ て 規格 を 満足 する まで 繰り 返し 調整 を 行っ 
て 下さ い 。 


測定 器 : 波形 モニ ター, モニ ター 

準備 

* カメ ラ ヘ ッ ド に 標準 レン ズ を 取り 付け ます 。 

* オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO : 
OPERATE ボタ ン 一 ON (点灯) 
GEMMA ボタ ン …OFF (点灯 ) 
FILTER ND ボ タン (点灯 ) 
FILTER CC ボタ ン …|Al (点灯 ) 
WAVEFORM MONITOR ボタ ンー| (点灯 ) 

・ 六角 レン チ (〈 ) 1 4mm) を 用 意 し ます 。 

被写体 : 標準 レン ズ 内 チャ ー ト 


和 ・ 首 


波形 モニ ター 


レン ズ 絞 り : 開放 (但し, 標準 レン ズ の 輝度 調整 に より 白 
レベ ル を 0.7Vp-p に し ます 。) 


調整 手順 
1. 波形 モニ ター の セレ クト ライ ン (14 LINE MODE) を 2. 固定 ネジ を ゆる め て , 次 に 示す 波形 の A 部 分 の レベ ル が 
次 に 示す 位置 に 設定 し ます 。 最大 に な る よう に バッ ク フ ォ ー カ ス 調 整 ネ ジ に て 調整 し 


て 下さ い 。 
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3. 次 に モニ ター 上 の セレ クト ライ ン が 下図 に 示す よう に 両 
側 に ある マー カー の 同じ 所 を 横切る よう に ロー テー ショ 
ン 調 整 ネ ジ に て 調整 し て 下さ い 。 

モニ ター 画面 


セレ クト ライ ン 


4. 手順 2, 3 を 数 回 繰返し て 下さ い 。 


注意 事項 : 固定 ね じ を 締め すぎ な いよ うに 注意 し て 下さ い 。 


HDC-300 (J) 


(2 グ 2) 


ls 


4 ma 項 | 用 用 | 


5-6. Rch グ Blch バッ ク フ ォ ー カ ス お よび ロー テー ショ ン 調 整 (HDC) 


(1 グ 2) 


注意 事項 : 撮像 管 の 交換 を 行っ た 場合 の み , この 調整 を 行っ て 下さ い 。 
バッ ク フ ォ ー カ ス お よび ロー テー ショ ン 調 整 は 相互 に 影響 し 合い ます 。 従 っ て 規格 を 満足 する まで 繰り 返し 調整 を 行っ 


て 下さ い 。 


測定 器 : 波形 モニ ター, モニ ター 

準備 

* カメ ラベ ヘッ ド に 標準 レン ズ を 取り 付け ます 。 

。 オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
OPERATE ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
GEMMA ボタ ン ~OFF (点灯 ) 
FILTER ND ボタ ン 一則 (点灯 ) 
FILTER CC ボタ ン …Al (点灯 ) 

*・ 六角 レン チ ((〈 ) 1 4mm) を 用 意 し ます 。 


被写体 : 標準 レン ズ 内 チャ ー ト 


波形 モニ ター 


同 山 則 
険 二 給 紹 


レン ズ 絞 り : 開放 (但し, 標準 レン ズ の 輝度 調整 に より 白 


レベ ル を 0.7Vp-p に し ます 。) 


調整 手順 

1. オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の WAVEFORM MONITOR 
ボタ ン の 国 を 選択 (点灯 ) し ます 。 

2. 波形 モニ ター の セレ クト ライ ン (14 LINE MODE) を 
次 に 示す 位置 に 設定 し ます 。 


ct ここ Se 
調整 ね じ 
バッ ク フ ォ ー カ ス 


3. 固定 ネジ を ゆる め て , 次 に 示す 波形 の A 部 分 の レベ ル が 
最大 に な る よう に バッ ク フ ォ ー カ ス 調 整 ネ ジ に て 調整 し 
て 下さ い 。 


ーー 


ーー 
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注意 事項 : 


4. 次 に モニ ター 上 の セレ クト ライ ン が 下図 の よう に 両側 に 
ある マー カー の 同じ 所 を 横切る よう に ロー テー ショ ン 調 


整 ネ ジ に て 調整 し て 下さ い 。 


に に EE 
H 后 ーー ナー ナー 


で ps maa em na に 


NLTASI_ 1 | me| 
は 下 ご RS 記 
SE に L_ 

ロー に 1 に 衝 ー| に コル オニ ト に | 
し 1 NTIT」 イオ /| | 
ES 1 に NN リプ オニ キー に | 
5 es 5 いり 4| = 5 


セレ クト ライ ン 


5. 手順 3. 4 を 数 回 繰り 返し て 下さ い 。 
6. 次 に オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の WAVEFORM 
MONITOR ボタ ン の 還 を 選択 (点灯 ) し ます 。 そ し て 


手順 2ー5 と 同様 の 調整 を 行っ て 下さ い 。 


| | | 更 | | 
ー ト ーー 1 必 較 導 時 5553 隊 旨 ーー " 三 ) 装 


エエ トト ト 吉 軒 トト エト ICH 


固定 ね じ を 締め すぎ な いよ うに 注意 し て 下さ い 。 


(ウン) 


調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の WAVEFORM MONITOR ボタ ン の を 選択 (点灯 ) し て お きま す 。 


HDC-300 (J) 
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5-7. G-ch セン ター リン グ 調 整 (HDC) (7 当 ) 


測定 器 : 白黒 モニ ター (また は カラ ー モ ニタ ー) 被写体 : 標準 レン ズ 内 チャ ー ト 


* カメ ラ ヘ ッ ド に 標準 レン ズ を 取り 付け ます 。 波形 モニ ター 


レン ズ 絞 り : 白 レ ベル を 0.7Vp-p に し ます 。 
基板 : SH-34 基板 


TP85 


0 O 「PE5 TP74 TP36 TP26 TP32 O TP27 TP54 TP57 TP42 
PD O TP73 O OOOOOO の O OO OOOOO 
O TP25 TP35 TP22 TP24 TP63 TP53 TP46 
O 
O kk TP5g 
fct5o3 キ ドー TP37 TP49 
F sl ュ TP42 
O TPeo iRVi 1.2.3 TIRVi7.8.9 | oO oooOooOorsi 
1 。 45.6 ii 10.11.12i TP41 TP4s 「PS50 RV80 
i 0 1 
i 16.17.18 ii 28, 29. 30i 
1 
13.14.15! 1 22, 23. 24 TP47 RV81 
O TPE2 i 19, 20, 21ii 25, 26, 27 ! O の 
0 の ンー TP33 TP34 TP29TP28  Rvez の の hRvaz 「P48 O 
RV32 RV93 OOO OOO Me 
TP31 TPao 
RV34RV31 1 RV33 TPz1 | nves TPe0 TPe1 
RV101 RV75 O O 
の の の RV1 の の @ の O / Rve4 S1 S11 8S10 
RV102 の の r 寺 な 方 1 ンー 1 RV72 の の Rvee RVv85 み の FRv87 
Rv103 の の i の の の の の の | RV56  RV63 ie 
vs っ 、! の の の ii の の の RV55 の の の の meve4 の 
1 | 用 ) 1 
rp の 〇 O i の の の ii の の の : Rv59 の の の の Rves PO05 の の 
"1 の の の | の の の | RV66 。 RV57 Py 
人 寺 み の の み の の ! Rve5 の の の の Rvss S4 S7  S8 S93S14 RV90 の 
と ーーー・ー・ーーーーー… 。 ニー・ー・ーーー・ー…ー ご RV70 RV61 RV91 
RV43 TP1 Rvee の の の の Rvez 
RV421 |RV47 RV49 RSZ  RV53 9 
RV41 の の みみ の の の の oO の の Rv4 rpzs seQIS 菩 
Rv44 の の の nvae 『 ツ 9 TP3 の て FORMAT TM-1 
O \ OrP4 RV73 の の の RV74  Rvso 


RV76 


DARK SHAD REGI 
し し 稚 () TEMP 
誠 OO NR FOCUS 
sAw | [| sr 
po 大 天 賠 賠 szg 同 


き GAN 9 回 P B 
回 回 回 twe 同 左 全 2 


る gaL 賠 SB 
lee | 回 OFF 


固 央 


し 全 \ 


て cRlsP 


机 】Bow 向 仙 
0 SHAD ⑨ 


DIST 
【 信 戸 N 
SI 訓 人 ーー バーー 加 TRAP 同 孔 HskEw 【W 
SAW 四 加 回 MMZW | 


PARA 了 cENT 


宮 


CAMERA NO 


SH-34 COVER 
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調整 手順 

1. オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO の PICTURE MONITOR 
ボタ ン の を 選択 (点灯) し ます 。 こ の と き モ ニタ ー 画 
面 は 被写体 に 対し て , 次 の よう に な り ま す 。 


( 例 ) 


ロ 


(被写体 ) レジ スト レー ショ ン が ずれ て いる 場合 
(モニ ター 画面 ) 


gas 


2. 次 に PICTURE MONITOR ボタ ン | [GL 回 を 交互 に 
押し て みて モニ ター 画面 上 の ライ ン を 確認 し ます 。 

3. 次 に の RV75 (G-H CENT), の RV76 (G-V CENT) 
ノ SH-34 基 板 に て G-ch の ライ ン が RL-ch, B-ch の ライ ン 
の 真中 に 来る よう に 調整 し ます 。 


HCENT VCENT 
ん し 
(G) Line (R) Line 
A 
(⑧) une J SEE は Sc 
(モニ ター) (モニ ター) 


4. この 調整 に カラ ー モ ニタ ー を 使用 し た 場合 は , 手順 2 を 
省略 する こと が で きま す 。 
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4. 要項 | 用 | 


5-8. 画 枠 調整 (HDC) 
注意 事項 : GCch セン タリ ング 調整 が 完了 し て いる こと 。 


測定 器 : 白黒 モニ ター 
* カメ ラベ ヘッド に 標準 レン ズ を 取り 付け ます 。 
。・ オ ペレ ーション パネ ルン HDCO : 
FILTER ND ボタ ン 昌 | (点灯 ) に 


被写体 : 標準 レン ズ 内 チャ ー ト OTP12 
〇 TPt3 
TP11 


波形 モニ ター 
Orrzo 


TP23 TP25 OrTrPe 


TP22 Tpz7lrpz。 OTP5 
rpss ひ O OrTPs4 
TP37O OrTrse 
Tpas 〇 O O ひ TrPs2 


レン ズ 絞 り : 白 レ ベル を 0.7Vp-p に し ます 。 
基板 延長 : DF-46 基 板 


OTpPi7 
TPE1 ひ TpPia 


OrTrPzg 
OrTPte 


DF-46 BOARD (COMPONENT SIDE) (PANEL SIDE) 


調整 手順 

1. の RV9 (H CENT), の RV10 (V CENT) DF-46 基 4. 手順 2, 3 を 数 回 繰り 返し て , 画 枠 を 合わ せま す 。 
板 を メカ ニカ ル セ ン ター に し ます 。 (但し, シリ アル No 
10120 まで の 機種 に は この ボリ ュー ム は , マウ ント され 
て いま せん 。) 

2. の RV1 (H CENT) /DF-46 基板 に て リフ ァ レ ンス チ 
ャ ー ト の 画 枠 と モニ ター の アン ダー スキ ャ ン 画 枠 の 左端 
を 一 致 さ せ , 次 に の RV2 (H SIZE) /DF-46 基板 に て 
右端 を 一 致 さ せま す 。 

3. の RV4 (V CENT) /DF-46 基板 に て リフ ァ レ ンス チ 
ャ ー ト の 画 枠 と モニ ター の アン ダス キャ ン 画 枠 の 上 端 を 
一 致 さ せ , 次 に の RV5 (V SIZE) DF-46 に て 下端 を 
一 致 さ せま す 。 

アン ダー 

スキ ャ ン 

画 枠 


リフ ァ レ ンス 
チャ ー ト 画 枠 
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5-9. 直交 度 調整 (HDC) (1 プ 2) 


測定 器 : 白黒 モニ ター 被写体 : 標準 レン ズ 内 チャ ー ト 
準備 
* カメ ラ ヘ ッ ド に 標準 レン ズ を 取り 付け ます 。 モニ ター 画面 波形 モニ ター 


s。 オペ レー ショ ン パ ネル グ HDCO : 
AUTO SETUP REGI ボ タン 一 ON (点灯 ) 


レン ズ 絞 り : 白 レ ベル を 0.7Vp-p に し ます 。 
基板 : SH-34 基板 


4. 調整 要項 上 
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16.17.18 ii 28. 29. 30 
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4. 調 整 要項 | 上 旧 川 


(2 プ 2) 


調整 手順 

s の RV83 (DISTORTION H-SKEW) SH-34 基 板 に 
て 下図 の よう に チャ ー ト の 上 下 の マ ー カ ー に 対し て レジ 
パタ ー ン が 垂直 に な る よう に 調整 し ます 。 


REGI PATTERN 


注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の AUTO SETUP REGI ボ タン を OFF (消灯 ) に し ます 。 


4.50 HDC-300 (J) 


5-10. ビー ム ・ABO 調整 (HDC) 


(1 グ 3) 


注意 事項 : 撮像 管 の 焼き 付き を 防止 する た め に 調整 は で きる だ け 速 や か に 行い , 調整 時 以外 は レン ズ 絞 り を 閉じ る よう に 心がけ て 


下さ い 。 


測定 器 : 
準備 
* オペ レー ショ ン パ ネル HDCO : 
OPERATE ボタ ン っ ON (点灯 ) 
MASTER GAIN ボタ ンー|- 6ldB (点灯 ) 
WHT BLK ボタ ン …ON (点灯 ) 
ダイ ヤル を 回 し , ディ スプ レイ 上 の R WHITE, 
B WHITE の 表示 を - 100 に し ます 。 
W SHAD G WHT ボ タン ON (点灯 ) 
ダイ ヤル を 回 し , ディ スプ レイ 上 の G WHITE の 
表示 を - 100 に し ます 。 
AB-13 基 板 


オシ ロス コー プ 


基板 延長 : 


調整 手順 
[ビー ム 調 整 ] 


に SS 測定 点 : 調整 科 所 AB-13 
BALANCE 
| R | TP1: の RV9 | TP2: の RV1 | TP5 : の RV5 


| G | TP11 : の RV19 | TP12 : の RV11 | TP15 : の RV15 
| B | TP21 : の RV29 | TP22 : の RV21 | TP25 : の RV25 


1.HD チ ャ ー ト を 撮像 し ます 。 

2. S1 (ABO) AB-13 基板 を OFF に し ます 。 

3. オシ ロス コー プ を 2 入力 モー ド に し ます 。 

4. オシ ロス コー プ の CH-1 に て TP11 の 波形 を 観測 し な が 
ら , レン ズ ア イリ ス を 徐々 に 開け て いき TP11/AB-13 
基板 の 白 レ ベル が 500 よ 20mV で クリ ッ プ する よう に の 
RV19 (BEAM SET) を 調整 し ます 。 


500 エ 20mV 


5. ここ で “5-4.E フ ォ ー カ ス 仮 調整 ” を 行っ て 下さ い 。 
HDC-300 (①) 


4.51 


AB-13 BOARD (COMPONENT SIDE) 


Tpi7 「P24O 
Tp27 〇 
Rvis の Rv2e 
Rv%@ の Orpis の の Orp5 ら 
RV17 


RV27 
OrTPte O ひ TPz2e RV2S 


RV18 RV28 


RV8 
Rvg Rvi9 Rv29 


(PANEL SIDE) 


6. TP12 の 信号 を オシ ロス コー プ の CH-2 に 入力 し ます 。 
この TP12 の 波形 と TP11 の 波形 の ホワ イト レベ ル が 合 
う よ う に オシ ロス コー プ の V POSITION コン トロ ー ル 
で GND レベ ル を 合わ せま す 。 そ し て 波形 の プラ ン キ ン 
グレ ベル を 200mV に の RV11 (CLAMP) に て 調整 し 
ます 。 


NG 


OK 


200mV 


at 当 川 川 


4. 調 整 要項 | 上川 川 川 


7. TP15 の 波形 の A 部 分 を の RV15 (BALANCE) に て フ 
ラッ ト に 調整 し ます 。 


NG 


OK 


8. 手順 47 を R-ch, B-ch に つい て も 行っ て 下さ い 。 


(2 グ 3) 


= 調整 ] 


調整 筒 所 AB-13 


ーー | 敵 定 点 
| 
|R | の RV2 | の RV3 | の RV4 | の RV8| の RV7 | TP1 
| GoRVigl の Ri3l の Ri4 の RV1 の Ri7| Pi 
LB | の RV22| の RV23| の RV24 ウ RV28| の RV27| TP21 | 
1. S1 (ABO) AB-18 基板 を ON に し ます 。 そし て , 調整 

ボリ ュー ム を 次 の よう に 設定 し ます 。 

の (SLOPE) ユメ カニ カル セン ター 

の (DETAIL LEVEL) ユメ カニ カル セン ター 

の (KNEE) っ 〇 時 計 方 向 一 杯 

の (PEAK CLIP) っ 〇 時 計 方 向 一 杯 

の (ABO GAIN) っ 〇 時 計 方 向 一 杯 

な お , 以降 の 調整 に お いて は , ABO ゲイ ン と ディ テー ル 
ゲイ ン を 最小 限 に 抑え て , 規格 を 満足 する よう に し て 下 
さい 。 

2. 高 輝 度 パ ター ン ボ ックス (PTB-500) の フィ ル タ ユ ニッ 
ト を 取り 外し た も の を ズー ム TELE 端 に て 撮像 し ます 。 
この と き , レン ズ フ ォ ー カ ス は 焼付 防止 の た め ば ぼかし た 
まま に し ます 。 

3. TP11 の レベ ル が 1V に な る よう に レン ズ 絞 り を 開け た 

と き に , その 波形 に 発振 が ある 場合 は , の RV13 (KNEE) 

に て それ を 止め ます 。 


NG : 例 ) 


4. TP11 の 波形 の レベ ル を , の RV12 (SLOPE) に て 発振 
を 止め な が ら , の RV18 (ABO GAIN) を 調整 し て , 2.1V 
以上 に な る よう に し ます 。 


NG : 例 ) 


HDC-300 (J) 


(33) 


5. 信号 波形 の レベ ル が 2.13.5V 以 上 出 な いよ うに の RV14 8.TP15 ン AB-13 基板 に て , 水 品 発振 子 の 周波 数 
(PEAK CLIP) を 調整 し ます 。 (11.643750MHz) の ゆれ を の CV1 (FREQ ADJ) ブ 
AB-13 基 板 に て 最小 に し ます 。 


NG 
6. 喘 像 信号 の 立ち 上 が り 部 分 の ビー ム 不 足 が な く な る よう 
に の RV7 (DETAIL LEVEL) を 調整 し ます 。 
Luck of beam 
OK 


9. TP31, TP32, TP33/AB-13 基 板 の 波形 を 確認 し ます 。 
カソード ブラ ン キ ング 波形 


OK (TP31, TP32, TP33 共通 ) 
7. 手順 36 を R-ch, B-ch に つい て も 行っ て 下さ い 。 10. 黒 い 紙 の 中 央 に 一 辺 5cm の 正三 角形 の 穴 を あけ た ホワ イ 
トウ イン ドウ チャ ー ト を 用 意 し ます 。 
レン ズ の 絞り を 開放 に し , ズー ムレ バー を 調整 し , 下図 の 
よう な に じみ の 出 て いる 位置 に し ます 。 
注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO の 設 トーー-| に じみ 
定 を 次 の よう に し て 下さ い 。 カラ ー モ ニタ ー で に じみ に 色 が 付か な いよ うに 手順 5 を 
。 MASTER GAIN ボ タン MOIdB (点灯 ) 再 調 し ます 。 
\ ン s WHT BLK ボ タン OFF (消灯 ) 


* W SHAD G WHT ボ タン ~OFF (消灯 ) 


HDC300 (J) 4.53 


MM 


1 


5-11. E フ ォ ー カ ス 調 整 (HDC) 


1 プ 2) 


注意 事項 : ビー ム 調 整 を し た 場合 フォ ー カ ス の 再 調整 が 必要 で す 。 


測定 器 : 
準備 
* カメ ラ ヘ ッ ド に 標準 レン ズ を 取り 付け ます 。 
* オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO : 
OPERATE ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
GEMMA OFF ボタ ン ~ ON (点灯 ) 
s DATA VIDEO SW/SH-34 基板 一 P-SET 側 


波形 モニ ター 


レン ズ 絞 り : 
基板 : 


O TP73 O 


ーー で 1 
O TPeo iRVi 23 IIRVi 7.8.9 1 
! を 56 11 ・121 
OL 同人 引 | 矯 只 | 
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ne e ! の の の の の @ RVS6 
RV36 ヶ i の の の ii の の の : RV55 の の の の FRve4 
rpi4O の の の の の の Rv59 の の の の Rves 
ps の の ii の の の | RV66 。 RV57 
0 の 8 暗い あ の Ro 
RV43 TP1 RVv69 の の の の RVve62 
RV42 0 1 RV52 RV53 
RV41 の の RV5 の の oO の の FRv54 
RV44 の の の Rv46 TP3 
O OTP4 RV73 の の の RV74 


RV76 
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SH-34 COVER 


4.54 


被写体 : 


TP74 TP36 TP26 TP32 OO TP27 


TP25 TP35 TP22 TP24 


標準 レン ズ 内 チャ ー ト 
モニ ター 画面 


波形 モニ ター 


白 レベ ル を 0.7Vp-p に し ます 。 
SH-34 基板 


P85 
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O の O OOOOO 
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OOOOOO O 


ら 。 pss 
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OO OOOrrsi 
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RV50 宙 * 


| 琴 ] 人 


DIST 
HSkEw KW 
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CAMERA NO 


RV85 の の RV87 


HDC-300 (J) 


調整 手順 
1. 波形 モニ ター の セレ クト ライ ン (14 LINE MODE) を 


下図 に 示す 位置 に 設定 し ます 。 


eS 
ーー 


オペ レー ショ ン パ ネル SH-34 基板 
と 


次 の 波形 の A の レベ ル が 最大 に な る よう に R, G, B 各 チ 
ャ ン ネ ル の @ の (FOCUS) を 調整 し て 下さ い 。 


注意 事項 : 調整 終了 後 , DATA VIDEO SW/SH-34 基板 を MEMO 側 へ 戻し て 下さ い 。 
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5-12. ダイ ナミ ッ ク フ ォ ー カ ス 調 整 (HDC) (1 グ 2) 


測定 器 : 波形 モニ ター 被写体 : 標準 レン ズ 内 チャ ー ト 
* カメ ラ ヘ ッ ド に 標準 レン ズ を 取り 付け ます 。 
es S100 ン PR-114 基板 を ON に し ます 。 


波形 モニ ター 


レン ズ 絞 り : 白 レ ベル を 0.7Vp-p に し ます 。 
基板 : SH-34 基板 


ll 
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調整 手順 
1. 波形 モニ ター の セレ クト ライ ン (14 LINE MODE) を 
下図 に 示す A の 位置 に し ます 。 


2. の RV85 (UP-L), の RV87 (UP-R) /SH-34 基 板 に て , 
炊 の よう に 波形 を 調整 し ます 。 


NG 


OK 
最大 最大 
(@RV85) (の RV87) 


注意 事項 : 調整 終了 後 S100 プ PR-114 基板 を OFF に し ます 。 


HDC-300 (J) 


(2 グ 2) 


3. 波形 モニ ター の セレ クト ライ ン (14 LINE MODE) を 
左 図 の B の 位置 に し ます 。 

4. の RV86 (DOWN-L), の RV88 (DOWN-R) SH-34 
基板 に て 次 の よう に 波形 を 調整 し ます 。 


NG 

OK 
最大 最大 
(@RV86) (@RV88) 


4.57 


* 呈 M 有 | 


4 mag 上 


5-13. ディ スト ーション ゲイ ン 調 整 (HDC) 


測定 器 : 


オシ ロス コー プ , 波形 モニ ター 


ゃ * レン ズ 絞 り を Close に し ます 。 
* オペ レー ショ ン パ ネル HDCO : 
ND FILTER ボタ ン … 財 | (点灯 ) 
LENS ボタ ン ~ ON (点灯 ) 
ダイ ヤル (G-ch) を 回 し ディ スプ レイ 上 の 
DISTORTION の 表示 を 100 に し ます 。 


碁 板 : 


SH-34 基板 
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O OOOOOO O OO OoOOOO 
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調整 手順 

1. 次 の よう に スイ ッ チ を 設定 し ます 。 
S10 (LENS COMP) SH-34 基板 OFF 側 
S11 (LENS-F) SH-34 基板 一 P-SET 側 


"| オシ ロス コー プ | 測定 点 調整 箇所 規 格 
入力 チャ ン ネ ル | ノン SEH34 | ノ SE34 
TP53 
Ssp |omwe 
5 (DISTORTION 
8 GATN) 


上 記 の 表 に も と づき 次 の よう に 波形 を 調整 し ます 。 


7.0 エ 0.5V 


7.0 キ 0.5V 


3. 次 に 波形 モニ ター を 観測 し な が ら オ ペレ ーション パネ ル 
グ HDCO の ダイ ヤル (G-ch) を 動か し て も G-ch の DC 
レベ ル が 変動 し な いよ うに の RV82 (DISTORTION 


CORNER BAL) SH-34 基板 を 調整 し ます 。 


し 


注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ノ HDCO の LENS ボ タン を OFF (消灯 ) し , ND FILTER ボ タン を 上 (点灯 ) に し ま 


す 。 


HDC-300 (J) 


(22) 


4. TP23/SH-34 基板 の 波形 を の RV50 (TRAP BAL) 
SH-34 基板 に て 次 の よう に 調整 し ます 。 


NG 


OK 


5. 次 の よう に スイ ッ チ の 設定 を も と に 戻し ます 。 
S10 (LENS COMP) /SH-34 基板 一 ON 側 
S11 (LENS-F) ノ /SH-34 基 板 -~ MEMO 側 


4 要 項 


5-14. Rch グ B_ch レジ スト レー ショ ン 調 整 (HDC) (L ゲ の ) 


測定 器 : 白黒 モニ ター 被写体 : 標準 レン ズ 内 チャ ー ト 
準備 


* カメ ラ ヘ ッ ド に 標準 レン ズ を 取り 付け ます 。 波形 モニ ター 


レン ズ 絞 り : 円 レ ベル を 0.7Vp-p に し ます 。 
基板 : SH-34 基板 
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調整 手順 
1. S1 (REGI) ノ SH-34 基板 を P-SET 側 に し ます 。 
2. 次 に 示す 表 お よび 図 を 参考 に R-ch, B-ch の レジ スト レー 
ショ ン の 調整 を 行い ます 。 
和 人 所 SH34 
PM ボタ ン の 設定 ノ 
オペ レー ショ ン パ ネル 


ママ ロマ で 避 マ ご 避 マ 選 


3. S1 (REGI) SH-34 基板 を MEMO 側 に 戻し ます 。 


注意 事項 : REGI ERROR が 一 部 に 集中 し て いる 場合 は , DRC 可変 範囲 外 と な り , DRC が ERROR を 起 し ます 。 
この よう な 場合 は , REGI ERROR を 画 全体 に ば ら ま く よ う に 調整 し て 下さ い 。 


HDC-300 (J) 


(2 グ 2) 


4 瑞 要 項 | 川 川 


5-15. 水平 パル スタ イミ ング 調整 (HDC) 


測定 器 : 白黒 モニ ター 
準備 
。 カメ ラ ヘ ッ ド の 左 サ イド パネ ル を 取り 外し , IF-213 基 板 
に 平行 に 装着 され て いる RG-22 基板 を 垂直 な 形 に 装着 し 
な お し ます 。 
。 オ ペレ ーション パネ ルン HDCO : 
PICTURE MONITOR ボタ ン っ 国 , [G| (点灯 ) 
RD-REGI ボ タン 一 ON (点灯 ) 
ダイ ヤル を 回 し ディ スプ レイ 上 の V 
CORRECTION の 表示 を , 100 に し ます 。 
* DATA REGI SW ノ SH-34 基板 MEMO 側 
被写体 : HD チャ ー ト 


4 束 要項 | 


RV201 
OrTPzio 


RG-22 BOARD (COMPONENT SIDE) 


レン ズ 絞 り : 白 レ ベル を 0.7Vp-p に し ます 。 
基板 : RG-22 基板 


調整 手順 

* 白黒 モニ ター を 観測 し な が ら の RV201 (DRL PHASE 
CONT) 〆RG-22 基板 に て , 補正 波形 と ウィ ンド ウ の 位 
置 を 合わ せま す 。 


NG OK 
ウイ ンド ウ 補正 波形 ウイ ンド ウ 補正 波形 


本 
で 1 
IS 


注意 事項 : RG22 基板 を も と に も ど し , カメ ラ ヘ ッ ド の 左 サ イド パネ ル を 取り 付け て 下さ い 。 
オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の PM ボタ ン を [| (点灯 ) に , RDLREGI ボ タン を OFF (消灯 ) に し て 下さ い 。 
DATA REGI SW/SH34 基 板 を PSET 側 に 戻し て 下さ い 。 
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ステ ッ プ 6. ビデ オ 信 号 系 の 調整 


6-1. ビデ オ 信 号 入力 確認 (HDC) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
* オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン ~ON (点灯 ) 
s DATA VIDEO SW プ SH-34 基板 一 P-SET 側 
基板 延長 : VA-73 基 板 


測定 点 : A19 (CN1) VA-73 基 板 


確認 事項 
* 次 の よう な ビデ オ 信 号 が 入力 され て いる こと 。 


HDC-300 (J) 


VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE) 


Rv402 の の Rva4o1 
O ひ TP1o2 
TP401 


O 


TP104 〇 の Rvios 


el 川 川 


TP103 


O TP202 
RV1 Tpz RV101 TP102 RV201 / TpEz2o1 


Oorrei の @O Orrmoil@|o o 


s . /g テ 


(PANEL SIDE) 


4 整 要項 上 


6-2. ビデ オ 信 号 レ ベル 調整 (HDC) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
。 オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
s DATA VIDEO SW/ ノ SH-34 基板 一 P-SET 側 
基板 延長 : VA-73 基 板 


調整 手順 
1. TP402 プ VA-73 基 板 の レ ベル を の RV401 (0dB SET) 
VA-73 基 板 に て - 0.8V に 設定 し ます 。 


の RV103 (GGAIN-2) 
に ES 


上 記 の 表 に も と づい て R, G, B 各 チャ ン ネ ル の 波形 を 次 
の よう に 調整 し て 下さ い 。 


VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE) 


Rv402 の @ め Rv4o1 
OrTPioz 
TP401 


Tp1o4 ひ の Rvios 


TP103 


O TP202 
RV1 Tp2 RV101 TP102 RV201 / +TpEzo1 


ooreei @O Oreioi|@|O oO 


(PANEL SIDE) 


時 


⑮ 
0V 


注意 事項 : 調整 終了 後 , DATA VIDEO SW/SHL34 基 板 を MEMO 側 に 戻し て 下さ い 。 


HDC-300 (J) 


6-3. VDA-14 基板 入力 確認 (HDC) 
測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
*・ オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
MASTER GAIN ボタ ン …[dB (点灯 ) 
基板 延長 : VDA-14 基板 


確認 事項 
* 次 の 表 に 示す 測定 点 に お ける 波形 を 確認 し ます 。 


| *3 
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VDA-14 BOARD (COMPONENT SIDE) 
O ひ TPEso1 


の Rv3o1 


TP104 


O 
TP4 TP303 
の Rvios 


O 
O の Rvzos 
TP105 


Rv1o2 RV101 RV202 nvzo1 
RV4 〇 
TP103 


TP102 


OO 
TPE101 


TP101 TP202 TP201 


oO 
TPE201 


(PANEL SIDE) 


波形 ⑳ 
GND 
1.3V 
195mV 
波形 ⑥ 
500mV 
1.5V 
GND 


eu 当 有川 川 川 


4. 調 整 要項 昨 川 


6-4. フレ ア 調 整 (HDC) 


測定 器 : 
s オペ レー ショ ン パ ネル グ HDCO : 
FLARE ボタ ン ~ON (点灯 ) 
CONTROL DATA (SYSTEM) SW 
っ MEMORY 側 
s DATA VIDEO SW/ ノ SH-34 基 板 ー MEMO 側 
s DATA LENS-F SW ノ SH-74 基板 一 P-SET 側 


オシ ロス コー プ 


被写体 : ホワ イト パタ ー ン 
モニ ター 画面 波形 モニ ター 
呈 
し 
基板 延長 :  VDA-14 基 板 
調整 手順 


TP1 (GND : E1) 


TP201 (GND : E201) 


B-ch の 調整 も 行い ます 。 


絞り 調整 用 測定 点 5 
0 | Mi 


TP5 (GND : E1) 


4.66 


LR | 
了 呈 


上 記 の 表 を も と に 以下 に 示す Rch の 調整 手順 と 同様 に Gch, 


(1 グ 2) 


VDA-14 BOARD (COMPONENT SIDE) 
O ひ TPEso1 


の Rvso1 
O 
TP4 TP303 


の Rvtos 


Rv1o2 RV101 


RV202 nvzo1 


TP103 


TP2 TP1 TP102 


OO oO 
TPE1 


TP101 TP202 TP201 


(PANEL SIDE) 
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(2〆2) 


[R-ch] 
1. レン ズ ア イリ ス を Close に し , ダイ ヤル (R-FLARE) を 4. ダイ ヤル (R-FLARE) を 回 し て オペ レー ショ ン パ ネル 
回 し て オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の ディ スプ レイ 上 グ HDCO の ディ スプ レイ 上 の 表示 を 100 に し ます 。 
の 表示 を 100 に し ます 。 5. TP5 の レベ ル が 400 寺 20mV に な る よう に の RV1 
2. の RV4 (FLARE BAL) に て TP1 の 波形 を 次 の よう に (FLARE LEVEL) を 調整 し ます 。 
調整 し ます 。 
NG 
400+ 20mV 
6. G-ch, B-ch も 同様 に 行っ て 下さ い 。 
OK 


3. ダイ ヤル (R-FLARE) を 回 し て オペ レー ショ ン パ ネル ン 
HDCO の ディ スプ レイ 上 の 表示 を 0 にし, TP1 の レベ ル 
が 100mV に な る よう に アイ リス を 調整 し ます 。 


100mV 


注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO の FLARE ボ タン を OFF (消灯 ) し , CONTROL DATA (SYSTEM) SW 
を PRESET 側 に 戻し ます 。SH-34 基 板 の DATA VIDEO SW を P-SET 側 に , DATA LENSF SW を MEMO 側 に 戻し 
て 下さ い 。 


HDC300 (J) 467 


4 瑞 要 項 | 用 


4 赤 束 要項 | 川 川 川 


6-5. VDA-14 基板 出力 レベル 調 整 (HDC) 


測定 器 : 
準備 
s。 オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 

TEST (CCU) ボタ ン -~OFF (消灯 ) 

TEST (CHU) ボタ ン - ほ ON (点灯 ) 

CONTROL DATA (SYSTEM) SW 一 P-SET 側 
基板 延長 : VDA-14 基板 


オシ ロス コー プ 


調整 手順 
・ 次 の よう に 調整 し て 下さ い 。 


調整 箇所 /VDA-14 


測定 点 捉 李 
ノ VDA-14 

TP4 の RV2 の RV3 確認 

(RGAIN ADJ) | (RDC SET) 2 
G | TP104 | の RV102 の RV103 の RV301 確認 
(GGAIN AD | (GDC SET) | (SYNC LEVEL) 0 

の RV202 の RV203 5 

2 


VDA-14 BOARD (COMPONENT SIDE) 
O ひ TPEso1 


の Rvsoi 


O 
TP4 TP303 TP104 
@Rvios 


O の FRv2o3 
TP105 


RV202 nv2o1 


Rv102 RV101 


TP102 TP101 TP202 TP201 


OO O OO 
TPE101 TPE201 


An 還 


(PANEL SIDE) 


注意 事項 : Bch の 場合 , ⑥ 部 分 に は コマ ンド 信号 が 重 崩 さ れる の で , そこ に パル ス が 存在 し な いこ と も あり ます 。 
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6-6. テス トブ ラッ ク 調 整 


測定 器 : 波形 モニ ター 
準備 
s* オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン -~ON (点灯 ) 
基板 延長 : VA-73 基 板 


調整 手順 

R, G, B 各 チャ ン ネ ル に お いて , オペ レー ショ ン パ ネル ン 
HDCO の MASTER GAIN ボタ ン の |+ 6MB と |- 6HB と を 
交互 に 押し て も 黒 レ ベル が 変動 し な いよ うに 次 の 表 に 示す 
ボリ ュー ム を 調整 し ます 。 


に 王国 ZVA79 | 首 欠 | 
LR | の RyzRgLAo | 

@-@ 

| 5 | の Rvzo2@ grAcO | 


VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE) 


Rv402 の の Rv4o1 
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TP401 
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TP4 TP204 


O Tpio4O O 
の Rvs の hRvios の 


lg 


TP3 TP103 


O O TP202 
RV1 Tp2 RV101 TP102 RV201 / TpEzoi 
ooOrpgi の @O Orrioi|@| O 
4 () VA-73 
R_GAIN B-GAIN 


(PANEL SIDE) 


+ 6dB 


ー 6dB 


注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の MASTER GAIN ボタ ン を [IO| dB に 戻し て 下さ い 。 
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4 mm 頂上 用 | 


6-7. バイ アス ライ ト 調 整 (HDC) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 

。 オ ペレ ーション パネ ルン HDCO : 
ND FILTER ボタ ン … 同 | (点灯) 

基板 : SV-107 基板 


TP15 


TP5 RV6 |RV7 RV8 


Tpte ひ O 


cN17[ 征 」 RV4 RV3 
CN16 CN15 Rvs の Auro E 思 の の 。 ム ui4 
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NPDSSSE MM CN13 
SS っ Z23 GN10 
に と と の らら 5 らら H O 6GN7 XP 


SV-107 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 
* 2 G, B 各 チャ ン ネ ル の 調整 を し て 下さ 


人 0 時 所 
の RV8 (RHBL) =15 土 5mV 


本 胃 RV7 (GBD 
(GND : E1) 人 い 吉 0 
の RV6 (BBL) | 4 = 25 キ 5mV 


470 
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6-8. ブラ ッ ク レ ベル 調整 (1 グ 2) 


測定 器 : 波形 モニ ター 
準備 
・ オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
ND FILTER ボタ ン … 財 | (点灯 ) 
GAMMA FIX ボ タン ON (点灯 ) 
基板 : SH-34 基板 
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調整 手順 

1. S2 (DATA DIST), S3 (DATA VIDEO) ノ SH-34 
基板 を 共に P-SET 側 に し ます 。 

2. 波形 モニ ター を 観測 し な が ら オ ペレ ーション パネ ルン 
HDCO の MASTER GAIN ボ タン |-6|-3| 孔 
け 6| を 交互 に 押し て も R, G, B 各 チャ ン ネ ル の ペデ スタ 
ルレ ベル が 変動 し な いよ うに の (H-BLACK) を 調整 し 
ます 。 


WFM ボ タン En。 
オペ レー ショ ン パ ネル 講義 半 所 /SHS4 
の RV31 R HBLACK) 


| [回 _ | の RV32(G BLACK) 
の RV33 (B HBLACK) 


3. 調整 終了 後 S2, S3/SH-34 基板 を MEMO 側 に 戻し ます 。 
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6-9、 プラ ッ ク シ ェ ー デ ィング 調整 (HDC) 1 ノ 2) 


測定 器 : 波形 モニ ター 
準備 
s* オペ レー ショ ン パ ネル グン HDCO : 
ND FILTER ボタ ン … 財 | (点灯 ) 
MASTER GAIN ボタ ンー|+ ldB (点灯 ) 
基板 : SH-34 基板 


O TP5 TPE5 Re 
O TP74 TP36 TP26 TP32 O TP27 TP54TP57 TP42 


O TP70 生 8 マ ムー に 人 に ンコ 


了 + ーーーーーー 一 誠 TP38 54。 TP49 
O TPeo IRVi 1.23 IIRV:789 1 Oo oooOooorsi 
456 ii 10.11.121 Tp41 TP4s 「PS0 RV80 
i 16,17.18 28, 29, 30i 
: 13, 14, 15! 22, 23, 24: TP47 RV81 
OT の Ke w rsee の o 
RV32 RV93 'ooo ooo ヘン Sc の Mk 
RV34RV31 | RV33 Py TP31 TP30 TP60 TPe1 
の の Rv71 の の みり みみ Rve4 ss si sz si so 5 
Rv102 の の ニニ ニュ ニー ーー n RV72_ . の の Rvee RV85 の の RV87 
Rv103 の @ i の の の | ij ららら: RV56 上 上 上 央 Rv89 の 
Rys6 つ の の の の | の の の : RV55 の め の み の RV64 nvee の の 
TP14Tp11 ij の の! i ら らら RV59 の の の の Rve8s RV8 
ma つら の | | の の の | 0 S7  S8 S9814 
! の の の || の の の | FV の の の の Rvse 人 


me me する eee IIHIHHU の 


RV47  RV49 RV52 。 RV53 re 
RV4 の の の の の P や "の @ の oO の の RVv4 。rrz。 SOIG 菩 
Rv44 の の の nvas P ツ 8 TPS の CAMERA-NC FORMAT TM1 
) OrP4 RV73 の の の RV74 RV50 NE 


RV76 


SH-34 BOARD (COMPONENT SIDE) 


DARK SHAD REGI 
BLAck RdI【@ Es TEME FOCUS 
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二 @TRAP 了 同右 HSkEw 【W 
SAW 回 () | K 


本 
Me cENT 了 人 @ CAMERA NO 


SH-34 COVER 
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調整 手順 

1. 波形 モニ ター を 観測 し な が ら , オペ レー ショ ン パ ネル 
HDCO の WAVEFORM MONITOR ボタ ン を 切換 えて , 
R, G, B 各 チャ ン ネ ル の 波形 を 調整 し て 下さ い 。 


V PARA 


NG の 


ー ア 


OK 


| 


NG 


) 
1( 


2 還 


(2 グ 2) 


2. オ ペレ ーション パネ ルン HDCO の LENS ボタ ン と 
WAVEFORM MONITOR ボタ ン 還 | G| 同 を ON ( 点 
灯 ) し ます 。 

3. 波形 モニ ター を 観測 し な が ら オ ペレ ーション パネ ルン 
HDCO の ダイ ヤル を 左右 一 杯 に 回 し た と き に 黒 レ ベル が 
変動 し な いよ うに の (DISTORTION BLACK SHADE) 
を 調整 し ます 。 


| R | の RV34 DISTORTION BLACK SHADE R | 
| お | の RV35 (DISTORTION BLACK SHADE 5) | 


4. オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の LENS ボタ ン を OFF 
(消灯 ) し , WAVEFORM MONITOR ボタ ン を 隊 | ( 点 
灯 ) に 切換 えま す 。 


注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の MASTER GAIN ボ タン を |O|dqB (点灯 ) に し ます 。 
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6-10. ビデ オ 入力 ゲイ ン 調 整 (HDC) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
* オペレーション パネ ルン HDGCO : VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE) 
OPERATE ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
ND FILTER ボタ ン - 昌 | (点灯 ) O Rv402② の Rv4oi 
被写体 : ホワ イト ウィ ンド ウチ ャ ー ト OrPioz2 
TP401 
Oo 
モニ ター 画面 波形 モニ ター 


Tpio4 〇 の Rv103 


gs 


TP203 


基板 延長 : VA-73 基板 TP103 


O TP202 
RV1 Tp RV101 TP102 RV201 / TpEzo1 


OoOrpgi の の Orrsioi| み |o o 


4 ) VA-73 
RGAIN B-GAIN 


(PANEL SIDE) 
調整 手順 
1. レン ズ 絞 り に て G-ch の TP2 ノ PA-80 基板 の レベ ル が 
200mV に な る よう に 調整 し ます 。 


TP2/PA-80 (G-ch) 


200mV 


2. その レン ズ 絞 り の 状態 で の (GAIN-1) VA-73 を 調整 
し ます 。 


測定 点 調整 箇所 
G TP103 の RV101 
(GND : E101) (G で GAIN1) 
400 エ 4mV 


』 |400 エ 4mV 


TP3 の RV1 
(GND : E1) (RGAIN1) 
TP203 の RV201 
(GND : E201) (BGAIN1) 
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6-11. ホワ イト シェ ー デ ィング 調整 (HDC) (1/ ら ) 
測定 器 : 波形 モニ ター 被写体 ホワ イト パタ ー*> 
準備 
s オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : モニ ター 画面 波形 モニ ター 
OPERATE ボタ ン -~ON (点灯 ) 
| 
レン ズ 絞 り : 白 レ ベル を 0.5Vp-p に し ます 。 
基板 : SH-34 基板 
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調整 手順 

1. S2 (DATA DIST), S3 (DATA VIDEO) /SH-34 
基板 を と も に P-SET 側 に し ます 。 

2. 波形 モニ ター を 観測 し な が ら , オペ レー ショ ン パ ネル ン 
HDCO の WAVEFORM MONITOR ボタ ン を 切換 えて 
R, G, B 各 チャ ン ネ ル の 波形 を 調整 し て 下さ い 。 


調整 箇所 SH-34 
の Rv49 
H PARA | の RV45 


ーー の AN 
ジリ 


- 二 L 


NG 


- [上 
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4. 調整 要項 


4. 普 整 要項 | 川 川 川 


6-12. ディ スト ーション に よる ホワ イト シェ ー デ ィング 調整 (HDC) (1 グ 2) 


注意 事項 : この 調整 は , シリ アル No. 10201 以降 の 機種 に つい て 行っ て 下さ い 。 


測定 器 : 波形 モニ ター 


準備 波形 モニ ター 
。 オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : ーーー 
OPERATE ボタ ン ~ON (点灯 ) 
LENS ボタ ン ~ ON (点灯 ) ) 
1 
H 


レン ズ 絞 り : 白 レ ベル を 0.5Vp-p に し ます 。 
基板 : SH-34 基板 


TP85 


OTP5 OrrEs TP74 TP36 TP26 TP32 O TP27 TP54TP57 TP42 
の O TP73 O OOOOOO の O OO OOoOoOOO 
O TP25 TP35 TP22 TP24 TP63 TP53 TP46 
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Rvios の の | の の の | i の の の | RV56  RV63 Rve9 の 
Rvse つ O i の の の ii の の の RV55@ の の の の Rve4 
1 1 1 1 
TP14 i の の の ii の の の nse ゥ あ の み の Rves Rvee の の 
TP11 ] ji 11 i RV88 
pia あ る の の の の の | 0 S4  S5 S7  S8 S9814 
1 らら の | |@ の の | で の の の の me 2 
RV43 TP1 Rvee の の の の Rvez 上 上 [ 上 上 央 
RV421 |RV47 RV49 RV52 RV53 es 
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Rv44 の の の nv。e "9 PP の ER つつ TM-1 
O OTrP4 RV73 の の の RV74 RV50 
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FARA 回 買 央 cEN 


CAMERA NO 


SH-34 COVER 
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(2 グ 2) 


調整 手順 

1. S2 (DATA DIST) SH-34 基板 を MEMO 側 に S3 
(DATA VIDEO) ノ SH-34 基板 を MEMO 側 に 設定 し 
ます 。 

2. 波形 モニ ター を 観測 し な が ら , オペ レー ショ ン パ ネル ン ノ 
HDCO の ディ スト ーション ダイ ヤル を - 100 か ら 100 ま 
で 繰り 返し 回 し て も , 次 の 波形 の ⑳@ 部 分 が 変動 し な いよ 
うに の RV101 (B DW), の RV102 (G D-W), の RV103 
(R D-W) /SH-34 基板 を 調整 し ます 。 


3. S3 (DATA VIDEO) を MEMO 側 に 戻し ます 。 


注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の LENS ボタ ン を OFF (消灯 ) し ます 。 
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4. 調整 要項 只 


4 靖 事 要項 | 


6-13. PA オフ セッ ト 調 整 (HDC) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 

準備 

。・ オ ペレ ーション パネ ルン HDCO : 
ND FILTER ボタ ン 球 | (点灯 ) 


基板 延長 : VA-73 基 板 


調整 手順 
* 次 の 表 に 従っ て R, G, B 各 チャ ン ネ ル の 調整 を 行っ て 下 
さい 。 


TP102 (GND : E101) 
| R | TP2 (GNDp:gh) | の RV4 

(DC LEVEL) 
| B | TP202 (GND : E201) 


0 キ 5mV 
GND 


VA-73 BOARD (COMPONENT SIDE) 


Rv402 の の Rvaoi 
O ひ TP1o2 
TP401 


Tp104O ひ O kayoa 


の Rvs 


の 
TP103 
TP202 
RV1 Tpz RV101 TP102 RV201 / TpEz2o1 
oOreei の @O Orrgioi| み | O 
4 ⑦ \A73 
R-GAIN B-GAIN 


(PANEL SIDE) 
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し 6-14. PA 低 域 周波 数 特性 調整 (HDC) (1 グ 2) 


注意 事項 : 10 倍 光量 の 撮像 を 行う の で , 撮像 管 を 焼付 か さ な い よう に 注意 し て 下さ い 。 


測定 器 : 波形 モニ ター, モニ ター 
準備 
s* オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO : 
OPERATE ボタ ンーON (点灯 ) 
ND FILTER ボタ ン _ 遇 | (点灯 ) 
CC FILTER ボタ ン っ | (点灯 ) 
GAMMA FIX ボタ ン >ON (点灯 ) 
KNEE ON ボタ ン …OFF (消灯 ) 
被写体 : ホワ イト ウィ ンド ウチ ャ ー ト 


モニ ター 画面 波形 モニ ター PA-80 BOARD 


4 レ (COMPONENT SIDE) 


ア 


基板 : PA-80 基板 


(し 調整 手順 
1. オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の D-IE1 ボタ ン を ON ( 点 OK 
灯 ) し ます 。 そ し て , ディ テー ル ゲ イン の ダイ ヤル を 回 
し て ディ スプ レイ 上 の 表示 を 0 に 設定 し ます 。 
2. オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の WAVEFORM MONITOR 
ボタ ン と PICTURE MONITOR ボ タン の [を ON (点灯 ) 
じ ま す 。 
3. レン ズ ア イリ ス に て , 2 倍 光量 (TP2 ン PA-80 基 板 Gch 
に て , 200mV) に し ます 。 
4 4. の RV1 (LFREQ-1) /PA-80 基板 G-ch に て , 次 に 示 
す 波 形 の 左右 の 立上り を 等 し く し ます 。 NG 


NG 
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5. レン ズ ア イリ ス に て 10 倍 光量 (TP2 プ PA-80 基 板 G-ch 9. モニ ター 画面 を 見 な が ら 次 の よう に 調整 し ます 。 
に て , 2.0V) に し ます 。 

6. モニ ター 画面 を 見 な が ら , 次 の よう な 画面 に な る よう に 
の RV5 (LTFREQ-2), の RV6 (L-FREQ-3) PA-80 
基板 , G-ch を 調整 し ます 。 


PM ボタ ング 
オペ レー ショ ン パ ネル 


調整 筒 所 PA-80 


OK 
す 

NG 

の RV5 ノ PA-80 : G-ch が 調整 され て な い 場 合 NG 

NG NG 


の RV6/PA-80 : G-ch が 調整 され て な い 場 合 


7. オ ペレ ーション パネ ルン グ HDCO の WAVEFORM < 
MONITOR ボタ ン と PICTURE MONITOR ボタ ン を と 
も に R-ch, B-ch に 切換 えて , それ ぞ れ の 場合 に つい て , 
手順 3 て 6 を 行い ます 。 
8. TP2〆PA-80 基 板 , G-ch の 白 レ ベル を レン ズ ア イリ ス に 
て , 200mV に 調整 し ます 。 


注意 事項 : 調整 終了 後 ,. レン ズ ア イリ ス は も と に 戻し ます 。 
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6-15. PA 高 域 周 波数 特性 の 調整 (HDC) (1 プ 2) 


測定 器 : 波形 モニ ター 

* オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO : 
OPERATE ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
ND FILTER ボタ ン っ | (点灯 ) 
CC FILTER ボタ ン …A| (点灯 ) 
GAMMA OFF ボタ ン …~ON (点灯 ) 
KNEE ON ボタ ン ~OFF (消灯 ) 

被写体 : マル チバ ー ス トチ ャ ー ト 


モニ ター 画面 波形 モニ ター PA-80 BOARD 
(COMPONENT SIDE) 


レン ズ 絞 り : 白 レ ベル を 0.7Vp-p に し ます 。 


碁 板 : PA-80 基板 
調整 手順 
1. オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO の D-IE1 の ボタ ン を ON 5. の RV3 (fg GAIN 2) /PA-80 基板 G-ch を 〇 左 一 杯 
(点灯 ) し ます 。 そ し て ディ テー ル ゲ イン の ダイ ヤル を に 回 し ます 。 
回 し て ディ スプ レイ 上 の 表示 を 0 に 設定 し ます 。 6. 波形 モニ ター を 観測 し な が ら , の RV2 (fn GAIN 1) ノ 
2. レン ズ フ ォ ー カ ス を 最良 に し ます 。 PA-80 基板 G-ch に て 0.5MHz の 部 分 の 波形 に ひげ が 出 
3. 波形 モニ ター の ライ ン セ レク ト に より チャ ー ト の 中 央 を な いよ うに 調整 し ます 。 
セレ クト し ます 。 


0.5MHz 


ロ 


NG OK 


4. オ ペレ ーション パネ ルン HDCO の WAVEFORM 
MONITOR ボタ ン の [| を ON (点灯 ) し ます 。 


注意 事項 : WFM (1730HD) は , X1 モー ド で 使用 し て 下さ い 。 
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4 末 要 項 


(22) 


7. 波形 モニ ター の ライ ン セ レク ト を OFF し ます 。 そ し て チ 
ャ ー ト の 10MHz 部 分 が モニ ター の 中 央 に 来る よう に し 
ます 。 


4. 調整 要項 | 川 川 


10MHz を 画面 の 中 央 に 位置 し ます 。 


8. 波形 モニ ター を 観測 し な が ら , チャ ー ト の 0.5MHz 部 分 
の 振幅 を 100% と し た 場合 に 10MHz 部 分 の 振幅 が 10% 
程度 (シリ アル No10201 以降 は 20 一 30 %) に な る よう 
に の RV3 GH_GAIN2) PA-80 基 板 Gch を 調整 し ます 。 


10% 100 % 


9. の RV2 (fn GAIN 1) /PA-80 基 板 に て 0.5MHz 部 
分 の 波形 に ひげ が 出 な いよ うに 調整 し ます 。 

10. オ ペレ ーション パネ ルン HDCO の WAVEFORM 
MONITOR ボタ ン を R-ch, B-ch に 切換 えて , 手順 5 一 8 
を 行い ます 。 

11. 最 後に オペ ベレ ーション パネ ル /HDCO の D-TE1 ボタ ン を 
OFF (消灯 ) し , WAVEFORM MONITOR ボタ ン は 
(点灯 ) に し ます 。 


484 


HDC-300 (J) 


。 6-16. VF ゲ イン 調整 (HDC) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 

準備 

s オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン ~ON (点灯 ) 
GAMMA FIX ボタ ン ~ON (点灯 ) 


基板 延長 : IV-22 基 板 
測定 点 : TP9 (GND : E1) /IV-22 基板 
調整 箇所 : の RV4 (MONI GAIN) /IV-22 基板 
規格 : 1.4 0.05V 


1.4 キ 0.05 


HDC-300 (J) 


IV-22 BOARD (COMPONENT SIDE) 


RV3 Tpi7 TP1s 


OOO O 
TP14 TP15 


RV1 RV2 


(PANEL SIDE) 


MM 


6-17. オー バー シュ ー ト クリ ッ プ 調整 (HDCS) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 

*。 オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
OPERATE ボタ ン ~ ON (点灯 ) 

被写体 : HD チャ ー ト 


波形 モニ ター 


xmsmm | 旧 用 


レン ズ 絞 り : 白 レ ベル を 0.7Vp-p に し ます 。 
基板 延長 : DA-29 基板 
トリ ガ : TP402〆DA-29 基板 


TPE101 


RV202  RV201 


TPE201 
O 
O 


TP402 TPE11 


OoOO 
TP401 


DA-29 BOARD (COMPONENT SIDE) 


(1 グ 2) 
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(2/ る) 
し 


調整 手順 


TP201 (GND : E201) | の RV250 (B DC SET) 


注 ) シリ アル No 10120 ま で の セッ ト で は , の RV の REF 
No. が 下記 の よう に な っ て いま す 。 
の RV50~ の RV2 
の RV150ー の RV102 
の RV250 一 の RV202 


( 才 1. オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の DE1 ボタ ン を ON ( 点 
灯 ) し ます 。 そ し て ディ テー ル ゲ イン の ダイ ヤル を 回 し 
て , ディ スプ レイ 上 の 表示 を 64 に し ます 。 
2. オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の DE2 ボ タン を ON ( 点 
灯 ) し ます 。 そ し て , V レ シオ の ダイ ヤル を 回 し て , ディ 
スプ レイ 上 の 表示 を 8 に し ます 。 
3. R, G, B 各 チャ ン ネ ル に つい て 次 の 波形 の A の レベ ル を 


15 よ 10mV に 調整 し ます 。 


@ 


A=15 エ 10mV 


4. 調整 終了 後 , D-TE1 ボ タン , D-IE2 ボタ ン OFF (消灯 ) し 
ます 。 
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MM 


4mssmm 上 用 用 


6-18. リフ ァ レ ンス 電圧 調整 (HDCS) 


測定 器 : デジ タル 電圧 計 
s* オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO : 
OPERATE ボタ ン ~ ON (点灯 ) 
CONTROL DATA (SYSTEM) SW っ PRESET 側 
s ゃ レン ズ 絞 り を Close に し ます 。 
基板 延長 : IF-212 基板 


IF-212 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 

1. オペ レー ショ ン パ ネル /HDCO の WHT BLK ボタ ン を 
ON (点灯 ) し ます 。 そ し て , B BLK の ダイ ヤル を 回 し , 
ディ スプ レイ 上 の 表示 を 0 に し ます 。 

2. TP27B (GND : E1) 延長 基板 の レベ ル を の RV1 (DC 
CONT ADJ) IEF-212 基板 に て , 0 上 5mV に し ます 。 

3. 調整 終了 後 , WHT BLK ボ タン を OFF (消灯 ) し ます 。 
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6-19. ビデ オア ンプ ゲイ ン 調 整 (HDCS) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
・ オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ンーOFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン ~ ON (点灯 ) 
MASTER GAIN ボタ ン …[|dB (点灯 ) 
CONTROL DATA (SYSTEM) SW~PRESET 側 
基板 延長 : IV-18 基板 


E111 


O『P304 Rv31 あ O 〇 TP312 


O TPs13 


O 
TP310 TP311 


TP314 
O 

TP511 Tpsiz 
oO _ o 


RV51 TP513 
TP500 の 


O RV52 の 


の O TP91 


Rve1 の 


IV-18 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 
* R, G, B 各 チャ ン ネ ル に つい て 調整 し ます 。 


六 E ン TV6 
|R TPHH2 (GND ,Bt) | の RVii (R GA | 4- 

700 エ 10mV 
|B | TPtz (GND : gt) | の Rs (B GA 


700 エ 10mV 
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さき 


1 


6-20. ガン マ バ ラン ス 


調整 (HDCS) 


1 グ 2) 


測定 器 : 
準備 


オシ ロス コー プ 


s オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン ~ON (点灯 ) 
CONTROL DATA (SYSTEM) SW ~PRESET 側 
s S2 (ANALOG THROUGH) SG-140 基板 
っ ON 側 (シリ アル No. 10101 以降 ) 
っ AS 側 (シリ アル No. 10009 以前 ) 


基板 延長 : 


み Rv211 


胃 R% 
ウ |RVv3 


(PANEL SIDE) 


PR-114 基板 


TP104 


TP103 
RV113 RV101 


100 TP105 RV106 


TP 
RV112 RV100 ひ O み Au 
RV102 TP102 


TP204 
TP203 


O 
TP205 
P200 Tpzo1 


RV213 RV201 


の の の r 
RVv212 RV200 〇 


RV2o2 TP202 


TP304 
TP303 


TP305 
TPsoo 
RV312 RV300 O み Aa 


RV313 _RV301 


RV302 TP302 


PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE) 


TP107 
O E11 


TP11o RV107 
O @O 


TP106 TP111 


TP207 
O E21 


O 


TPz1o RV207 
O @o 


TP206 TP211 


RV206 


TP307 
O E31 


O 
TP310 TO 
Tpsoe 〇 TP311 


RV306 


RV1 TP2 OO TP3 


4.90 


RV109 
の TP112 TP108 
O O 


の の Rvito O 
R 


V108 TP109 


RV209 
の TPz12 TP208 
Oo .O 


桂 の 6V210 O 
RV208 TP209 


RV309 
の TP312 TP308 
O O 


の Rvs1o O 
ん TP309 


RVS S300 


S301 


HDC-300 (J) 


調整 手順 
1. S100 (APERTURE) PR-114 基板 を OFF 側 に し ま 
す 。 


測定 点 プ リア パネ ル 調整 箇所 ノ PR-114 


OUTPUT 1 R ン PR 

EN PPFT す PT 
OUTPUT 2 G ノ Y 

(75 Q 終 端 ) の RV208 (G 7-BAL) 
OUTPUT 1 B ン Ps 

詞 (75 Q 終 敵 ) の RV308 (B 7-BAL) 


2. オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の GAMMA ボタ ン [FIXI 
OFF] を 交互 に 押し て も ピー クレ ベル が 変動 し な いよ う 
(し に 調整 し て 下さ い 。 


GAMMA FIX 


GAMMA OFF 
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4.91 


(2 グ 2) 


人 


4 mmm 


6-21. ガン マ て 調整 (HDCS) 
測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
s。 オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
GAMMA FIX ボタ ン ~ON (点灯 ) 
CONTROL DATA (SYSTEM) SW 一 PRESET 側 
es S2 (ANALOG THROUGH) SG-140 基板 
っ ON 側 (シリ アル No. 10101 以降 ) 
ーーAS 側 (シリ アル No. 10009 以 前 ) 
PR-114 基板 
TP92 ン PR-114 基 板 


基板 延長 : 
トリ ガ : 


TP107 
TP104 O E11 


TP103 O 
O TP105 RV106 
TP101 ゆあ TP110 の O ひ 
の OO Tptoe 〇 TP111 
RV102 TP102 


TP207 
TP204 O E21 
に O 
TP205 RV206 
TP200 RV207 
TP210 
RV212 RV200 O 4 し O の @O 
RV202 TP202 TP206 TP211 


RV213 RV201 


の | 
人 TPs07 


TP304 O 


RV313 RV301 


O 
の |Rv2 の の TP305 RV306 
TP300 RV307 
骨 RV312 RV300 〇 の 13 人 め O 
TP306 TP311 


Rv302 TP302 


(PANEL SIDE) PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE) 


4.92 


RV1 TP2 OO TP3 
の) 


の TPii2 
TP108 
Oo O 


の Rv110 
4 の 


TP109 


RV209 
の rrP212 TP208 
O O 


計 症 の の 9 O 
RV208 TP209 


RV309 
の TP312 TP308 


Rv310 O 
の TP309 


RV5 S300 


の 


S301 


(1 プ 2) 


HDC-300 (J) 


調整 手順 


測定 点 ン リア パネ ル 調整 和 所 /PR-114 
G UTEU G グ Y の RV210 の RV209 
(75 Q 終 端 ) (G GAN④ | (Gy) 
OUTPUT 1 R ン PR の RV110 の RV109 
(75 6 終端) (GR GAIN ④ R- 7 ) 
OUTPUT 1 B/Pg の R310 の RV309 
(75 終端 ) (GB GAIN ④ (B- 7 ) 


1.G-ch の ピー クレ ベル を @ の RV210 (G GAIN 4) に て , 
700 よ 5mV に 調整 し , 同じ く パ ルス レベ ル を @ の RV209 
(G- 7 ) に て , 345 よ 5mV に 調整 し ます 。 

2. オシ ロス コー プ を 2 入力 モー ド に 設定 し , G-ch の レベ ル 
を 基準 に R-ch, お よび B-ch の レベ ル が それ に 重ね 合う 
よう に 調整 し ます 。 


(2 グ 2) 


注意 事項 : 調整 終了 後 , “4-10 PR ビデ オプ ペデ スタ ルレ ベル 調整 " を 確認 し て 規格 か ら ず れ て いる 時 は 再 調整 を し て 下さ い 。 
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4-93 


4 東和 項 


6-22. ニー スロ ー プ 調整 (HDCS) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
s オペ レー ショ ン パ ネル グ HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン 一 OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン -~ON (点灯 ) 
GAMMA FIX ボ タン っ ON (点灯 ) 
KNEE ON ボタ ン ~ON (点灯 ) 
MASTER GAIN ボタ ンー|+ @ldB (点灯 ) 
* S2 (ANALOG THROUGH) SG-140 基板 
っ ON 側 (シリ アル No.-10101 以降 ) 


っ AS 側 (シル アル No. 10009 以 前 ) 
に 基板 延長 : PR-114 基 板 
トリ ガ : TP92 ノ PR-114 


PR-114 


MATRIX TP107 


TP104 O E11 
TP103 O 


O 
TP105 RV106 
TP101 TP110 いみ O 


RV110 
Tpioe O イ P111 遇 ルン 


9 
TP112 
O 


RV102 TP102 


TP207 


TP204 O E21 


R 
RV213 RV201 村 - 8 Oo の ② re 12 
5 TP205 RV206 O 


の r TP201 TP210 RV207 
RV212 RV200 ひ RV210 
の @O Tpzoe 〇 TP211 あめ 


RV202 TP202 


TP304 0 


TP303 E31 


RV313 RV301 


RV309 

/ み ) O の TrPs12 
の の の の の rrsoo TP305 RV306 

に ンク | 

RV312 RV300 O みあ 人 YO 


の Rv310 O 
RV302 TP302 TP306 TP311 RS TP3og 


RV1 TP2 OO TP3 
の 


RVS S300 
01 


(PANEL SIDE) PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE) 


4.94 


TP108 
O 


O 


TP109 


TP208 
O 


O 
TP209 


TP308 


(1 プ 2) 


HDC-300 (J) 


調整 手順 


RODE2E3 
OUTPUT 1 G プ Y | の RV203 の RV205 
(75 終端 ) (G で KNEE) (GSLOPE) 
OUTPUT 1 R ン Ps | の RV103 の RV105 
(75 終端 ) (R-KNEE) (R-SLOPE) 
OUTPUT 1 BZPg | の RV303 の RV305 
(75 Q 終 端 ) (B_KNEE) (B-SLOPE) 


1. の RV205, (G-SLOPE) を 〇 時 計 方 向 一 杯 に 回 し ます 。 
そし て , の RV203 (G-KNEE) に て 次 の 波形 の レベ ル を 
670mV に 調整 し ます 。 


本 四 


2. オシ ロス コー プ を 2 入力 モー ド に し て , すでに 調整 し た 
G-ch の 波形 に 重ね 合わ せる よう に R-ch, B-ch を 同様 の 
手順 で 調整 し ます 。 


軒 隊 計 


(2 グ 2) 


3. の RV211 (M-WC) PR-114 基板 を 反 時 計 方 向 一 杯 
に 回 し ます 。 そ し て , の RV205 (G-SLOPE) に て , 次 の 
波形 の レベ ル を 740mV に 調整 し ます 。 


740mV 


4. オシ ロス コー プ を 2 入力 モー ド に し て , すでに 調整 し た 
G-ch の 波形 に 重ね 合わ せる よう に R-ch, B-ch を 同様 の 
手順 で 調整 し ます 。 


等 注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO の 設定 を 次 の よう に 戻し ます 。 


ゃ GAMMA OFF ボタ ン ~ON ( 点 条 ) 
s KNEE ON ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
・ MASTER GAIN ボタ ンーMO|dB (点灯 ) 
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es 当 川 川 


6-23. ホワ イト クリ ッ プ 調整 (HDCS) 


注意 事項 : 必ず Gch か ら 調 整 し て 下さ い 。 


測定 器 : オシ ロス コー プ 


準備 


* オペ レー ショ ン パ ネル グ HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン ~ON (点灯 ) 


4 mm | 


KNEE ON ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
GAMMA ON ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
MASTER GAIN ボタ ンー|+ 6ldB .( 点 灯 ) 
s S2 (ANALOG THROUGH) SG-140 基板 
っ ON 側 (シリ アル No. 10101 以降 ) 
っ AS 側 (シリ アル No 10009 以 前 ) 


基板 延長 : PR-114 基板 
ドリ ガ : TP92/PR-114 基 板 


陣 Rv2 


の RV2 
|IRV3 


(PANEL SIDE) 


TP107 
TP104 O E11 


TP103 
RV113 RV101 / 


O 
TP105 RV106 
の の の の retoo pi。 Tpino VA の 


RV112 RV100 〇 


OO O 
RV102 TP102 TP106 TP111 


TP207 
TP204 O 


TP203 


TP205 RV206 
TP200 RV207 
RV212 RV200 ひ TP201 TP210 


E21 
RV213 RV201 


O 
RV202 TP202 TP206 TP211 


TP304 の 
E31 


TP303 
RV313 RV301 O 
TB300 TP305 RV306 


O 
の の 
RV312 RV300 〇 の TOO 2 YO 
TP302 2 TP311 
RV302 


RV1 Tp2 OO TPs3 
の 


PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE) 


4.96 


の TPi 12 
O 


RV110 
no 


59 
TP212 
O 


RV210 
NO 


RV309 
の TP312 


RV310 
0 


RVS S300 
の 


S301 


TP108 
O 


O 
TP109 


TP208 
O 


O 
TP209 


TP308 


O 
TP309 


(2) 


HDC-300 (J) 


調整 手順 


測定 点 ノ PR-114 TP208 TP108 


5 。 | の Rv21 の Rvii1 の RV311 
調整 筐 所 /TR114 | で wmT crLp) | (RWHT crP) | (BWHT CLP) 


1. G-ch の の RV211 (G-WHT CLP) に て , TP208 の ピー 
クレ ベル を 750 エ 10mV に 調整 し ます 。 


2. オシ ロス コー プ を 2 入力 モー ド に 設定 し , G-ch の レベ ル 
を 基準 に R-ch お よび B-ch の レベ ル を それ に 重 さ ね 合う 
よう に 調整 し ます 。 


750 10mV 


注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の MASTER GAIN ボタ ン を 回 |dB (点灯 ) に し ます 。 
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(2 グ 2) 


gel 


6-24. アパ ー チ ャ 調整 (HDCS) (1 グ 2) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
es オペ レー ショ ン パ ネル グン HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン 一 ON (点灯 ) 
s S2 (ANALOG THROUGH) SG-140 基板 
っ ON 側 (シセ シリ アル No. 10101 以降 ) 
っ AS 側 (シリ アル No. 10009 以 前 ) 
基板 延長 : PR-114 基板 
トリ ガ : TP92/PR-114 基 板 


PR-114 
MATRIX TP107 


TP104 O E11 


RV109 
の レン の TPi12 Tpiog 
O O 


TP105 RV106 


TP101 TP110 の ひ 
OO の 。 O の Rvito O 
Rv102 TP102 TP106 TP111 nw TP109 


TP207 
2  O 。 
TP203 O RV209 
RV213 RV201 O の TP212 TP208 
の の の rrzoo rpzoi 「“ み TraioRV297 Oo O 
RV212 RV200 〇 O の OO め O の O み の meno Oo 
RV202 TP202 TP208 TP211 RV208 TP209 


ル み | 
MA TF307 


TP304 O ひ 
の TP312 TP308 
O O 


RV313 _RV301 


O 
陣 |Rv2 の の の の rsoo O os Rvsoe 
Me RV312 RV300 ひ 〇 み TP301 60 FV の 


RV302 TP302 


RV310 
TP306 TP311 パク 4 


RV1 TP2 OO TPs 
ン 】 


RV5 S300 
S301 


(PANEL SIDE) PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE) 


4.98 HDC-300 (J) 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーmーーーーーーTTTTTTTTTTTTTTTT 


調整 手順 

1. S100 (APERTURE) ン PR-114 基 板 を ON に し ます 。 

2. の RV1 (DTL BAL) PR-114 基 板 に て , TP2 の 波形 
を フラ ッ ト に し ます 。 


NG 


OK 


3. の RV2 (CLISP LEVEL), の RV3 (KNEE APERTURE 
GAIN) ノ PR-114 基 板 に て , この 波形 の ゲイ ン お よび ク 
リス プ ニ ン グレ ベル を 適切 な レベ ル に 調整 し ます 。 
圭 4. S100 (APERTURE) PR-114 基 板 を OFF に し ます 。 


HDC-300 (J) 


4-99 


(2 グ 2) 


4 間 要 頂 用 


6-25. オー トニ ー ピ ー ク 調整 (HDCS) (1 グ 2) の 


注意 事項 : この 調整 は , シリ アル No. 10201 以降 の 機種 に つい て 行っ て 下さ い 。 
この 調整 終了 後 は , 必ず S2 (ANALOG THROUGH) ノ SG-140 基 板 を NG 側 に 戻し て 下さ い 。 こ れ を 戻さ な いと デジ タ 
ル 下 が 働き ませ ん 。 


測定 器 : オシ ロス コー プ . 

* オペ レー ショ ン パ ネル ンジ HDCO : 
OPERATE ボタ ン ~ON (点灯 ) 
CONTROL DATA (SYSTEM) っ MEMORY 側 
CONTROL DATA (CCU) っ MEMORY 側 


B ・S2 (ANALOG THROUGH) SG-140 基板 
っ AS 側 (シリ アル No. 10101 以降 ) 
被写体 : HRD チ ャ ー ト 


レン ズ 絞 り : 白 レ ベル を 0.7Vp-p に し ます 。 〆) 
基板 延長 : PR-114 基 板 
トリ ガ : TP92 ン PR-114 基板 


PR-114 


MATRIX TP107 
TP104 本 
TP103 O RV109 


O の TPli2 Tpios 
pi00 TP105 Rv106 O O 


0 
TP101 TP110 "のみ O 
RVi12 RV100 O の 
OO Oo の nvio O の ) 
4102 TP102 TP106 TP111 NR TP109 O 


TP207 
TP204 O E21 
TP203 O 


RV213 RV201 
TP205 RV206 
の の の の rrzoo rpzoi TP210 RV207 
RV212 RV200 〇 O OO O の Rv21o 〇 ひ 
TP206 TP21 1 ク 
RV202 TP202 RV208 TP209 


RV113 RV101 


RV209 
の TP212 TP208 
O O 


の |Rv211 
の TP307 


rps04 の 有 
TP303 8 5 RV309 


ON 
OFF RV313 RV301 の TPs12 TP3o8 
O O 


上 和 の my2 の の の の Os se て 
CRISP ピ TP300 
本 9 FV3 RV312 RV300 〇 っ | TP310 VO 


OeAlN OO め の Rv310 O 
の TP306 TP311 RV308 TP309 


RV302 TP302 
RV1 Tp2 OO TPs 
の 


の S300 
S301 


(PANEL SIDE) PR-114 BOARD (COMPONENT SIDE) 


4-100 HDC-300 (J) 


調整 手順 


1. 


4. 


オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO の WHT BLK ボタ ン を 
ON (点灯 ) し て , RB BLK お よび RB WHT の ダ 
イヤ ル を 回 し て , ディ スプ レイ 上 の 表示 を それ ぞ れ 0 に 
し ます 。 


. 同 CONTRAST ボタ ン を ON (点灯 ) し SLOPE の ダイ 


ヤル を 回 し て , ディ スプ レイ 上 の 表示 を 0 に し ます 。 


. 同 KNEE AUTO ボ タン を ON (点灯 ) し て , レン ズ 絞 


り を 1 スト ッ プ 開き ます 。 こ の 時 , 次 の 波形 の レベ ル が 
750mV に な る よう に の RV5 (LEVEL ADJ) PR-114 
基板 を 調整 し ます 。 


750mV 


調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の WHT BLK 
ボタ ン , CONTRAST ボ タン KNEE AUTO ボ タン を OFF 
(消灯 ) し ます 。 


HDC-300 (J) 


4101 


(2 グ 2) 


人 


6-26. A プ D ロ コン バー ター リフ ァ レ ンス 電圧 調整 (HDCS) へ 


注意 事項 : S2 (ANALOG THROUGH) SG-140 基板 が , NG 側 (シリ アル No. 10009 以 前 は OFF 側 ) に な っ て いる こと を 確認 
し ます 。 


測定 器 : デジ タル 電圧 計 
ゃ * レン ズ 絞 り を Close に し て 下さ い 。 
基板 延長 : AD-39 基板 5 


の Rvios 


TP 
06 O TP1oz Ad 


O 
O rpioi の の TP104 
TP401 RV101 RV102 【e) 


O 


O O 7 
RV401 
TO の 


TP203 
TP404 〇 OO  O ひ rrzoz 
TP403 O TPzo1 


4 mem | 


TP204 
Rv2o1 Rv2o2 OO 


TP105 
O 


TP3o3 ひ 
TP304 
Rv3o1 Rv302 OO 
E301 


E302 RV404 
Oo の O 


TP415 RV406 TP417 
の O 


AD-39 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 ? う 


*・ 次 の よう に 調整 し て 下さ い 。 


の RV404 (V REF) | 3.81 よ 0005V 


4-102 HDC-300 (J) 


6-27. A プ D ロ コンバー ター ブ ラ ッ ク 調 整 (HDCS) 1〆②) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 

準備 

s。 オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン - ON (点灯) 
MASTER GAIN ボタ ンー|dB (点灯 ) 
CONTROL DATA (SYSTEM) SWーMEMORY 側 
CONTROL DATA (CCU) SW ーMEMORY 側 
MASTER BLACK ボリ ー ム ー 〇 左 一 杯 


基板 延長 : AD-39 基板 
トリ ガ : TB40B ノ 延長 基板 


TP402 O TP102 
O Orpioi 
TP401 
O 
RV401 
E102 
の 


TP404 〇 OO  O ひ rPzoz 
TP403 O TPz2oi 


RV402 
TP405 O TPsoz 
O rpsoi 


E302 RV404 
の 


O 
TP415 RV406 TP417 
の O 


AD-39 BOARD (COMPONENT SIDE) 


HDC-300 (J) 


の Rv1os 
TP103 


め の @ rpio4 
Rv101 RV102 の 


の TP204 
Rv2o1 Rv2o2 OO 


TP105 


TPso3 ひ 
TP304 
Rv301 Rv302 OO 
E301 


4103 


ga 


xmsmm | 用 


調整 手順 


測定 点 プ リア パネ ル | 調整 箇所 /AD-39 


OUTPUT 1 R ノ Ps 


OUTPUT 1 G ノ Y 
(75 9 終端) の RV202 (G PED) 
OUTPUT 1 B ン Ps 


* 次 の 波形 の よう に 調整 し て 下さ い 。 


NG 


0 キ 2mV 


OK 


注意 事項 : 調整 終了 後 , オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO の MASTER BLACK ボリ ュー ム を 中 央 に 戻し て 下さ い 。 


4104 


(2 プ 2) 
2 


HDC-300 (J) 


6-28. A プ D コ ン バ ー タ ー ホ ワイ ト 調 整 (HDCS) 


測定 器 : 
準備 


オシ ロス コー プ 


・ オペ レー ショ ン パ ネル ン HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン ~ON (点灯 ) 
CONTROL DATA (SYSTEM) っ PRESET 側 
・ S8 (TEST MODE) プ DT-19 基板 上 側 


基板 延長 : 


E302 RV404 
o の 


AD-39 基板 


TP402 O TPto2 
O O rpioi 


TP401 
O 
RV401 
E102 
の ) 


TP404 〇 OO  O ひ TPz2oz 
TP403 O Tpz2o1 


RV402 


か 5 O TP302 


O Tpsoi 


TP415 RV406 TP417 
の OO 


の Rv1o3 
TP103 
O 


の の TP104 
Rv101 Rv102 の 〇 


TP203 
O 


の TP204 
Rv2o1 Rv2o2 OO 


TP105 
O 


TPso3 ひ 
TP304 
RV3o1 Rv302 の 〇 


E301 


AD-39 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 


測定 点 プ リア パネ ル | 調整 箇所 /AD-39 


OUTPUT 1 R ノ PR 
(75 6 終端) 


の RV101 
(R GAIN AD)) 


G OUTPUT 1 G ノ Y の RV201 
(75 Q 終 端 ) (G GAIN AD) 

OUTPUT 1 B ン Pg | の RV301 
(75 終端 ) (B GATIN ADD 


次 の 波形 よう に COLOR BARS 信 号 と TEST SAW 信号 の 


ピー クレ ベル が 一 致す る よう に 調整 し ます 。 


HDC-300 (J) 


4-105 


ea 


xmmsmg 用 


(2 グ 2) 


[R] 


[G] 


[B] 


注意 事項 : 調整 終了 後 , S8 (TEST MODE) ノ DT-19 基 板 を 中 位置 に 戻し ます 。 


4-106 


HDC-300 (J) 


ステ ッ プ 7. オー ト 系 の 調整 2 


し 7-1. オー ト 系 の Gch ゲイ ン , RG グ B-G バラ ンス 調整 (HDCS) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
* オペ レー ショ ン パ ネル グ HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~OFF (消灯 ) 
TEST (CHU) ボタ ン ~ ON (点灯 ) 
基板 延長 : AD-39 基板 
ュ トリ ガ : TP-40B ノ 延長 基板 


TAAo2 Orrioz TP103 


O rpioi 


の の 
TP4o1 RV101 RV102 〇 


O 
RV401 
E102 
O ン ) 


TP404OO  O ひ rrPzoz 
TP403 O TpPzoi 


RV402 


TP405 
O TPso2 Tpsos ひ O 


O rpsoi 


TP203 
O 


の Rv1os 


TP104 


TP204 


Rv2o1 Rv2o2 の 〇 


TP105 


の の TP304 


RV301 RV302 


E301 
O 


E302 RV404 
の 


TP415 。 RV406 TP417 
の oO 


AD-39 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 [R-G, B-G] 


(し 。 次 の よう に 調整 し ます 。 NG 


の 8 ee ル 測定 点 プ AD-39 
TP403 の RV402 
(GND : E201) | (G GAIN) 
TP402 の RV401 
| 思 E eraoo|6So 
国 , に l 


TP405 の RV403 


(GND : E301) | (BG GAIN) 


OK 


700 よ 5mV 


HDC-300 (J) 4-107 


フラ ッ ト に する 


| 昨 上 p 


xmmss 用 則 


7-2. 温度 セン サー 調整 (HDC) 


測定 器 : デジ タル 電圧 計 
ゃ * レン ズ 絞 り を Close に し て 下さ い 。 
基板 : SV-107 基板 


TP15 


TP5 RV6 |RV7 RV8 
O み @! の の 
Tpie 〇 TP12 
CN1 7 エト コ RV4 RV3 
CN16 CN15 Rvs あ Auro の の 。i。 
- MANU の の 
CN9 .… RV2 の 
に ) 1 iCN12 
電電 OOoOO 
TP4 TP3 TP2 TP1 


ーーーーーーーーーーーー ョ 1 


SV-107 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 

* 室温 : 25C に お いて TP5/SV-107 基板 DC 電圧 が 0V に 
な る よう に の RV5 (TEMP LEVEL) SV-107 基板 を 
調整 し ます 。 


注意 事項 : IF-213 基 板 の み RV101, の RV102, の RV103 に つい て は 触ら な いで 下さ い 。 


4-108 


HDC-300 (J) 


7-3. オー ト ア イリ ス 調 整 (HDC) 


測定 器 : 波形 モニ ター 


準備 


*・ オ ペレ ーション パネ ルン グ HDCO : 
OPERATE ボタ ン ~ON (点灯 ) 
IRIS AUTO ボ タン ~ON (点灯 ) 

グレ ー ス ケー ルチャ ー ト 


被写体 : 


基板 延長 : 


調整 手順 


。・ の RV2 (AUTO IRIS LEVEL) ノ IV-22 基板 に て , チ 
ャ ー ト の 白 レ ベル が 0.7Vp-p に な る よう に 調整 し ます 。 


HDC-300 (J) 


IV-22 基板 


波形 モニ ター 


0.7V 


4-109 


IV-22 BOARD (COMPONENT SIDE) 


RV3 Tp17 TpP1s 
O 


OO 
TP14 TP15 


eo 昨 川 川 


RV1 RV2 


MODE SET 
IV-22 
に O( ン 


(PANEL SIDE) 


4. 調 整 要項 | 川 


ステ ッ プ 8. イン カム 系 の 調整 


8-1. イン カム サン プル パル ス 位 相 調整 (HDCS) 


測定 器 : オシ ロス コー プ 
準備 
s オペ レー ショ ン パ ネル ング HDCO : 
TEST (CCU) ボタ ン ~ON (点灯 ) 
基板 延長 : SG-140 基板 


TP3 TP201 
TP205 
O 


TP7 


の 
TPE1 o6o.6r4 
目 9 TFPF2 RV2" TP9 Rv205 


TP1 


RV201 
MO S5 RV117 の 


RV116 
TP116 


RV204 


(PANEL SIDE) SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE) 


調整 手順 
1. SG-140 基板 の 上 に 平行 に 載っ て いる SG-155 基板 を 垂 
直 に な る よう に 差し 換え ます 。 
2. オシ ロス コー プ を 2 入力 モー ド に し て 各 チ ャ ン ネ ル を 次 
の よう に 接続 し ます 。 
CH-1 - TP311/IV-18 基 板 
(リー ド 線 で 延長 し ます ) 
CH-2 - TP38B ノ 延長 基板 
(SG-140 基板 を 延長 ) 
3. の RV118 (PHASE ADJ) SG-140 基板 に て 次 の 波 
形 に 示す よう に 調整 し ます 。 


CH1 


CH2 


CH1 


5V 
CH2 


1.6 寺 0.05 ps 


4-110 


RV203 


RV118 TP118 TP104 TP103 TP112 RV111 RYii 
Goms oO oo oO O の 
Tp117 の TpPE1o1 TpP1o1 Ao oi の ②Rviiz 
RVio1 の Tpio5 の TP111 
Tpt02 で 07 の Osvios の Rvios OO 
O FM TP106 RV113 の TpP114 
TP109 
TP113 
oO FRvo7 の JRvio6 の O 
Rv109 の の o の Rviio 
Rv1o8OTPi10 


TPE201 
TP206 


TP202 


RV202 TP208 
TP204 


の 2 nvii4 


TP115 


TPE101 
O 


HDC-300 (J) 


8-2. イン カム 調整 


18) 


測定 器 : 
* レン ズ 絞 り を Close に し ます 。 
* ヘッ ド セ ッ ト を 用 意 し ます 。 
* 低 周波 発振 器 を 用 意 し ます 。 


オシ ロス コー プ 


調整 手順 
1. SG-141 基板 (HDC) を 延長 し ます 。 


SG-141 BOARD (COMPONENT SIDE) 


TPE1 O ひ 
SW1 SW2 


Orpe 
上 


RV3 RV6 RV7 


テン の 


TP7 RV5 
TP2 TP4O の 


0 TPe 』・ 
TP3SOOOOOOrrs 
RV2 RV9 RV4RV10 


RV8 の の mvii 


。 TALK ALK 
し 2 ニー 
さ SIDE SIDE ン 
3 L2 コ 


(PANEL SIDE) 


HDC の INCOM1 ジャ ッ ク に 1kHz (300 よ 10mVp-p) 
の 正弦 流 を 入力 し ます 。 

* HDC の MIC SW を ON 側 に し ます 。 

* S1 (MIC SELECT1), S2 (MIC SELECT2) / 
SG-141 基板 (HDC) を CARBON 側 に し ます 。 

S7 (PD/ENG) ノ SH-34 基 板 (HDC) を PD 側 に し 
ます 。 

2. TPA13 ノ 延長 基板 EX-188 の 波形 を 確認 し ます 。 


300 10mV 


HDC-300 (、) 千 111 


3. TP1/SG-141 基板 (HDC) の 波形 を の RV1 (INCOM1 
AGC ADJ) SG-141 基板 (HDC) に て 次 の よう に 調 
整 し ます 。 


1.45 キ 0.05V 


4. HDC の INCOM1 に 入力 し て いた 正弦 波 を 抜い て 同 
INCOM2 に 入力 し ます 。 
・ TP4/SG-141 基 板 (HDC) の 波形 を の RV3 (INCOM2 
AGC ADJ) SG-141 基板 (HDC) に て 次 の よう に 
調整 し ます 。 


1.45 よ 0.05V 


・ TP5 グ SG-141 基 板 (HDC) の 波形 を の RV9 (INCOM2 
GAIN) SG-141 基板 (HDC) に て 次 の よう に 調整 
し ます 。 


240 エ 10mV 


4 誤 整 要項 | 川 川上 


4gmagmm | 


(28) 


* TPB17 ノ 延長 共 板 EX-188 の 波形 を の RV4 (INCOM2 
SIDE TONE) SG-141 基板 (HDC) に て 次 の よう 
に 調整 し ます 。 


| 120 ょ 2mv 


5. HDC の INCOM2 に 入力 し て いた 正弦 波 を 抜い て 同 
INCOM1 に 入力 し ます 。 
*・ TP2 ノ SG-141 基板 (HDC) の 波形 を の RV8 (INCOM1 
GAIN) SG-141 基板 (HDC) に て 次 の よう に 調整 
し ます 。 


240 10mV 


* TPB16 ノ 延長 基板 EX-188 の 波形 を の RV2 (INCOM1 
SIDE TONE) ノ SG-141 基板 (HDC) に て 次 の よう 
に 調整 し ます 。 


20 土 2mV 


4-112 


HDC-300 (J) 


(3/8) 


. SG-140 基板 (HDCS) を 延長 し ます 。 7. HDC の INCOM1 に 入力 し て いた 正弦 濾 を 抜い て , 同 
・ TP112/SG-140 基板 (HDCS) の 波形 を の RV112 INCOM2 に 入力 し ます 。 
(CHU1 BAL) SG-140 基 板 (HDCS) に て 次 の よ * TP113 プ SG-140 共 板 (HDCS) の 波形 を の RV113 
うに 調整 し ます 。 (CHU2 BAL) SG-140 基 板 (HDCS) に て 次 の よ 
うに 調整 し ます 。 


225 土 10mV 
225 10mV 


alsa 


TP203 TP202 
6 GO 


TP202 


O 
TP201 TP205 RV202 TP208 
【e/ 
TP204 


TPSRvzoe 


TP 
TPE1 OO 


9 TPE2 naO Sa の RV20 


RV204 


LA TP118 TP104 TP103 HU の RV115 


R3 OO OO O 194. の の RV114 
bd は ・ PEIGYT PCO の RV102 の 2 の ua 
の 


Pios の 己 q 
TP111 TP115 
VS TO_ Pu 86 03 の RV105 


MM wi の Orpioe 。 FRV13 の 0 
siose ヨ S102 

TP109 

Oo Fvio7 の Rv10e の 9TPii3 


Rv1o9 の 
Rvio8OTP 


TPE101 
O 


2 
ビーー SG-155 Board (Soldering Side) 


(PANEL SIDE) SG-140 BOARD (COMPONENT SIDE) 


HDC-300 (J) 4113 


8. HDCO の オペ レー ショ ン パ ネル を 開き ます 。 
* TP7 ン CP-130 基板 (HDCO) の 波形 を の RV5 
(INCOM2 R-LEVEL) /CP-130 基板 (HDCO) に 
て 次 の よう に 調整 し ます 。 


140 土 10mV 


Tl 


TP12 
O 


TP11 O ひ TP14 


O E2 
TP13 RV9  RV10 
の) 


TP15 ト 
| Ss9 Ss11 


gllel 
TP6 S12 S13 S7 S14 


O の 2 


O O 
TP17 TP16 
CN3 


RV5 
TPS 


TP44 TP43 
O TP21OO TP22 


TP33 TP34 TP32 


OTP4 O TPgs EsO OOrTrpz2o 
Tps1OO 
es ココ ee 9 


CP-130 BOARD (COMPONENT SIDE) 


RV11 
TP18 ひ O 
の 


CN7 


4114 


TP37 OO TP38 
Tpse OOrP2s 


oe 4CN9 [_」9O [ ]cNs 


(4/8) 


9. HDC の INCOM2 に 入力 し て いた 正弦 濾 を 抜い て 同 
INCOM1 に 入力 し ます 。 
* TP3/CP-130 基板 (HDCO) の 波形 を の RV3 
(INCOM1 R-LEVEL) /CP-130 基板 (HDCO) に 
て 次 の よう に 調整 し ます 。 


140 キ 10mV 


S4 


TP25OOTPze TPzgOO TPso 


TP41 OOTrP42 
Tp4o OO TPz7 


TP39 TP28 


HDC-300 (J) 


(5/8) 


10. HDC の INCOM1 に 入力 し て いた 正弦 波 を 抜い て , HDCO 
の INCOM1 に 入力 し ます 。 
。 の RV1 (INCOM1 AGC) /CP130 基 板 (HDCO) 
を メカ ニカ ル セ ン ター に し ます 。 
* TP2/CP-130 基板 (HDCO) の 波形 を の RV2 
(INCOM1 LEVLEL MIX) ン CP-130 基 板 に て 次 
の よう に 調整 し ます 。 


345 土 20mV 


11. HDCO の INCOM1 に 入力 し て いた 正弦 濾 を 抜い て , 同 
INCOM2 に 入力 し ます 。 
・ の RV4 (INCOM2 AGC) /CP-130 基 板 (HDCO) 
を メカ ニカ ル セ ン ター に し ます 。 
* TP6/CP-130 基板 (HDCO) の 波形 を の RV12 
(INCOM2 LEVEL MIX) /CP-130 基 板 (HDCO) 
に て 次 の よう に 調整 し ます 。 


345 + 20mV 


・ TP115/SG-140 基 板 (HDCS) の 波形 を の RV115 
(CCU INCOM2) SG-140 基 板 (HDCS) に て 次 
の よう に 調整 し ます 。 


220 10mV 


HDC-300 (J) 


12. HDCO の INCOM2 に 入力 し て いた 正弦 波 を 抜い て , 同 
INCOM1 に 入力 し ます 。 
*・ TP114 プ SG-140 共 板 (HDCS) の 波形 を の RV114 
(CCU INCOM1) SG-140 基板 (HDCS) に て 次 
の よう に 調整 し ます 。 


220 10mV 


_13. HDCO の MIC SW を ON し ます 。 


*・ TPB16/ 延 長 基板 EX-188 の 波形 を の RV6 (INCOM1 
GAIN) SG-141 共 板 (HDC) に て 次 の よう に 調 
整 し ます 。 


125 + 5mV 


*・ 聴感 上 で ノイ ズ が 最も 少な く な る 位置 に の RV10 
(INCOM1 BUZZ CANCEL) SG-141 基板 (HDC) 
を 調整 し ます 。 

14. HDCO の INCOM1 に 入力 し て いた 正弦 波 を 抜い て 同 

INCOM2 に 入力 し ます 。 

* TPB17 有 延長 基板 EX-188 の 波形 を の RV7 (INCOM2 
GAIN) SG-141 基板 (HDC) に て 次 の よう に 調 
整 し ます 。 


125 よ 5mV 


* 聴感 上 で ノイ ズ が 最も 少な く な る 位置 に の RV11 
(INCOM2 BUZZ CANCEL) SG-141 基板 (HDC) 
を 調整 し ます 。 
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15. HDCO の INCOM SW を COMM 側 に し ます 。 
* TP109/SG-140 基 板 (HDCS) の 波形 を の RV109 
(4W PD OUT) ノ SG-140 基板 (HDCS) に て 次 
の よう に 調整 し ます 。 


1.1 エ 0.1V 


16. HDCO の INCOM2 に 入力 し て いた 正弦 渡 を 抜い て 同 
INCOM1 に 入力 し ます 。 

* TP104/SG-140 基 板 (HDCS) の 波形 を の RV104 

(4W ENG OUT) SG-140 基板 (HDCS) に て 

傘 の よう に 調整 し ます 。 


旧 す 聞 0.1V 


17. 延長 基板 EX-187 の TP32D と TP30D を , 短絡 し ます 。 
* S104 (ENG RTS TERM) SG-140 基 板 (HDCS) 
を OFF 側 に し ます 。 
・ TP103/SG-140 基 板 (HDCS) の 波形 を の RV102 
(RTS ENG OUT) /SG-140 基 板 (HDCS) に て 
人 炊 の よう に 調整 し ます 。 


1.0 エ 0.01V 


* TP105/SG-140 基 板 (HDCS) の 波形 を の RV101 
(ENG SIDE TONE) SG-140 基 板 (HDCS) に 
て 次 の よう に 調整 し ます 。 


minimum 


18. HDCO の INCOM1 に 入力 し て いた 正弦 波 を 抜い て , 同 
INCOM2 に 入力 し ます 。 
・ TP107 プ SG-140 基 板 (HDCS) の 波形 を の RV106 
(RTS PD OUT) ノ SG-140 基 板 (HDCS) に て 次 
の よう に 調整 し ます 。 


1.0 キ 0.01V 


・ TP108/SG-140 基 板 (HDCS) の 波形 を の RV107 
(PD SIDE TONE) SG-140 基 板 (HDCS) に て 
炊 の よう に 調整 し ます 。 


minimum 


19. 延長 基板 EX-187 の TP32D と TP30D の 短絡 を 解除 し 
ます 。 


HDC-300 (J) 


(7 プ 8) 


*・ TP105/SG-140 基 板 (HDCS) の 波形 を の RV103 22. 延長 基板 EX-187 の TP31A (HOT) : TP31B (COLD) 


(ENG LEVEL) ノ SG-140 基板 (HDCS) に て 次 へ の 正弦 流入 力 を は ず し 同 TP33A (HOT) : TP33B 
の よう に 調整 し ます 。 (COLD) に 接続 し ます 。 


* TP110 プ SG-140 共 板 (HDCS) の 波形 を の RV110 
(4W PD RECEIVE) /SG-140 基板 (HDCS) に 
て 次 の よう に 調整 し ます 。 


220 エ 10mV 


220 よ 10mV 


20. HDCO の INCOM2 に 入力 し て いた 正弦 波 を 抜い て 同 

INCOM1 に 入力 し ます 。 

* TP108/SG-140 基板 の 波形 を の RV108 (PD 
LEVEL) プ SG-140 基板 (HDCS) に て 次 の よう に 23. 延長 基板 EX-187 の TP33A (HOT) : TP33B (COLD) 
調整 し ます 。 へ の 正弦 渡 入 力 を は ず し 同 TP29A (HOT) : TP29B 

(COLD) に 接続 し ます 。 

*・ TP111 プ SG-140 基 板 (HDCS) の 波形 を の RV111 
(PGM LEVEL) SG-140 基 板 (HDCS) に て 次 
の よう に 調整 し ます 。 


220 エ 10mV 


220 10mV 


21. S104 (ENG RTS TERM) SG-140 基 板 (HDCS) 

を ON 側 に し ます 。 

* HDCO の INCOM1 に 入力 し て いた 正弦 波 を 抜き ま 
す 。 

* 延長 基板 EX-187 の TP31A (HOT) : TP31B (COLD) 24. S9 (PGM MIX) プ SH-34 基 板 (HDC) を ON に し ま 
に 1kHz (2.2 よ 0.2Vp-p) の 正弦 波 を 入力 し ます 。 す 。 

・ TP106/SG-140 基 板 の 波形 を の RV105 (4W ENG ・ TP118 プ SG-140 共 板 の 波形 を の RV3 (CHU PGM 
RECEIVE) SG-140 基 板 (HDCS) に て 次 の よう MIX) SG-140 基板 (HDCS) に て 次 の よう に 調 
に 調整 し ます 。 整 し ます 。 


70 キ 10mV 


220 エ 10mV 
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25. HDCO の PGM MIX を ON 側 に し ます 。 
s の RV5 (PGM MIX) SG-141 (HDC) を メカ ニ 
カル セン ター に し ます 。 
s TP101 プ SG-140 (HDCS) 基板 の 波形 を の RV4 (CCU 
PGM MIX) に て 次 の よう に 調整 し ます 。 


170 エ 10mV 


4 要 項 


TP305 
Oo O 
E312 


O TP504 


IV-18 BOARD (COMPONENT SIDE) 


4-118 


26. SG-140 基板 (HDCS) を も と に も ど し , IV-18 基 板 

(HDCS) を 延長 し ます 。 

s HDCO の INCOM 1 に ヘッ ド セ ッ ト を セッ ト し て 聴 
感 上 ノイ ズ が 最も 少な く な る よう に の RV10 
(INCOM1 BUZZ CANCEL) SG-141 基板 (HDC) 
お よび の RV12 (INCOM1 BUZZ CANCEL) ノ 
IV-18 共 板 (HDCS) を 調整 し ます 。 

s HDCO の INCOM 2 に ヘッ ド セ ッ ト を セッ ト し て 聴 
感 ヒ ノイズ が 最も 少な く な る よう に の RV11 
(INCOM2 BUZZ CANCEL) ノ SG-141 基板 (HDC) 
お よび の RV52 (INCOM2 BUZZ CANCEL) 
IV-18 基板 (HDCS) を 調整 し ます 。 


TP11 1 
TP112 
oO O 


TP113 
TP109 (な 


RV12 め 


RV31 の OO TP312 


O O TP313 
TP310 TP311 


TP314 
O 


TP51 1 
TP512 
/ O 


RV51 TP513 
TP500 の 
RV52 


ここ O TP91 
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